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ПРЕДИСЛОВИЕ 


За 10 послевоенных лет советское радио- 
любительское движение значительно выросло 
и накопило большой опыт конструкторской ра- 
боты. Свидетельством этого роста и широты 
диапазона конструкторской деятельности ра- 
диолюбителей являются Всесоюзные выставки 
радиолюбительского творчества. Они ежегодно 
демонстрируют лучшие конструкции из числа 
тысяч экспонатов, построенных радиокружка- 
ми и отдельными радиолюбителями. Большое 
значение и широкое распространение имеют 
среди радиолюбителей конструирование и по- 
стройка различных радиоприемных устройств. 

На конференциях читателей журнала «Ра- 
дио» и «Массовой радиобиблиотеки», а также 
в письмах, адресованных в издательство, радио- 
любители предлагали выпустить сборник опи- 
саний приемных конструкций, который мог бы 
дать им систематизированный и обобщающий 
материал для дальнейшей работы. Конструи- 
рование или постройка радиоприемников все- 
гда начинается с выбора схемы. Руковод- 
ствуясь определенными требованиями к прием- 
нику, радиолюбители подбирают схему из чис- 
ла опубликованных или самостоятельно состав- 
ляют ее, комбинируя элементы уже известных 
схем. Данная книга, отвечая запросам радио- 
любителей, ставит перед собой задачу помочь 
радиокружкам и многочисленным кадрам 
радиолюбителей-конструкторов в выборе схе- 
мы радиоприемника, предоставляя различные 
варианты приемников прямого усиления и су- 
пергетеродинов. 

В книге помещено более 80 схем и кратких 
описаний к ним различных радиоприемников и 
радиол, начиная с одноламповых и кончая 
сложными многоламповыми приемными устрой- 
ствами. Среди них свыше 30 радиоприемников 
рассчитаны на питание от батарей, а осталь- 
ные — от сети переменного тока. 


Все схемы и описания к ним подобраны в 
нарастающей последовательности, от простых 
к более сложным конструкциям. Большое вни- 
мание при составлении настоящей книги обра- 
щено на унификацию и упрощение схем. Мно- 
гие опубликованные ранее схемы скомпонова- 
ны заново и в них внесены данные деталей, ко- 
торые ранее указывались в тексте описания. 
Все схемы даются в начертании, общеприня- 
том в настоящее время. Наряду < этим унифи- 
цированы и краткие описания конструкций 
приемников, схемы которых собраны в книге. 
Они по возможности сокращены и построены 
по следующему плану: вначале дается крат- 
кая характеристика приемника, затем особен- 
ности его схемы, общие соображения о кон- 
струкции, данные деталей (в основном кату- 
шек) и, наконец, необходимые сведения о чи- 
тании приемника. 

Более подробно описаны конструкции про- 
стых приемников, представляющих интерес для 
начинающих радиолюбителей. Из этих же со- 
ображений в ряде случаев приводятся монтаж- 
ные схемы. Количество ламп в приемнике вез- 
де считается без кенотрона. 

Для более сложных приемников даются 
только наметки их конструкций, предостав- 
ляя опытным радиолюбителям самим решать 
вопросы оформления и конструктивных особен- 
ностей отдельных узлов приемника. 

Для тех радиолюбителей, которых интере- 
сует более полное описание конструкции, в 
конце книги дается указатель литературы. 

Отзывы и замечания по этой книге просим 
направлять по адресу: Москва, Ж-1!14, Шлю- 
зовая набережная, 10, Госэнергоиздат, редак- 
ция Массовой радиобиблнотеки. 
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БАТАРЕЙНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ 


1. Одноламповый приемник 
начинающего радиолюбителя 


Простой одноламповый приемник, принци- 
пиальная схема которого приведена на фиг. 1, 
рассчитан для приема радиостанций, работаю- 
щих в диапазоне средних (200—550 м) и длин- 
ных (800—2000 м) волч. 

Настройка на радиостанции производится 
конденсатором переменной емкости С.. Прием 
ведется на телефонные трубки Г2. В приемни- 
ке используется лампа типа 2К2М (или 
2Ж2М). Для повышения чувствительности 
приема применена положительная обратная 
связь. Регулировка обратной связи осущест- 
вляется конденсатором переменной емкости Са. 


Фиг. [. 
вого приемника 


Принципиальная схема однолампо- 
начинающего радиолюби- 
теля. 


Фиг. 2. Расположение деталей на 
угловой панели приемника. 


Предусмотрема также возможность приема 
радиостанций на кристаллический детектор, 
для чего имеются гнезда Д и Т'. При переходе 
на детектор лампа приемника выключается, 
а телефон и детектор вставляются в гнезда де- 
текторной цепи. 

Конструкция. Приемник собирается на де- 
ревянной угловой панели, сделанной из трех 
кусков фанеры толщиной 3 мм. 

Расположение деталей на панели изображе- 
но на фиг. 2, а монтажная схема приемника 
приведена на фиг. 3. 


На лицевой панели ящика расположена 
шкала настройки. Она может быть выполнена 
в виде вращающейся ручки, на которую нане- 
сены деления. На панели наносится отметка 
(риска), показывающая, на сколько делений 
повернута ручка настройки. 

Детали. В данном приемнике’ все детали, 
за исключением катушек, применены готовые 
заводские. Реостат К: может быть использо- 


тт амьь" Ри е_э +: 


Фиг. 3. Монтажная схема приемника начннающего радиолюбителя. 
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Фиг. 4. Размеры катушек 
приемника и расположение 
их на каркасе. 


ван и как выключатель питания, если это по- 
зволит его конструкция. В другом случае надо 
поставить отдельный выключатель любого ти- 
па или же провода питания отсоединить от ба- 
тареи. 

В качестве переключателя диапазонов П 
можно использовать любой однополюсный пе- 
реключатель на два положения. 

Размеры каркаса и катушек показаны на 
фиг. 4. Однослойная катушка [1 состоит из 
110 витков провода ПЭЛ 0,15, а Гз—из 60 вит- 
ков провода ПЭЛ 0,1. 

Многослойная (намотана внавал) катуш- 
ка Г» содержит 260 витков (по 130 витков в 
каждой секции) провода ПЭЛ 0,15, а [4 — 
80 витков провода ПЭЛ 0,1. 

Питание. Нормальное напряжение накала 
лампы 2К2М равно 2 в. Но в данном прием- 
нике лампа будет работать и при напряжении 
накала в 1,5 в. Для питания накала можно 
применить один или два гальванических эле- 
мента (излишек напряжения гасится реоста- 
том Ю.). Приемник работает при анодном на- 
пряжении 25—60 в. 

Для получения лучшего приема следует 
пользоваться наружной антенной и хорошо вы- 
полненным заземлением. 


2. Одноламповый приемник с низким 
анодным напряжением 


В приемнике, рассчитанном для работы 
в. диапазонах. средних и длинных волн, исполь- 
зуется лампа типа СО-242. Прием производит- 
ся на телефонные трубки. Принципиальная 
схема приемника приведена на фиг. 5. 
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Фиг. 5. Принципиальиая схема 
лампового приемника с низким анод- 
ным напряжением. 


Фиг. 6. Устройство 
катушек приемника, 


одно- 


Устройство катушек приемника показано 
на фиг. 6. Все они намотаны проводом ПЭШО 
0,2 внавал. Катушка Г: содержит 70, [2 — 200 
и Гз3—50 витков (возможно, что в процессе 
регулирования приемника число витков в ка- 
тушке Гз придется увеличить до 100—150, 
используя при этом более тонкий провод) 

Питание накала лампы производится от 
одного гальванического элемента типа ЗС, 
а анода — от трех таких элементов, соединен- 
ных последовательно, или от одной батарейки 
для карманного фонаря. 


3. Одноламповый двухкаскадный 
приемнин 


Приемник рассчитан для приема на теле- 
фонные трубки или громкоговоритель радио- 
станций в диапазоне средних (200—550 м) и 
длинных (700—2 000 м) волн. В нем исполь- 
зуется двойной триод ‘типа СО-243. Принци- 
пиальная схема приемника приведена на 
фиг. 7. 

Конструкция. Приемник монтируют на де- 
ревянном или металлическом шасси П-образ- 


Фиг. 7. Принципиальная схема одиолампо- 
вого двухкаскадиого приемиика. 


Фиг. 8. Расположение деталей 


ной формы. Расположение деталей на шасси 
показано на фиг. 8. 

К самодельным деталям приемника отно- 
сятся катушки, общий вид которых покёзан на 
фиг. 9. Все они`наматываются внавал прово- 
дом ПЭШО 0,15. Катушка Г, содержит 170, 
[. —2ЖХ 140 (по 140 в каждой секции) и [з— 
80 витков. 

Питание. На накал лампы подается 1,5 в 
и на аноды 45 в. Если для анодного питания 
использовать батарею напряжением 60 в, то 
вместо телефонов в приемник можно включить 
громкоговоритель («Рекорд» или предназна- 
ченный для трансляции). При повышении 
анодного напряжения до 80—100 в напряже- 
ние накала следует довести до 2 в. 


4. Одноламповая карманная 
радиоточка 


Приемник собран по трехкаскадной схеме. 
В нем используется пальчиковый диод-пентод 
типа 1Б1П. Настройка — фиксированная на 
одну радиостанцию (1734 м). Схема приемни- 
ка приведена на фиг. 10. 

Конструкция. Приемник смонтирован на па- 
нели из листового органического стекла, тек- 
столита или гетинакса толщиной 2 мм. Раз- 
мещение деталей и общий вид приемника по- 
казаны на фиг. 11. 

Ламповая панелька крепится вертикально 
при помощи двух алюминиевых скобок. Ка- 
тушки крепятся к панели клеем или лаком. 

Футляр для приемника можно сделать из 
плотного картона или органического стекла. 


на шасси приемника 


Фиг. 9. Устройство 
катушек приемиика. 


Фиг. 10. Прииципиальная схема одноламповой 
кармаиной радноточки. 


Вес приемника без футляра составляет 90 г. 
Прием производится на антенну из много- 
жильного провода длиной 1—2 м. 

Детали. Катушки Г, и Г. наматываются 
внавал на каркасы, склеенные из плотной бу- 
маги или картона (фиг. 12). В каждой катуш- 


Фиг. 11. Расположеине деталей приемника. 


ке должно быть 300 витков про- 
вода ПЭШО 0,15. Высокочас- 
тотные сердечники для катушек 
могут быть любого типа диаме- 
тром не более 18 мм. 

Питание. Для питания анод- 
ной цепи приемника исполь- 
зуется батарея типа ГБ-СА-45 
(от слухового аппарата). Ее 
хватит более чем на 100 час. 
работы. Питание цепи накала 
рекомендуется осуществлять от элемента типа 
НС-СА или 1КС-Х-3. 


й? 


Фиг. 12. Каркас 
для катушек 
приемника. 


5. Двухламповый сельский 
приемник 


Нриемник работает в диапазоне длинных и 
средних волн и обеспечивает прием мощных 
или ближних радиостанций на громкоговори- 
тель «Рекорд» или небольшой электродинами- 
ческий громкоговоритель с постоянным магни- 
том, применяемый для работы от радиотранс- 
ляционной линии. В нем используются лампы 
типа 2К2М или 2Ж2М в любых сочетаниях. 

Приемник может работать также как одно- 
ламповый и как детекторный. Принципиальная 
схема приемника представлена на фиг. 13. 
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Фиг. 14. Монтажная 


Фиг. 13. Принципиальная схема двухлампового сель- 
ского приемника. 


Для приема мошных радиостанций можно 
использовать только детекторную лампу „|. 
В этом случае лампу /Л>› нужно вынуть из па- 
нельки, а к гнезду Г› подключить пьезоэлек- 
трические телефонные трубки. Если будут 
использованы электромагнитные трубки, то со- 
противление Кз нужно убрать. 

Конструкция. Монтажная схема приемника 
показана на фиг. 14. Он монтируется на не- 
большом деревянном шасси или угловой па- 


нели. 
Детали. Катушки приемника наматываются 
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схема двухлампового сельского приемника. 
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Поязунак переключателя 


Фиг. 15. Устройство катушек, дросселя и переключате- 


ля диапазонов. 


на цилиндрическом каркасе диаметром 40 и 
длиной 110 мм (фиг. 15а). Катушка Г! <о- 
стоит из 55 витков провода ПЭЛ 0,4, а катуш- 
ка Ё2— из 190 витков провода ПЭЛ 0,15 
Между ними располагается передвижное бу- 
мажное кольцо, на которое наматывается ка- 
тушка [3, состоящая из 40 витков провода 
ПЭЛ 0,15. Все катушки наматываются в один 
слой и витки укладываются вплотную друг 
к другу. 

Дроссель Др содержит 2000—3000 витков 
провода ПЭЛ 0,08—0,1. Размеры каркаса для 
дросселя приведены на фиг. 15,6. 

Переключатель диапазонов (фиг. 15,8) — 
самодельный. Его можно заменить любым вы- 
ключателем. 

Питание. Напряжение анодной батареи это- 
го приемника может быть в пределах от 30 до 
120 в. При анодном напряжении 100—120 в 
напряжение батареи накала должно быть око- 
ло 2 в. При пониженном анодном напряжении 
(ниже 80 в) можно питать накал ламп от 
одного сухого элемента. В этом случае ток 
в цепи накала равен примерно 80—85 ма (при 
использовании двух ламп 2К2М или 2Ж2М). 

Полезно включить в цепь накала реостат 
на 10—15 ом. 


6. Двухламповый приемник 
с вариометрами 


Приемник собран на лампах типа 2Ж2М и 
работает в диапазоне от 300°до 1800 м. В нем 
могут быть использованы и другие лампы, Воз- 
можен также прием на детектор. Принципиаль- 
ная схема приемника дана на фиг. 16. 

Конструкция. Монтируется приемник на 
угловой панели размерами 160 Ж 100 Ж 119 мм. 


Фиг. 16. Принципнальиая схема приемника 
с вариометрами. 
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Фиг. 17. Устройство вариометров. 


Передняя панель делается из алюминия или 
фанеры, экранированной тонкой медной фоль- 
гой или станиолем. 


Фиг. 18. Общий вид собранного приемиика. 


Детали. Катушки вариометров наматывают- 
ся на цилиндрические каркасы, изготовленные 
из плотного тонкого картона. Размеры карка- 
сов катушек вариометров и способ крепления 
неподвижных катушек показаны на фиг. 17. 
Все четыре катушки — однослойные. Катушка 
[: (диаметр каркаса. 60 мм) содержит 38 -|- 
-- 38 витков, [» (диаметр каркаса 50 мм) 
40 --40 витков, Гз (диаметр каркаса 60 мм) 
38 -|- 38 витков и Г. (диаметр каркаса 50 мм) 
40 -|- 40 витков. Катушки наматываются про- 
водом ПЭЛ 0,15. 

Трансформатор Тр собран на сердечнике 
сечением 2,5 см?. Первичная обмотка Г транс- 
форматора состоит из 2000, а вторичная ЛП — 
из 6000 витков провода ПЭЛ 0,1. 

Для приема на детектор в гнезда Д встав- 
ляется детектор, а в гнезда Т включаются те- 
лефонные трубки. 

Общий вид собранного приемника показан 
на фиг. 18. 


7. Двухламповый походный 
приемник 


Приемник (фиг. 19) собран по двухкаскад- 
ной схеме на лампах Л]! типа 2К2М (усилитель 
высокой частоты) и /] типа СО-244 (сеточный 
детектор < обратной связью). Он предназна- 
чен для приема на телефонные трубки Т ра- 
диостанций в диапазонах 200—550 и 750— 
2000 м. Приемник может быть использован 
и в стационарных условиях с нормальной 
антенной и заземлением. 


ЕЕ 


Фиг. 20. Расположение деталей и монтаж приемиика. 


Фиг. 19. Принципиальная схема двухлампового поход- 
ного приемника. 


Питание приемника осуществляется от од- 
ного элемента типа ЗС (накал) и трех-четырех 
батареек карманного фонаря (анод). При 
анодном напряжении 15—18 в приемник по- 
требляет ток около 1,3 ма. 

Конструкция. Расположение деталей и мон- 
таж показаны на фиг. 20. Ламповые панельки 
укреплены на боковой стенке ящика, возле на- 
ружного края. Концы всех проводников при- 
паиваются к гнездам панелек еще до установ- 
ки последних в ящике. В нижней половине 
ящика расположены переменное сопротивле- 
ние Кз, переключатель П и выключатель Вк. 

В левой части ящика внизу устанавливают- 
ся элемент 3С и одна батарейка от карманно- 
го фонаря. Остальные батарейки помещаются 
там же сверху На полочке, служащей одновре- 
менно упором для элемента 3С. 

На верхней стенке ящика укреплена ме- 
таллическая ручка. Когда прием производится 
на ходу, антенной является сам слушатель. 
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Фиг. 21. Катушки походного 
приемника. 


В этом случае ручка приемника должна быть 
соединена проводом < зажимом антенны, и 
в течение всего времени приема рука слушаю- 
щего должна соприкёсаться с этой ручкой. 

Детали. Устройство катушек приведено на 
фиг. 21. Намотка всех катушек производится 
проводом ПЭШО 0,15 в одном направлении 
внавал. Катушка [1 состоит из 80, Г; — из 300 
и [5 — из 80 витков. Катушки ЁР, и Ёз должны 
перемещаться по каркаху. 


8. Простой двухламповый приемник 


Приемник работает в диапазонах 200—550 
и 750—2000 м и обеспечивает возможность 
приема на громкоговоритель мощных и ближ- 
них радиовещательных станций. В нем можно 
применять лампы 2К2М или 2Ж2М в любых 
сочетаниях. Приемник может работать также 
как одноламповый и как детекторный. Прин- 
ципиальная схема приемника приведена на 
фиг. 22. 

Детали. Все катушки наматываются на об- 
щий каркас. Размеры каркаса и расположение 
катушек показамы на фиг. 23. 

Катушки Г! и Ёз наматываются в один слой 
вплотную виток к витку. Катушка [1 состоит 
из 100 витков провода ПЭЛ 0,15, а катушка 
[3 — из 60 витков такого же провода. Катуш- 
ка [› наматывается внавал проводом ПЭШО 
или ПШД 0,15 и состоит из трех секций, раз- 
деленных картонными кольцами, насаженными 
на каркас. Первая секция содержит 70 витков, 
а вторая и, третья — по 90 витков каждая. Ка- 
тушка /. состоит из 85 витков такого же про- 
вода и ее намотка также производится внавал. 

При отсутствии указанных выше проводов 
все катушки можно наматывать одинаковым 
проводом 0,12—0,2 мм в эмалевой бумажной 
или шелковой изоляции. 

Междуламповый трансформатор Тр можно 
применить любого типа © отношением числа 


Фиг. 22. 


го приемника. 


Принципиальная схема простого двухлампово- 


витков |:3—1:5. Данные трансформаторов 
для самостоятельного изготовления следующие. 
Сердечник из пластин Ш-12 при толщине на- 
бора 15 мм. Первичная обмотка Г состоит из 
1000 витков провода ПЭЛ 0,08, а вторичная 
обмотка П — из 3000—5 000 витков такого же 
провода. 

Питание. Нити накала ламп питаются от 
одного гальванического элемента напряже- 
нием 1,5 в,. но приемник работает и при сниже- 
нии напряжения накала до { в. Напряжение 
анодной батареи должно быть 20—30 в, но 
приемник работает и принимает дальние стан- 
ции при анодном напряжении 15 в. С лампами 
2К2М потребление тока составляет по накалу 
около 70 ма, а по аноду — около 1 ма. 

Наиболее выгодным комплектом питания 
является батарея из 16—20 элементов типа 
3С-Л-30. Один из элементов используется для 
питания накала, а остальные — для питания 
анодных цепей. Пе истощении элемента нака- 
ла он заменяется другим из анодной батареи, 
а на место взятого элемента в анодную бата- 
рею устанавливается использованный элемент 
накала. При таком последовательном исполь- 
зовании элементов батарея из 20 элементов 
3С-Л-30 может питать приемник до полутора 
лет. 

Если применить для накала один элемент 
3С-Л-30, а в качестве анодной батареи пять 
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Фиг. 23. Устройство катушек приемника. 


И 


последовательно соединенных батарей от кар- 
манного фонаря, то такой комплект может пи- 
тать приемник около полугода. 


9. Экономичный двухламповый 
приемник 


Принципиальная схема приемника, рассчи- 
танного на прием радиовещательных станций 
в диапазоне средних и длинных волн, приведе- 
на на фиг. 24. В приемнике используются лам- 
пы 2К2М или 2Ж2М. Он может работать так- 
же как одноламповый и как детекторный при- 
емник. 

Конструкция. Общий вид и монтаж прием- 
ника показаны на фиг. 25, а устройство его ка- 
тушек приведено на фиг. 26. 

Питание. Для накала приемника требуется 


Фиг. 24. Принципиальная схема экономичного двухлам- 
пового приемника. 
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Фиг. 26. Устройство катушек приемника. 


два элемента 3С МВД, а для питания анодных 
цепей — батарея напряжением 30—45 в. 

При помощи перемычки ЛП. можно соеди- 
нить между собой гнезда Ги 2 или Зи 4. 
В первом случае в цепь накала включены оба 
элемента и работают обе лампы. Телефон при 
этом включается в гнезда Тз. Когда же пере- 
мычка замыкает гнезда 3 и 4, включен один 
элемент и работает только первая лампа. При 
этом телефон включается параллельно сопро- 
тивлению А» в гнезда То. Таким образом, в лю- 
бом положении перемычки Ш. на нить накала 
каждой лампы подается напряжение, равное 
напряжению одного элемента. Если же пере- 
мычку совсем убрать, то напряжение на нити 
накала подаваться не будет. В этом случае те- 
лефон можно включить в гнезда Г: и исполь- 
зовать приемник как детекторный. 


Гнезда детектора 


Фиг. 25. Расположение деталей и монтаж приемника. 
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10. Двухламповый приемник с низким 
анодным напряжением 


В приемнике, рассчитанном на два диапа- 
зона (средневолновый и длинноволновый), 
используются две лампы типа СО-242. Несмо- 
тря на низкое анодное напряжение он обладает 
вполне достаточной чувствительностью и изби- 
рательностью и хорошо работает от небольшой 
комнатной антенны с заземлением. Принци- 
пиальная схема приемника дана на фиг. 27. 

Детали. Устройство катушек показано на 
фиг. 28. Все они намотаны проводом ПЭШО 
или ИШД. 0,2. Катушки [1 и Ё3з имеют тю 70, 
[2 и [4 — по 200 и 15 — 50—150 витков (число 
витков в катушке [5 необходимо подобрать). 

Питание. Нити накала ламп приемника со- 
единены последовательно и питаются понижен- 
ным напряжением от одного гальванического 
элемента (1;5 в), кислотного аккумулятора 
(2 в) или от двух банок щелочного аккумуля- 
тора (2,5 в). Общий ток накала (при 2 в) ра- 
вен приблизительно 100 ма. Анодные цепи пи- 
таются от батареи карманного фонаря (4,5 в). 


11. Двухламповый приемник 
на пальчиковых лампах 


Приемник на пальчиковых лампах 1КШП 
(сеточный детектор с обратной связью) и 21П 
{усилитель низкой частоты) рассчитан на 
диапазоны средних (200—550 м) и длинных 
(750—2 000 м) волн и позволяет слушать ме- 
стные и ближайпие мощные радиостанции на 
громкоговоритель. Он может также работать 
как одноламповый или как детекторный. Прин- 
ципиальная схема приемника приведена на 
фиг. 29. 

Конструкция. Приемник собирается на угло- 
вом шасси с передней панелью размерами 
200 Х 140 мм. Расположение и монтаж его де- 
талей показаны на фиг. 30. 

Детали. Катушки (фиг. 31) намотаны про- 
водом ПЭШО 0,15 на общем-каркасе, которым 
может быть картонная гильза от охотничьего 
патрона 16-го калибра. Катушка Ё: содержит 
90, [2 — 300 И [з — 80 ВИТКОвВ. 

Питание. Для питания приемника можно 
применить анодную батарею БАС-80 и. бата- 
рею накала БНС-МВД-500. Такой комплект 
батарей обеспечивает питание приемника на 
5—6 мес. при ежедневной работе в 4—5 час. 

При приеме на одну лампу выходную лам- 
пу Л. вынимают из панельки, а телефонные 
трубки включают в гнезда То. 


Фиг. 27. Принципиальная схема двухлампового прием- 
ника с низким анодным напряжением. 


Фиг. 29, Принципиальная схема двухлампового прием- 
ника на пальчиковых лампах. 


Для использования приемника в качестве 
детекторного антенну подключают к гнездам 
А», детектор вставляют в гнезда Д, а телефон- 
ные трубки включают в гнезда Т!. Обе лампы 
приемника в этом случае вынимаются. 

Для нормальной работы приемника необхо- 
димы наружная антенна и хорошее заземление. 
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Фиг. 31. Устройство 
катушек приемника. 


Фиг. 30. Монтажная 


12. Двухламповый приемыик 
с фиксированной настройкой 


Приемник рассчитан на прием четырех ра- 
диостанций в диапазоне от 200 до 2000 м. 
В нем используются пальчиковые лампы 1К1П 
(сеточный детектор с обратной связью) и 
2ГИШ (усилитель низкой частоты). Принци- 
пиальная схема приемника дана на фиг. 32. 

При помощи переключателя П! катушка Г: 
может замыкаться накоротко и тогда приемник 
работает в средневолновом днапазоне. Если же 
переключатель Л! разомкнут, то приемник ра- 
ботает в длинноволновом диапазоне. Настрой- 


Фиг. 32. Принципиальная схема приемника с фиксированной 


настройкой. 
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схема приемника. 


ка на выбранные станции осуществляется при 
помощи переключателя Л», подключающего 
к катушкам различные группы постоянных и 
подстроечных конденсаторов. Емкости этих 
конденсаторов выбраны так, чтобы приемник 
мог настраиваться на радиостанции, работаю- 
щие на волнах 1 734, | 283 и 360,6 м. Одно из 
четырех положений. переключателя /»› остав- 
лено холостым для настройки на любую хоро- 
шо слышимую в данном районе радиостанцию. 
При необходимости перестройки приемника 
на другие радиостанции придется соответствен- 
но подобрать другие емкости. конденсаторов. 
Конструкция. Приемник собирается на шас- 
си П-образной формы, изготовленном 
из алюминия или фанеры. На пе- 
редней стенке шасси крепятся переклю- 
чатели ПЛ! П», переменное сопротив- 
ление Ю. и каркас с катушками. “Под- 


Фиг. 33. Общий вид приемника. 


строечные конденсаторы собира- 
ются на текстолитовой планке, 
которая крепится сбоку шасси 
приемника. Для удобства подбо- 
ра постоянных конденсаторов при 
настройке приемника на нужную 
радиостанцию под подстроечны- 
ми конденсаторами укрепляют 
медный залуженный провод, к ко- 
торому и припаиваются подбирае- 
мые постоянные конденсаторы. 

Общий вид собранного прием- 
ника приведен на фиг. 33. 

Детали. Катушки размещают- 
ся на общем каркасе (фиг. 34). 
Катушка Г, имеет 210 витков 
провода ПЭШО 0,1—0,15, а ка- 
тушка 2;—80 витков такого же провода. Эти 
катушки наматываются внавал между картон- 
ными щечками. Катушка Г» наматывается ви- 
ток к витку проводом ЯЭЛ 0,25—0,3 и имеет 
80 витков. Все катушки наматываются в одном 
направлении, Щечки, между которыми нама- 
тываются катушки Р: и Гз, не приклеиваются 
к каркасу. Они должны туго перемещаться по 
нему, что необходимо при налаживании при- 
емника. 

Устройство переключателя П!П2 и его вклю- 
чение показаны на фиг. 35. 

Питание. Для питания цепи накала исполь- 
зуется гальванический элемент (1,5 в). Изли- 
шек напряжения гасится реостатом А’. Для 
питания анодных цепей необходима батарея 
напряжением 70—90 в. 


Фиг. 34. 


13. Двухламповый карманный 
приемник 


Принципиальная схема приемника приведе- 
на на фиг. 36. Он собран на двух пальчиковых 
лампах типа 1К1П (/Л!— апериодический уси- 
литель высокой частоты и „Л› — сеточный де- 


Фиг. 36. Принципиальная схема карманного приемника. 


Устройство 
катушек приемника. 


Исетне МИ 


Лачалой, 


Фиг. 35. Устройство и схема включения 
переключателя. 


тектор < постоянной обратной связью) и рас- 
считан для работы в диапазоне от 200 до 
2000 м. Прием производится на телефонные 
трубки. Настройка приемника фиксированная, 
обеспечивающая прием двух программ цен- 
трального вещания, но приемник можно на- 
строить и на другие радиостанции, соответ- 
ственно подобрав величины конденсаторов 
С. И С.. 

Конструкция. Приемник заключен в ящик 
из прозрачного органического стекла. Бока и 
стенки ящика скреплены винтами. Размеры 
приемника 100Х 100 Ж 35 мм. Вес 185 г. 

Монтаж приемника произведен на панели 
из органического стекла толщиной 2 ми 
(фиг. 37). Рядом с первой лампой находится 
зажим для антенны, которая состоит из гибко- 
го провода длиной 80 см с одинарной вилкой 
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Фиг. 37. Расположение деталей на панели приемника. 
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Фиг. 38. Устройство 
и включение катушек 
приемника. 


= 


Детали. Все три катушки размещены на 
картонном каркасе. Размеры и расположение 
катушек показаны на фиг. 38. Намотка произ- 
водится внавал в одном направлении. Катуш- 
ки [1 и Ёз имеют по 80 витков, а катушка [›— 
300 витков провода ПЭШО 0,15. 

Начало н катушки Ё› подключают к «плю- 
су» анодного напряжения, а ее конец к — к на- 
чалу н катушки [1. Начало же катушки Ёзсо- 
единяют < анодом лампы ЛЬ, а конец ее — с те- 
лефонным гнездом. 

Переключатель Л! конструктивно выполнен 
в виде миниатюрной штепсельной вилки, кото- 
рую вставляют. в гнездо, укрепленное на пане- 
ли приемника, а переключатель П› —в виде 
миниатюрного ползунка. 

Питание. Для питания нитей накала в по- 
ходных условиях используется один элемент 
КС-СА (для слуховых аппаратов) или 1КС-Х-3, 
а для питания цепей анода — батарея ГБ-СА- 
45. При продолжительной стационарной рабо- 
те приемника для накала ламп следует приме- 
нить один сухой элемент 3С-Л-30. Батареи 
приемника заключаются в картонный футляр, 
вверху которого выводятся гнезда для включе- 
ния шнура, подключаемого к гнездам питания 
приемника. 

Настройку на радиостанции производят 
медленным поворотом ротора подстроечных 
конденсаторов и подбором конденсаторов по- 
стоянной емкости. После окончательной на- 
стройки катушки и подстроечные конденсато- 
ры заливают тонким слоем парафина или 
воска. 


14. Двухламповый экономичный 
приемник на пальчиковых лампах 
В приемнике используются пальчиковые 


лампы 1К1П (детектор) и 2ТИТ (усилитель 
низкой частоты). Приемник позволяет при- 
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Фиг. 39. Принципиальная схема двухлампового эконо- 
мячного приемника на пальчиковых лампах. 


нимать на электродинамический громкоговори- 
тель местные и мощные иногородние радио- 
станции, работающие в диапазонах средних 
(200—550 м) и длинных (750—2 000 м) волн. 
При отсутствии источников питания его можно 
использовать как детекторный. Принципиаль- 
ная схема приемника дана на фиг. 39. 

Для повышения чувствительности и избира- 
тельности приемника в нем применена постоян- 
ная положительная обратная связь. Напряже- 
ние обратной связи подается на входной кон- 
тур из анодной цепи лампы Ло через подстроеч- 
ный конденсатор С4. Требуемая величина 
обратной ввязи устанавливается при налажи- 
вании приемника путем изменения емкости 
этого конденсатора. 

Конструкция. Приемник смонтирован на 


прямоугольном фанерном шасси, имеющем на- 
ружные размеры 270 100 Х 30 мм, которое 
ящике от 


помещается в громкоговорителя 


(фиг. 40). 
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Фиг. 41. Устройство катушек приемника. 


Детали. Катушки [1 и [2 наматываются по 
типу Универсаль в одном направлении и рас- 
полагаются на общем бумажном цилиндриче- 
ском каркасе диаметром 12 мм (фиг. 41). Ка- 
тушка [: состоит из двух секций, каждая из 
которых содержит по 54 витка (всего 108 вит- 
ков), а катушка Г› — из шести секций по 
65 витков (всего 390 витков) провода ПЭШО 
0,15—0,17 (катушки можно намотать и вна- 
вал между щечками из изоляционного мате- 
риала). Катушка Ёз состоит из 200 витков та- 
кого же провода. 

Громкоговоритель — трансляционный элек- 
тродинамический типа «Октава» мощностью 
0,25 вт. Его трансформатор использован в ка- 
честве выходного трансформатора Тр без пере- 
мотки. 

Питание. Для питания нитей накала ламп 
приемника используются два соединенных по- 
следовательно -элемента типа 3С, а для анод- 
ных цепей — две параллельно соединенные ба- 
тареи БАС-Г-60. Когда напряжение батареи 
накала понизится, одну половину нити лампы 
2ГИП замыкают накоротко. Это обеспечивает 
максимальное использование емкости батареи 
накала. 

Приемник удовлетворительно работает и 
при пониженных напряжениях батареи накала 
(до 1,5 в) и батареи анода (до 30 в). 


При использовании приемника в качестве 
детекторного кристаллический детектор и го- 
ловные телефоны включатся в гнезда, обозна- 
ченные на схеме буквами Д ин Т. 

Для нормальной работы приемника необхо- 
димы наружная антенна длиной 10—15 ми 
хорошее заземление. 


15. Двухламповый приемник 
для местного приема 


Приемник предназначен в основном для 
приема местных радиостанций в диапазонах 
средних (200—550 м) и длинных (750 — 
2000 м) волн. Он собран по схеме, приведен- 
ной на фиг. 42. 

Приемник может работать и как детектор- 
ный. Для этого необходимо антенну подклю- 
чить к зажиму Ао, вставить в гнезда Д детек- 
тор, а в гнезда Г› включить телефонные труб- 
ки. Лампы приемника должны быть при этом 
отключены от питания. | 

Детали. Дроссель высокой частоты Др на- 
мотан на картонном каркасе диаметром 13 и 
длиной 30 мм. Обмотка его (ширина намотки 
9 мм) содержит 650 витков провода ПЭШО 0,1. 

Все катушки наматываются на общем кар- 
тонном каркасе диаметром 22 мм и пропиты- 
ваются расплавленным парафином (фиг. 43). 
Катушка С, состоит из 200 витков провода 
ПЭШО 0,1, Г. — из 450 витков ПЭШО 0,1, 
[3 — из 80 витков ПЭШО 0,21, [.— из 270 вит- 
ков ПЭШО .0,15, [5 — из 30 витков ПЭШО 0,1 
и [6 — из 60 витков ПЭШО 0,1. 

Питание. Для питания ламп нужна батарея 
накала напряжением 2 в (два элемента типа 
6С-МВД) и анодная батарея напряжением 
100—120 в. 


Фиг. 42. Принципиальная схема двухлампового приемника для местного приема. 


2 Л. В. Троицкий. 
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Фиг. 43. Устройство катушек 
приемника. 


16. Трехламповый 
приемник сельского 
радиолюбителя 


Приемник собран по приве- 
денной на фиг. 44 схеме на 
лампах 2К2М или 2Ж2М. Он обеспечивает 
прием на громкоговоритель радиостанций, ра- 
ботающих в диапазонах средних и длинных 
волн. 

Приемник может работать также как детек- 
торный, одноламповый и двухламповый. В пер- 
вом случае кристаллический детектор вклю- 
чают в гнезда Д, а телефонные трубки — 
в гнезда Г!. Все лампы при этом должны быть 
выключены или вынуты из панелек. Для пере- 
ключения на одноламповую схему в гнезда То 
вместо сопротивления К! включают телефоя- 
ные трубки, а лампу Л! вставляют в свою па- 
нельку. Для перехода на двухламповую схему 
телефонные трубки нужно переставить в гнез- 
да Тз, а сопротивление А! включить в гнезда 
Т›. При этом лампу Лз вставляют в свою па- 
нельку, а вывод к управляющей сетке лампы 
Л2 (эта лампа вынута из своей панельки) со- 
единяют с управляющей сеткой лампы „Лз. 

Конструкция. Приемник можно собрать 
в деревянном ящике размером 280 140 Ж 
_.80 мм. 

Детали. Катушки изготовляют корзиночного 
типа (фиг. 45) Сначала нужно вырезать два 
диска из картона или сухой фанеры толщи- 
НОЙ 3 ММ. 

Для катушки Ё, нужен диск диаметром 
120 мм. В нем на равных расстояниях делают 
пять прорезей длиной 45 и шириной 2—3 мм. 
У диска необходимо оставить выступ для креп- 
ления катушки. Катушка Ё! наматывается изо- 
лированным проводом диаметром 0,15— 
0,25 мм. Она должна иметь 250 витков © отво- 
дами (к переключателю) от 50, 100, 150 и 
200. Для отводов провод не обрывают, а свер- 
тывают в петлю длиной примерно 200 мм, пос- 
ле чего продолжают намотку. Необходимо все 
петли делать с одной стороны диска, так как 
с противоположной стороны катушки будет пе- 
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Фиг. 44. Принципиальная схема трехлампового приемника сельского 
радиолюбителя. 


120дмм- 


30 


15 


4 [, 
Мрепление катушек и диска 


Фиг. 46. Крепление катушек и диска настройки. 


редвигаться металлический диск. Конец ка- 
тушки закрепляют на краю диска так же, как 
и начало (пропускают в два отверстия). 

Калушку Ё› наматывают на диске диаме- 
тром 80 мм. Он также имеет пять прорезей 
длиной по 30 мм и выступ для крепления. На- 
мотку ведут подобным же способом, но без 
отводов. Провод можно применить тот же или 
меньшего диаметра. Всего наматывают 80 вит- 
КОВ. 

Диск настройки М диаметром 110 мм де- 
лают из алюминия, цинка или меди толщиной 
в | мм (из стали диск делать нельзя). 


Крепление катушек и диска настройки по- 
казано на фиг. 46. 

Питание. Для питания нитей накала ламп 
приемника можно использовать три соединен- 
ных параллельно элемента типа 3С. Для пита- 
ния анодных цепей применяют батарею БАС-60 
или БС-МВД-45. Можно использовать также 
батарею, составленную из 10 последовательно 
соединенных батареек от карманного фонаря. 


17. Трехламповый экономичный 
приемник 


Приемник <обран на трех лампах 2Ж2М 
или 2К2М по схеме с положительной обратной 
связью (фиг. 47). В нем применена также отри- 
цательная обратная связь, которая подается 
с анода оконечной лампы /Лз на ее же управ- 
ляющую сетку. Приемник рассчитан для при- 
ема радиостанций, работающих в диапазонах 
длинных и средних волн. 

Детали. Контурные катушки приемника бе- 
рутся обычного типа. Для их изготовления 
можно воспользоваться данными, указанными 
на стр. 9. Дроссель высокой частоты Др мож- 
но изготовить по данным, указанным на 
стр. 9. Междуламповый трансформатор Тр 
берется с коэффициентом трансформации | : 4. 

Питание. Для питания приемника можно 
использовать два блока батарей БНС-МВД- 
500, соединенных последовательно, и анодную 
батарею БАС-Г-70. Расход питания в этом слу- 
чае составляет 180 ма от батареи накала и 3— 
3,5 ма от анодной батареи. 

На управляющие сетки ламп Л и Лз (уси- 
лителя низкой частоты) подано отрицательное 
смещение. Приемник может достаточно хоро- 
шо работать и без смещения, но при этом 
анодная батарея расходуется быстрее. 

В непи накала ламп вклю- 
чено проволочное сопротивле- 
ние Юью (4 ом), которое при 
понижении напряжения бата- 
реи накала до 2 в замыкается 
накоротко. 


18. Трехламповый при- 
емник с каскадом 
высокой частоты 


Приемник с каскадом уси- 
ления высокой частоты на лам- 
пе „/, детекторным каскадом 
с обратной связью на лампе 
Ло и каскадом низкой частоты 
на лампе //з (фиг. 48) рассчи- 
тан для приема радиовеща- 
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Фиг. 47. Принципиальная схема трехлампового эконо- 
мичного приемника. 


тельных станций, работающих на волнах 170— 
550 м и 650—2 100 м. 

Гнезда Гр. предназначены для включения 
дополнительного громкоговорителя, а гнезда Д 
и Т — для детектора и телефонных трубок при 
пользовании приемником как детекторным. 

Конструкция. Приемник смонтирован на 
шасси П-образной формы, изготовленном из 
1,5 мм алюминия. Расположение деталей на 
шасси и в ящике приемника показано на 
фиг. 49. 

Детали. Катушки приемника намотаны на 
ребристых каркасах с пропилами (глубиной 
5 мм) для многослойных катушек (фиг. 50). 
Однослойные катушки Ёз и Ё5 содержат по 140 
витков провода ПЭЛ 0,25. Остальные (много- 
слойные) катушки намотаны внавал, причем 
катушка СЁ. имеет 280 витков и [› — 600 витков 


18] 


Ко 
= 


Фиг. 48. Принципиальная схема трехлампового приемника с каскадом 


высокой частоты. 
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Фиг. 49. Общий вид собранного приемника. 


провода ПЭШО 0,1, катушки [4 и [+«— по 
345 витков, Гу -—60 витков и [3 — 160 витков 
провода ПЭШО 0,15. 

Дроссель Др может быть заводским или 
самодельным любого типа с общим числом 
2000 витков провода ПЭЛ 0,1, намотанных 
в четырех секциях. Его нужно заключить в 


экран, который можно сделать из корпуса 
испорченного  электролитического  конденса- 
тора. 


В приемнике применен громкоговоритель 
с постоянным магнитом типа 2ГДМ-3 (от при- 
емника «Родина»). 

Выходной трансформатор намотан на 
сердечнике из пластин Ш-16, при толщине на- 
бора 16 мм. Первичная обмотка Г содержит 
3500 витков провода ПЭЛ 0,1, а вторичная 
П — 80 витков провода ПЭЛ 0,5. 
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19. Трехламповый приемник 
с постоянной обратной связью 


Приемник собран на лампах 1КИТ (усили- 
тель высокой частоты), 1КЛП (сеточный детек- 
тор с обратной связью) и 2ПИТ (усилитель 
низкой частоты) и рассчитан на прием радио- 
вещательных станций, работающих в диапазо- 
нах 200—576 м и 732 —2000 м. Глубина 
обратной связи регулируется подстроечным 
конденсатором Си. Принципиальная схема 
приемника приведена на фиг. 51. 
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Фиг. 51. Принци- 
ппальная схема 
трехлампового 
приемника с по- 

стоянной обратной 

связью. 
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Фиг. 52. Устройство каркасов для 
контуриых катушек приемника. 


72 


При отсутствии источников питания прием- 
ник может быть использован как детекторный. 
Гнезда Д в этом случае служат для включения 
кристаллического детектора, а гнезда Г — для 
включения телефонов. 


Когда громкоговорящий прием не нужен, 
радиопередачу можно слушать на телефонные 
трубки, включив их в гнезда То. В этом случае 
лампу Лз нужно вынуть, благодаря чему по- 
требление энергии от батарей уменьшится 
в 2 раза. 

Детали. Контурные катушки Ги, Го, [зи Ра 
намотаны на бумажных каркасах (фиг. 52). 


Для изготовления каркасов нужно вырезать 
из бумаги ленту шириной 40 мм, промазать ее 
столярным клеем и плотно намотать в несколь- 
ко слоев на круглую болванку диаметоом 
9,5 мм до получения наружного диаметра 
12 мм. Хорошо просушенные каркасы снимают 
с болванки и их торцы и поверхность зачи- 
щают мелкой шкуркой. 


С противоположных сторон каркаса на рас- 
стоянии 5 мм от его края прорезают два пря- 
моугольных отверстия шириной 5 мм. Затем 
на это место в один слой наматывают толстую 
нитку так, чтобы витки были расположены 
над прорезями. Эти витки будут выполнять 
роль нарезки для карбонильных сердечников 
(диаметром 7 мм), при помощи которых на- 
страиваются катушки. Готовые каркасы покры- 
вают спиртовым лаком и окончательно просу- 
шивают. 


Затем из гетинакса, текстолита или плотно- 
го картона толщиной 0,3—0,5 мм вырезают 
щечки ' (по четыре для каждого каркаса). 
Внутреннее отверстие в щечках нужно сде- 
лать таким, чтобы они плотно надевались на 
каркасы. Щечки к каркасу приклеивают спир- 
товым лаком. 


Каждая катушка состоит из трех секций. 
Катушки С, и Гз имеют по 3'”Х 45 витков про- 


вода ПЭЛ 0,38, а катушки Ло и [4 — ю ЗЖ 
Ж 150 витков провода ПЭЛ 0,25. 

Дроссель Др намотан на каркасе, изготов- 
ленном так же, как и каркасы контурных ка- 
тушек, и содержит 400 витков провода ПЭЛ 
0,15. 

Выходной трансформатор Тр собран на 
сердечнике из пластин Ш-16 при толщине на- 
бора 16 мм. Первичная обмотка имеет 3500 
витков провода. ПЭЛ 0,1, а вторичная — 80 вит- 
ков провода ПЭЛ 0,51. 

Громкоговоритель применен с постоянным 
магнитом типа 1ГД-1. Сопротивление его зву- 
ковой катушки равно 2,8 ом. 

Питание. Для питания цепи накала можно 
использовать два включенных параллельно 
элемента 3С-Л-30, элемент 6С-МВД-150 или 
же элемент щелочного аккумулятора. Анод- 
ные цепи можно питать от батареи БАС-80. 
При этом токи, потребляемые накальной и 
анодной цепями, составляют соответственно 
240 и 6,5 ма. При анодном напряжении 60 в 
анодный ток равеи 5 ма. 


20. Трехламповый карманный 
приемник 


Приемник собран на миниатюрных лампах 
Л: и /. типа 06П2Б (усилитель высокой ча- 
стоты и детекторный каскад) и „1. типа 1П12Б 
(усилитель низкой частоты) и рассчитан на 
прием местных радиовещательных станций, 

аботающих в диапазонах 280—570 и 1 100— 
000 м. Принципиальная схема приемника 
приведена на фиг. 53. 

Антенной для этого приемника может слу- 
жить изолированный провод дяиной 0,2—2 м. 

На фиг. 54 показан приемник без футляра. 

Детали. Сонротивления лучше всего приме- 
нять типа ТО мощностью 0,1 вт или типа МЛТ 
мощностью 0,5 вт. 


Фиг. 53. Принципиальная схема трехлампового карман- 
ного радиоприемника. 
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Фиг. 54. Расположение деталей и монтаж приемника. 


Конденсатором переменной емкости С» слу- 
жит подстроечный конденсатор типа КПК-2 
с максимальной емкостью 80 и минимальной 
15 пф. Для того чтобы пластины подстроечно- 
го конденсатора вращались свободнее, необхо- 
димо находящиеся снизу металлические рас- 
порки осторожно расплющить. Трущиеся части 
конденсатора рекомендуется слегка нагреть и 
ввести в зазор между пластинами масло, что 
обеспечит более плавную его работу. После 
установки конденсатора на шасси на него на- 
саживается ручка. 

С целью получения небольших габаритов 
выходного трансформатора Тр сердечник его 
собирают из пластин Ш-6, содержащих 45% 
пермаллоя, при толщине набора 9 мм. Первич- 
ная обмотка Г имеет 5 000 витков провода ПЭЛ 
0,05, а вторичная П — 200 витков провода ПЭ 
0,15. Трансформатор нагружен на малогаба- 
ритный электромагнитный телефон от слухово- 
го аппарата, имеющий полное сопротивление 
80 ом на частоте 1 000 гц. Вместо него может 
быть использован также пьезотелефон. В этом 
случае напряжение на телефон снимают через 
переходной конденсатор с первичной обмотки 
трансформатора. Емкость переходного конден- 
сатора должна быть в 5—1 раз больше ем- 
кости пъезотелефона. 

Трансформатор при тех же данных обмоток 
может быть выполнен также на сердечнике из 
стальных пластин типа Ш-12, при толщине на- 
бора 12 мм. 

Катушки контура наматываются внавал 
проводом ПЭШО 0,15 на картонном каркасе 
(после намотки щечки каркаса снимают). 
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Длинноволновая катушка Ё: имеет 820, а сред- 
неволновая Ё› — 320 витков. Для повышения 
добротности катушек применены сердечники 
из магнитодиэлектрика. 

Питание. Накал ламп осуществляется от 
батареи НС-СА, а питание анодных ‘цепей от 
батареи ГБ-СА-45, имеющей специальный вы- 
вод (—1,5 в) для подачи смещения на выход- 
ную лампу /з. От батареи накала приемник 
потребляет 80 ма, а от анодной — 1,2 ма. Ком- 
плект батарей, состоящий из трех элементов 
накала НС-СА и одной анодной батареи ГБ- 
СА-45, достаточен для 4—5 час. ежедневной 
работы в течение месяца. 


21. Двухламповый супергетеродин 
РЛ- 

Приемник рассчитан на общий длинновол- 
новый и средневолновый диапазон от 200 до 
2000 ми на три растянутых коротковолновых 
диапазона в 95, 31 и 42 м. В нем используют- 
ся лампы СО-242 (преобразователь) и 2К2М 
или 2Ж2М (сеточный детектор с обратной 
связью на промежуточной частоте). Прием 
осуществляется на телефонные трубки. 

Схема приемника дана на фиг. 55. 

При работе на общем диапазоне (200— 
2 000 м) в цепь антенны включен дроссель Др, 
а при переключении на растянутые коротко- 
волновые диапазоны (25, 31 и 42 м) этот дрос- 
сель замыкается и на вход приемника вклю- 
чается катушка Г... В зависимости от требуе- 
мого диапазона переключателем П производят- 
ся соответствующие переключения. 

Гетеродинный контур общего диапазона со- 
стоит из катушки Ё., конденсатора переменной 
емкости Со и катушки обратной связи [.. 

В коротковолновых диапазонах гетеродин- 
ного контура работают та или иная часть ка- 
тушки [Го и конденсатор Ст, включенный по- 

-следовательно с конденсатором Со. 

Для увеличения начальной емкости конден- 
сатора Со параллельно ему во всех диапазонах 
присоединяется конденсатор Се. 

Для приема на диапазонах 25 и 42 м 
используется одна и та же секция катушки [2. 
В диапазоне 25 м гетеродин настраивается на 
частоты ниже, а в диапазоне 42 м — выше при- 
нимаемой частоты. 

В анодной цепи лампы Л находится кон- 
тур ГвС, настроенный на промежуточную ча- 
стоту 2300 кгц и. связанный с управляющей 
сеткой лампы 1. Обратная связь подается из 
анодной цепи лампы //2 через катушку [т и 
регулируется вращением этой катушки. 


Фиг. 55. Принципиальная схема двухлампового супер- 


гетеродина РЛ*8. 


Конструкция. Приемник смонтирован на 
угловой панели, сделанной из фанеры толщи- 
ной 10 мм. Расположение деталей на ней и 
монтаж приемника показаны на фиг. 56. 
В центре панели помещен конденсатор пере- 
менной емкости, на оси которого надета руч- 
ка с металлическим диском диаметром 64 мм. 
Сверху на диск наклеивают бумажную шкалу 
с нанесенными на ней делениями. 

Детали. Катушки намотаны на гильзах от 
охотничьих патронов. Устройство катушек по- 
казано на фиг. 57. 

Обмотки катушек Г! и Г. выполнены при- 
нудительным шагом (витки уложены с проме- 
жутками на толщину провода). Витки катуш- 
ки Гз намотаны в том же направлении в про- 
межутках между витками первой секции ка- 
тушки Г2. Катушки Г. и [5 намотаны одна по- 
верх другой. Сначала на каркас наматывают 
вплотную виток к витку катушку [5, затем 
обмотку покрывают бумажной прокладкой и 
поверх нее наматывают 
в том же направлении 
катушку [Г4. 

Дроссель Др нама- 
тывают на каркасе диа- 
метром 10 мм внавал 
по 30 витков в каждой 2 
из четырех его секций. 

Катушка [5 контура 
промежуточной ‘часто- 
ты (фиг. 58) намотана 
над сбрезаниой до раз- 
мера +2 мм гильзе от 
охотничьего патрона 
в один слой виток К 
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Фиг. 57. Устройство катушек [4, [0, [3, [4 и [5 и дросселя Др. 
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Фиг. 56. Расположение деталей и монтаж 
приемника. 


витку проводом ПЭШО 0,15 и состоит из 
75 витков. Ее крепят шурупом к горизонталь- 
ной панели. Между гильзой и панелью прокла- 
дывают шайбу толщиной 2 мм. Катушку об- 
ратной связи [7 наматывают на кольце шири- 
ной 8 мм, отрезанном от той же гильзы, на 
которой намотана катушка [5. Катушка [7 со- 
стоит из 40 витков провода ПЭШО 0,15, намо- 


Др 
4х30 витков 
ИЕ 
0,5 
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Фиг. 58. Устройство и крепление 
катушек [46 и [1. 


танных в два слоя по 20 витков. Выводы от 
катушки делают многожильным проводом, а 
ее обмотку закрепляют парафином или воском. 


Механизм для вращения катушки Гл выпол- 
нен следующим образом. В передней панели 
укреплена втулка с внутренним диаметром 
4 мм. В качестве такой втулки можно исполь- 
зовать обрезанное телефонное гнездо. Через 
втулку проходит ось, один конец которой за- 
креплен в ручке, а на другом конце находятся 
две гайки. Между гайками зажата металличе- 
ская скобка, к которой и крепят катушку. Для 
предохранения обмотки от повреждения катуш- 
ку следует обернуть полоской бумаги, а чтобы 
ограничить вращение катушки в нужных пре- 
делах, в переднюю панель вбивают шпильки 
(граммофонные иголки). 


Переключатель диапазонов П применен са- 
модельный (фиг. 59). Он состоит из вращаю- 
щегося цилиндра 6, на котором находятся пе- 
ремычки, закорачивающие лепестки. Цилиндр 
сделан из обычной деревянной канцелярской 
ручки. На ручке переключателя делают указа- 
тель, пользуясь которым можно установить пе- 
реключатель в нужное положение. 

Передняя ось цилиндра (длинный шуруп 
диаметром 4 мм) вращается во втулке, встав- 
ленной в переднюю панель приемника. Задним 
подшипником для Цилиндра служит планка е, 
а задней осью — обычный шуруп. Перемыч- 
ки в изготовлены из проволоки диаметром 
1,5° мм. Девять коротких перемычек замыкают 
по два лепестка и одна длинная замыкает сра- 
зу четыре лепестка. Расположение перемычек 
видно на общем плане а переключателя. 

Лепестки переключателя делают из полосок 
фосфористой бронзы или хорошо пружинящей 
латуни толщиной 0,25—0,3 мм. Короткие ле- 
пестки г предназначены для монтажа под го- 
ризонтальной панелью, а длинные лепестки 
9 — сверху панели, где находятся катушки. 
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Фиг. 59. Устройство переключателя диапазонов. 


Крепят лепестки непосредственно к горизон- 
тальной панели. Для этого в ней сверлят ряд 
отверстий на расстоянии 6 мм одно от другого. 
Таких рядов два, по одному с каждой стороны 
цилиндра. Расстояние между рядами равно 
18 мм. Лепестки вставляют в отверстия (так, 
чтобы изгиб приходился на уровне панели) и 
закрепляют деревянными клинышками. Лепе- 
сток 11 в месте крепления обертывают полос- 
кой изоляционного материала. Остальные ле- 
пестки изолировать от дерева не нужно. 


Проследим работу переключателя по схеме 
фиг. 55. В первом положении (диапазон 25 м} 
замыкаются контактные лепестки 3—5 (зазем- 
ляется отвод на катушке Ё., соответствующий 
данному диапазону), лепестки 7—8 (замыкаю- 
щие дроссель Др), лепестки 9—10 (замыкаю- 
щие катушку Г5) и лепестки 15—17 (зазем- 
ляющие отвод на катушке Го, соответствующий 
диапазону 25 м). 

Во втором положении, помимо лепестков 
7—8, а также 9— 10, замыкаются лепестки /—3 
и 13—15, заземляя отводы на катушках Ё: и 
Гэ, соответствующие диапазону 31 м. В третьем 
положении (диапазон 42 м) замкнуты лепе- 
стки 7—8, 9—10, 4—6 и 16—18. В четвертом 
положении (диапазон 200—2 000 м) замыкают- 
ся лепестки 2—4 (заземляется нижний конец 
дросселя Др, размыкаются лепестки 7—8 и 
9—10 (включаются дроссель Др и катушка [5) 
и замыкаются сразу четыре лепестка 11—12— 
14—16 (при этом замыкается конденсатор С?). 

Конденсатор переменной емкости С» приме- 
нен с твердым диэлектриком. Остальные дета- 
ли взяты обычного типа. 

Питание. Для питания приемника нужны 
один элемент накала напряжением 1,5 в и 
анодная батарея напряжением 40 в. Приемник 
работает до тех пор, пока напряжение накала 
не упадет примерно до 1,1 в. Если для пита- 


ния будет применена анодная батарея напря- 
жением больше 40 в, то на ‘ряжение накала 
следует увеличить до 2 в. 

Ток накала приемника при напряжении 
1,3 в составляет 180 ма, а анодный ток при на- 
пряжении батареи 40 в равен 3 ма. 


22. Трехламповый супергетеродин 
из заводских деталей 


Приемник является батарейным вариантом 


заводского приемника АРЗ-49. В схеме 
(фиг. 60) используются пальчиковые лампы 
1А1П (преобразователь), 1Б1П (усилитель 


промежуточной частоты, диодный детектор и 
предварительный усилитель низкой частоты) 
и 21П (оконечный усилитель низкой часто- 
ты). Приемник обеспечивает громкоговорящий 
прием радиовещательных станций на диапазо- 
нах средних и длинных волн. 

Конструкция. Если за основу конструкции 
взять готовый приемник АР3З-49, то придется 
лишь несколько изменить его схему и добавить 
дроссель высокой частоты Др и реостат нака- 
ла КЮ!.. Устройство 
дросселя Др, состоя- 
шего из 165 витков 
провода ПЭЛ 0,6, 
показано на фиг. 61. 
При использовании в 
этом приемнике того 
же громкоговорителя 
придется гакже пере- 
мотать выводной 
тренсформатор Тр. 
П=рзичная обмотка / 
должна иметь 3 350 
витков провода ПЭЛ 
0.03. а вторичная /— 
85 витков ПЭЛ 0,5. 


Фиг. 61. Устройство 
дросселя высокой 
частоты. 


Фиг. 60. Принципи- 
альная схема трех- 
р лампового суперге- 
теродина из завод- 
ских деталей. 


Питание. Для нормальной работы приемни- 
ка требуется анодное напряжение 90 в и на- 
кальное 1,2 в. Одна батарея типа БАС-80 и 
один элемент типа 6С МВД обеспечивают пи- 
тание приемника в течение 4—5 мес. при еже- 
дневной работе по 4—6 час. 


23. Четырехламповый простой 
супергетеродин 


Приемник работает с высокой промежуточ- 
ной частотой (1800 кгц) и ненастраивающим- 
ся входом. Он имеет один общий диапазон 
(200—2 000 м) и является дальнейшим разви- 
тием приемника РЛ-8. 

Принципиальная схема приемника приведе- 
на на фиг. 62. В нем применены лампы Л, ти- 
па СО-242 (преобразователь частоты), Ло типа 
2К2М (усилитель промежуточной частоты), „Ть 
типа 2К2М (сеточный детектор с обратной 
связью) и а типа СО-244 (усилитель низкой 
частоты). 

В контуре гетеродина для ограничения пе- 


Фиг. 62. Принципиальная схема четырехлампового простого супергетеродина. 
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Фиг. 63. Расположение деталей и монтаж приемника. 


рекрытия диапазона последовательно с кон- 
денсатором Сз включен конденсатор Су. Если 
применить конденсатор Св с максимальной 
емкостью 250 пф, то конденсатор С; включать 
не надо. 
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Фиг. 64. Устройство катушек приемника. 
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48 витков 


Коиструкция. Приемник смонтирован на 
угловой фанерной панели. Ее размеры и раз- 
мещение на ней деталей показаны на фиг. 63. 

Шкала приемника представляет собой круг 
диаметром 50—60 мм, насаженный вместе 
с ручкой на ось конденсатора настройки. Ука- 
затель делений в виде стрелки укреплен на пе- 
редней панели. 

Детали. Самодельными деталями в прием- 
нике являются только катушки. Они намотаны 
на охотничьих бумажных гильзах диаметром 
17 мм. Размеры каркасов, число витков и дан- 
ные проводов приведены на фиг. 64. 

Катушки Г! и [> намотаны одна на другую. 
Сначала на каркасе наматывают катушку [2, 
а затем обертывают ее полоской парафиниро- 
ванной бумаги и на бумагу наматывают ка- 
тушку Ё!. Намотка обеих катушек производит- 
ся в одном направлении. 

Катушка Ёз состоит из двух секций. Одну 
секцию в 40 витков наматывают между двумя 
щечками внавал, а другую в 20 витков — 
в один слой на кольце, склеенном из картона. 
Кольцо может свободно передвигаться по кар- 
касу и служит для изменения индуктивности 
катушки при настройке. Обе секции наматы- 
вают в одном направлении и соединяют по- 
следовательно. 

Катушку Ё4 наматывают внавал между дву- 
мя щечками, а катушку обратной связи [5 — 
в один слой на картонном кольце. Передвиже- 
нием кольца по каркасу регулируют величину 
обратной связи. 

Конденсатор переменной емкости Сз берет- 
ся с твердым или воздушным диэлектриком. 
Переменные сопротивления Ю и Юи можно 
взять типа ВК (без выключателя). 

Для приемника подходит любой громкого- 
воритель электромагнитного типа или мало- 
мощный электродинамический громкоговори- 
тель с постоянным магнитом. 
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24. Четырехламповый сельский 
супергетеродин 


Приемник рассчитан на диапазоны 730— 
2000 и 200—545 м. Он работает на лампах 
2К2М или 2Ж2М. Вместо детекторной лампы 
в приемнике используется германиевый диод 
или купроксный детектор. В приемнике приме- 
нена низкая промежуточная частота (110 кгц) 
и предусмотрена возможность прослушивания 
граммофонных записей через звукосниматель. 
Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 65. 

Преобразовательная часть приемника со- 
брана по схеме с отдельным гетеродином (лам- 
пы Л и Л?). Лампа Лз работает по рефлекс- 
ной схеме, выполняя функции усилителя проме- 
жуточной частоты и предварительного усили- 
теля низкой частоты. Напряжение АРУ сни- 
мается с сопротивления Юи и через фильтр 
ЮзС\' подается на управляющие сетки ламп 
Л; И «Л. 

При работе приемника от звукоснимателя 
переключателем //5 из схемы выключаются 
лампы Г: и /2. Одновременно с этим переклю- 
чатель //‹ подключает звукосниматель (гнез- 
да 3в) к нагрузке детектора. 

Напряжение, подводимое к нитям накала 
ламп, регулируется реостатом А;5 и проверяет- 
ся по свечению лампочки „/, включаемой 
кнопкой Кн только на время регулирования на- 
пряжения — накала. 
Лампочка УТ рассчи- 
тана на напряжение 
25 ви ток 0,15 а. 
При напряжении по- 
рядка 2 в нить этой 
лампочки толькс на- 
чинает светиться. 

Конструкция. При- 
емник смонтирован 
на металлическом 
шасси с наружными 
размерами 250 Ж 
140 60 мм. 

Расположение де- 
талей на шасси и 
монтажная схема по- 
казаны на фиг. бби 
67. Громкоговори- 
тель укреплен на пе- 
релней панели ящи- 
ка & выключатель 
Вк›—на его боковой 
стенке. 

Детали. В прием- 
нике применены за- 


+1 


водские катушки и трансформаторы промежу- 
точной частоты от приемника «Рекорд-47», ко- 
торые можно приобрести в магазине. 


Для дросселя высокей частоты Др нужен 
каркас диаметром 11 и длиной 15 мм. На нем 
укрепляют две щечки диаметром 35 мм, рас- 
стояние между которыми должно быть 10 мм. 
Обмотка дросселя состоит из 165 витков про- 
вода ПЭЛ 0,5—0,6. 


Выходной траноформатор Тр собран на 
сердечнике из пластин Ш-16 при толщине на- 
бора 16 мм. Первичная обмотка Г состоит из 
3700 витков провода ПЭЛ 0,1. От ее середи- 
ны сделан отвод для подключения догюлнитель- 
ного громкоговорителя Гр!. Вторичная обмот- 
ка П содержит 31 виток провода ПЭЛ 0,7. 
Можно применить и заводской выходной, транс- 
форматор, например от приемника «Родина» 
или «Родина-47». Громкоговоритель в данной 
конструкции взят от приемника «Рекорд» (ти- 
па 1ГДМ-1,5). 

Питание. Для питания анодов ламп приме- 
няется батарея напряжением 120 в, а для ни- 
тей накала — батарея в 2 в. При этом прием- 
ник потребляет от анодной батареи ток около 
4 ма и от батареи накала — около 240 ма. 


Приемник может работать и при понижен- 
ном напряжении накала до 1,5 в. В этом ‹лу- 
чае анодное напряжение также следует умень- 
шить до 70—80 в. 


Фиг. 65. Принципиальная схема четырехлампевого сельского супергетеродина. 
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Фиг. 67. Расположение деталей и монтаж под панелью шасси. 
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25. Супергетеродин РЛ-9 


Приемник собран на лампах Л, типа СО- 
242 (преобразователь), //з типа 2К2М (усили- 
тель промежуточной частоты), Лз типа 2К2М 
(детектор) и /4 типа 2К2М (выходной каскад) 
и рассчитан на прием радиовещательных стан- 
ций, работающих в диапазонах 750—2 000, 
200—550 и 16—50 м. Его принципиальная схе- 
ма представлена на фиг. 68. 

В приемнике применены сеточное детекти- 
рование и положительная обратная связь, ре- 
гулируемая конденсатором Сэ, а также индук- 
тивный верньер, облегчающий настройку в ко- 
ротковолновом диапазоне. Последний пред- 
ставляет собой магнетитовый сердечник, вра- 
щающийся при помощи отдельной ручки вну- 
три коротковолновой катушки гетеродина [7 
(фиг. 69). Такой верньер обеспечивает точную 
настройку на принимаемую радиостанцию. 

Конструкция. Приемник смонтирован на 
фанерном шасси размерами 280 160 Х 
Ж 70 мм и имеет пять ручек управления (регу- 
лятор громкости Кю, регулятор обратной евя- 
зи С», ручку настройки С; и Сз, ручку индук- 
тивного верньера Г; и переключатель диапазо- 
нов И!—ЛП4). 

Детали. Коротковолновые катушки Ё1, Г», 
[7 и Гз намотаны на бумажных охотничьих 
гильзах диаметром 17 мм. Катушка Ё; нама- 


Фиг. 68. Принципиальная схема супергетеродина РЛ-9. 


тывается виток к витку, а Ё. — вразрядку так, 
чтобы длина намотки равнялась 12 мм. Катуш- 
ка Г’ тоже наматывается вразрядку, а витки 
катушки Ёз располагаются между витками ка- 
тушки [л. 

Средневолновые и длинноволновые катуш- 
ки намотаны внавал между щечками на гиль- 
зах диаметром 20 мм. 

Катушки Га, Гв, Гэ и Ёа: имеют дополни- 
тельные однослойные секции для подстройки, 
намотанные на кольцах, склеенных из тонкого 
картона. Ширина колец на каркасах с катуш- 
ками [Г4, Гу и Ги! 8 мм, а [+ — 13 мм. Устрой- 
ство катушек показано на фиг. 69 и 70. 

Катушка [Ё, имеет 15 витков провода 
ПЭЩО 0,15, [2—9 витков ПЭЛ 0,6, [3 — 
250 витков ПЭШО 0,15, Г. — 60-20 витков 
ПЭШО 0,15, [5 — 500 | 500 витков ПЭШО 
0,1, /ь — 270 + 40 витков ПЭШО 0,15, [1 — 
9 витков ПЭЛ 0,5, 23 — 8 витков ПЭШО 0,15, 
[9 — 50 -+ 15 витков ПЭШО 0,15, Ё, — 60 вит- 
ков ПЭШО 0,15, Гл: — 110 -- 20 витков ПЭШО 
0,15 и Г. — 90 витков ПЭШО 0,15. 

Трансформаторы промежуточной частоты 
(зла и Гь- Гл6) можно взять любые, на- 
строенные на частоту 465 кгц. 

Катушка обратной связи Ёл7 состоит из 
40 витков, намотанных внавал проводом 
ПЭШО 0,15 в промежутке между двумя сек- 
циями катушки Ёв. 


Фиг. 69. Устройство ка- 
тушек 27 и Г с индук- 
тивным верньером. 
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Фиг. 70. Устройство катушек приемника. 


26. Четырехламповый переносный 
супергетеродин 


Приемник собран на пальчиковых лампах 
1А1П (преобразователь), 1К1П (усилитель 
промежуточной частоты), 1Б1П (детектор, 
АРУ и предварительный усилитель низкой ча- 
стоты) и 2ПИТ (выходной каскад). В нем 
имеются четыре фиксированных настройки, 
позволяющие выбрать радиостанции в диапа- 
зонах 270—460, 388—770, 650—1 500 и 800— 
2000 м. Принципиальная схема приемника 
дана на фиг. 71. 

Входная цепь приемника состоит из рам- 
ки Р и четырех групп конденсаторов СС. 
(500—3 100 пф), СзС4 (330—1760 пф), С5Сь 
(105—370 иф} и С?Сз (40—120 пф), каждая 
из которых переключателем ПШ, может быть 
подключена. для приема той или иной радио- 
станции. При помощи подстроечных конденса- 
торов С», Са, Сьи Сз при налаживании прием- 
ника осуществляется точная настройка вход- 
ного контура ва принимаемую радиостанцию. 


Переключение катушек гетеродина Гл, [2, 
[з и Га производится переключателем Пг, 
смонтированным на одной оси с переключате- 
лем ЛП1. 

Промежуточная частота приемника равна 
460 кгц. 

Конструкция. Приемник смонтирован на 
двух алюминиевых панелях размерами 210 Ж 
Ж 150 и 210Х 58 мм, скрепленных на расстоя- 
нии 55 мм. Он помещается в чемодане 215 
Х 155 Х 70 мм (внутренние размеры). Глуби- 
на передней открывающейся стенки чемодана, 
внутри которой помещена рамочная антенна, 
равна 20 мм. 

Размещение основных деталей передвижки 
показано на фиг. 72. 


Детали. Приемная рамка Р не имеет кар- 
каса и выполняется следующим образом. Де- 
ревянный шаблон размерами 210'Х 150 Ж 
Ж 30 мм обертывается тремя-четырьмя слоями 
тонкой бумаги, поверх которой плотно виток 
к витку наматывают 20 витков провода ПЭБО 


Фиг. 71 
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Принципиальная схема четырехлампового переносного супергетеродина. 


0,64 и густо промазывают их коллодием. После 
того как коллодий высохнет, наматывают тем 
же проводом второй слой из восьми витков и 
еще раз промазывают коллодием. Когда обмот- 
ка просохнет, ее осторожно снимают с шабло- 
на и укрепляют в крышке чемодана. 

Катушки [4, (2, [3, [4 и Гл наматываются 
на каркасах, размеры которых указаны на 
фиг. 73,а, а катушки Ё5 и Ёь — на каркасе, изо- 
браженном на фиг. 73,6. Все катушки снабже- 
ны магнетитовыми сердечниками диаметром 
6,5 и длиной 10 мм. Контуры промежуточной 
частоты (катушки и конденсаторы) заключены 
в экраны, сделанные из корпусов пробитых 
электролитических конденсаторов (внутренний 
диаметр экрана 25 мм). Крепление катушек Г, 
[2, [3 и Ё4 показано на фиг. 73,6, катушек [5 
и [в — на фиг. 73, и катушки [7 — на 
фиг. 78,9. Катушки Г5 и Ё, а также катуш- 
ка [1 крепятся к шасси при помощи пластинок 
из органического стекла, к которым каркас 
катушки приклеивается раствором органиче- 
ского стекла в дихлорэтане. В пластинках де- 
лают отверстия с нарезкой для винтов магне- 
титовых сердечников. Все катушки наматывают 
внавал. Катушка Г. состоит из 100, Ё2 — из 
130, Гз — из 170 и Г: — из 185 витков прово- 
да ПЭШО 0,2. Катушки Рь, [5 и Ёт содержат 
по 280 витков провода ПШД 0,14. 


Выходной трансформатор Гр собирается на 
сердечнике из пластин Ш-12 при толщине на- 
бора 15мм (воздушный зазор сердечника 
0,5 мм). Первичная обмотка Г содержит 
4500 витков проведа ПЭЛ 0,1, а вторичная И 
(для громкоговорителя 0,35ГД) состоит из 
94 витков провода ПЭЛ 0,5. В приемнике мож- 
но применить также и громкоговоритель типа 
1ГДМ-1,5 с сопротивлением звуковой катушки 
3,25 ом; в этом случае вторичная обмотка вы- 
ходного трансформатора должна содержать 
81 виток провода ПЭЛ 0,5. 


Питание. Для питания нитей накала ламп 
применяется один элемент типа ГС-СА (для 
слуховых аппаратов). Можно также применить 
один элемент типа «Сатурн». Аноды ламп пи- 
таются от двух батарей типа ГБ-СА-45 (также 
для слухового аппарата). При отсутствии ука- 
занных источников питания можно применить 
любые элементы и батареи, но это потребует 
соответствующего увеличения размеров футля- 
ра, в котором монтируется приемник 


Выходная мощность приемника при анод- 
ном напряжении 90`в равна 0,27 вт. Приемник 
потребляет общий ток по накалу 300 ма при 
напряжении накала 1,2 в и 12 ма от анодной 
батареи при напряжении 90 в, 10 ма при 80 в, 
8 ма при 70 ви 4,5 ма при 57 в. 


Е“ 


Магнетитовые 


брганическое 
сердечники 


стекло 


(рганичеснае 
стекло 


Фиг. 73. Устройство катушек приемника. 


27. Четырехламповый 
супергетеродин-передвижка 


Приемник собран на пальчиковых лампах 
1АПТ (преобразователь), 1КИТ (усилитель 
промежуточной частоты), 1611 (детектор и 
предваритёльный усилитель низкой частоты) и 
2ГИП (выходной каскад) и рассчитан на четы- 
ре фиксированных настройки в диапазонах 
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Фиг. 74. Принципиальная схема четырехлампового супергетеродина-передвижки. 


290—430, 430—570, 690—1 150 и 1360— 
2000 м. Схема приемника дана на фиг. 74. 

Конструкция. Передвижка смонтирована в 
небольшом (230 115" 75 мм) ящике с ба- 
тафеями и рамочной антенной (фиг. 75). 

Расположение основных деталей под верх- 
ней панелью приемника показано на фиг. 76. 

Детали. Катушки контуров гетеродина /л, 
[2, [зи [4 и катушки промежуточной часто- 
ты [в и [% намотаны на картонных каркасах 
по типу Универсаль с одним перекрещиванием 
на виток (фиг. 77). 

Катушка [, состоит из 69, Г. — из 98, 
[3 — из 149, [4— из 170 витков провода 
ПЭШО 0,2, а катушки [5 и [5 имеют по 205 
витков литцендрата 10” 0,07. 

Намотку катушек можно произвести и вна- 
вал, но в этом случае каркасы следует снаб- 


—= || 


Фиг. 75. Общий вид приемника. 
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дить щечками. По окончании намотки катушки 
желательно пропитать коллодием или парафи- 
ном для предохранения их от влаги. 

Для того чтобы магнетитовые сердечники с 
резьбой можно было перемещать внутри кар- 
каса, в верхних частях каркасов с диаметраль- 
но противоположных сторон следует сделать 
вырезы и, вставив внутрь магнетитовые сердеч- 
ники, обмотать эти места каркасов нитками, 
которые явятся своеобразной резьбой для сер- 
дечников. 

Каркасы катушек крепятся в планке из ге- 
тинакса или органического стекла; для этого 
в ней сделаны четыре отверстия такого диа- 
метра, чтобы в них плотно входили каркасы 
(фиг. 77,4). Закрепляются каркасы в панели 
при помощи лака. Для крепления блока кату- 
шек на панели служат две стойки из листового 
алюминия. 

Катушки контуров промежуточной частоты 
15 и Ёь смонтированы на небольших панельках 
(фиг. 77,6). 


= 
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Фиг. 76. Расположение деталей под верхней панелью 


приемника. 
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Фнг. 77. Устройство катушек и рамки приемника. 


Рамочная антенна Р выполнена в виде ка- 
тушки корзиночного типа (фиг. 77,8), намотан- 
ной на гетинаксовой или эбонитовой пластине 
толщиной 1—2 мм (чем больше пропилов бу- 
дет в каркасе рамки, тем плотнее будет на- 
мотка). Секцию рамки 1—2, содержащую 
29 витков, желательно выполнить литцендра- 
том 10 0,07 (можно применить и: провод 
ПЭШО 0,4—0,5). Секция 2—8 должна иметь 
70 витков и наматываться проводом ПЭШО 0,2. 
Намотка обеих секций производится в одну 
сторону. Выводы обмотки рамки делаются тон- 


кими изолированными проводниками. К крын- 
ке корпуса приемника рамка укрепляется дву- 
мя винтами. 

Выходной трансформатор Тр намотан на 
сердечнике из пластин Ш-12 при толщине на- 
бора 15 мм (воздушный зазор 0,5 мм). Пер- 
вичная обмотка [ имеет 4 500 витков провода 
ПЭЛ 0,1, а вторичная П (под звуковую катуш- 
ку громкоговорителя сопротивлением 4,3 ом) — 
25 витков провода ПЭЛ 0,6. 

Питание. Комплект питания состоит из ба- 
тареи БАС-60 для анодных цепей и одного или 
двух параллельно соединенных элементов типа 
3С для накала ламп. 

Ток накала, потребляемый приемником, ра- 
вен 300 ма, а ток анода 10 ма при напряже- 
нии 65 в иб ма при напряжении 45 в. 


28. Четырехламповая передвижка 
с универсальным питанием 


Переносный четырехламповый приемник 
собран на пальчиковых лампах 1А1П (преоб- 
разователь), 1К1П (усилитель промежуточной 
частоты), 1БИТ (детектор, АРУ и предвари- 
тельный каскад низкой частоты) и 2ПИТ (вы- 
ходной каскад) и работает в диапазонах 25— 
75 м, 200—600 м и 750—2 000 м. Питание его 
может осуществляться как от сухих батарей, 
так и от сети переменного тока напряжением 
110 и 220 в. 

Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 78. 


Фиг. 78. Принципиальная схема четырехламповой передвижки с универсальным питанием. 


3 Л В Трочикий. 
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Фиг. 81. Рамочная антенна 
и шаблон для ее нзготовле- 
иия. 


Фиг. 79. Расположение деталей на шасси приемника. 


Входной контур средневолнового диапазо- 
на состоит из рамки Р и конденсатора пере- 
менной емкости Сь. На длинноволновом диапа- 
зоне последовательно с рамкой подключается 
катушка Г, На коротковолновом диапазоне 
вместо рамки включается катушка Ё.. 

Для приема коротковолновых радиостан- 
ций к гнезду А› необходимо подключить внеш- 
нюю антенну. Гнездо А! предназначено для 
включения внешней антенны при приеме на 
длинноволновом и средневолновом диапазонах. 

Конструкция. Расположение деталей на 
шасси приемника показано на фиг. 79. Катуш- 
ки и подстроечные конденсаторы, смонтирован- 
ные на текстолитовой панели, отгорожены от 
остального монтажа экраном (перегородкой) и 
закрыты крышкой из алюминия. Для подстрой- 
ки контуров в крышке напротив катушек и 
подстроечных конденсаторов просверливаются 
отверстия диаметром 10 мм. 

Детали. Для намотки рамки Р необходимо 
изготовить шаблон. Он собирается из двух 
щечек (фиг. 80,4) с прорезями и вкладыша 
(фиг. 80,6), вырезанных из ровной фанеры. 
Толщина вкладыша должна быть равной тол- 
щине провода, из которого будет наматываться 
рамка (фиг. 80,8). 

Рамка содержит 47 витков провода ЛЭШО 
0,07 `Х 17. Витки провода аккуратно и плотно 
укладываются между щечками шаблона. 
После окончания памотки они через прорези 
в щечках шаблона группами по пять витков 
прошиваются ниткой и проклеиваются поли- 
стиролом или органическим стеклом, раство- 
ренным в дихлорэтане. После того как про- 
клеивающий состав просохнет и склеиг витки 
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проводов между собой, шаблон разбирается 
и из него вынимается готовая рамка 
(фиг. 80,г). 

В случае отсутствия литцендрата намотку 
рамки можно произвести проводом ПЭШО 
0,45—0,6. Индуктивность рамки должна быть 
равна 264 мкгн. При намотке рамки проводом, 
отличающимся от указанного, ее индуктивность 
может заметно отклониться от требуемой. По- 
этому после намотки индуктивность рамки сле- 
дует подогнать под заданную. 


Рамочная антенна располагается на крыш- 
ке футляра или чемодана, в который заклю- 
чается передвижка. 

Контурные катушки приемника (фиг. 81) 
вамотаны на полистироловых каркасах диамет- 
ром 12 и высотой 17 мм. В каркас каждой 
катушки ввинчивается сердечник из карбо- 
нильного железа диаметром 9 мм. 

Входные катушки Г: и Ё2, а также под- 
строечные конденсаторы Сз и С. монтируются 
на пластине из гетинакса, которая затем укреп- 
ляется на переключателе диапазонов. Каркасы 
катушек вставляются в отверстия диаметром 
12 мм, просверленные в пластине, и приклеи- 
ваются клеем БФ-2. Катушка Г: состоит из 
420 витков провода ПЭШО 0,1, а катушка 
[5 — из 16 витков провода ПЭЛ 0,5. 

Гетеродинные катушки Гз, Ё4, Ё5, в, 
и [3 и подстроечные конденсаторы С12, Сь 
и С!7 расположены на пластине из гетинакса 
размерами 96’”Х 20 мм и укреплены таким же 
способом, как и входные. Катушка Ёз состоит 
из 162, [4— из 81 витка ЛЭШО ТЖ 0,07, 
[5 — из 100, [5 — из 60 и [т — из 1Ю витков 
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Фиг. 81. Устройство входных катушек и 
катушек гетеродина. 


провода ПЭШО 0,1 и катушка Ёз — из 15 вит- 
ков провода ПЭШО О0,5. 

Катушки промежуточной частоты намота- 
ны на полых цилиндрических каркасах, выто- 
ченных из эбонита. Внутри этих каркасов по 
резьбе перемещаются сердечники из карбониль- 
ного железа. Размеры и расположение этих 
катушек приведены на фиг. 82. Устройство 
контуров [12С»о и Г\зС»! отличается от пока- 
занного на фиг. 82 лишь отсутствием катушки 
обратной связи [4:. Катушки [9, [ло, [12 И [из 
содержат по 240 витков провода ЛЭШО 
7 ЖХ 0,07. Катушка Ри, содержит четыре витка 
провода ПЭШО 0,1. Выводы от этой катушки 
делаются настолько длинными, чтобы их мож- 
но было подпаять непосредственно к соответ- 
ствующим узлам приемника. Контуры проме- 
жуточной- частоты ГэС1зГлоС1эиа и [12 СэоГлз Са 
заключены в экраны, изготовленные из корпу- 
сов пробитых электролитических конденса- 
торов. 

Дроссель Др в цепи накала преобразова- 
тельной лампы намотан на эбонитовом карка- 
се диаметром 10 и длинной 60 мм. Намотка его 
производится виток к витку в два слоя. Он со- 
держит 200 витков провода ПЭШО 0,45. 

Выходной трансформатор Тр имеет сердеч- 
ник из пластин Ш-9 при толщине набора 9 мм. 
Его первичная обмотка Г содержит 6 700 вит- 
ков провода ПЭ 0,07, а вторичная И — 141 ви- 
ток провода ПЭЛ 0,25. 
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Фиг. 82. Устройство 
катушек промежу- 
точной частоты. 
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Фиг. 83. Схема выпрямитель- 
ного устройства. 


8, 8, Переключатель сети 


Фиг. 84. Общий вид выпрямительного 
устройства. 


В приемнике применен громкоговоритель 
типа 0,35ГД с сопротивлением звуковой катуш- 
ки постоянному току 4,3 ом. 

Питание. По цепи накала при напряже- 
нии 1,2 в приемник потребляет ток в 300 ма. 
а по цепи анода при напряжении 60 в расхол 
тока составляет 7,5 ма. 

В походных условиях для питания цепи 
анода применяются батареи типа ГБ-60 
и для навала — элементы типа «Сатурн». Та- 
кой комплект питания обеспечивает работу 
приемника в течение 30—35 час. 

В стационарных условиях при отсутствии 
сети переменного тока выгоднее пользоваться 
батареями большюй емкости. 

Для питания приемника от сети переменно- 
го тока на место анодных батарей вставляется 
блок, содержаший выпрямители для питания 
накала и анодных цепей ламп приемника 


(фиг. 83). 
Выпрямитель накала выполнен по двух- 
полупериодной схеме с селеновым столби- 


ком В', состоящим из двух селеновых шайб 
диаметром 30 мм. Сглаживание пульсации осу- 
ществляется при помощи дросселя Др и эле- 
ментов накала, которые при питании приемни- 
ка от выпрямителя не отключаются. | 

Анодный выпрямитель выполнен по одно- 
полуперисдной схеме с  селеновым столби- 
ком В», состоящим из 15 шайб диаметром 
18 мм. 

Силовой трансформатор выпрямителя Тр 
выполнен на сердечнике из пластин Ш-12 при 
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толщине набора 
16 мм. Его первич- 
ная (сетевая) обмот- 
ка [, рассчитанная 


г: 
200 


на включение в сеть И ЗЕЕ | 
о Ш 


напряжением 110 и 

220 в, состоит из ПЕ: 
2200--2 200 витков 
провода ПЭЛ 0,1, 
обмотка П— из 100-- 
=-100 витков прово- 
да ПЭЛ 0,43 и об- 
мотка //Г — из 2 400 
витков провода ПЭЛ 
0,08. 

Дроссель Др име- 
ет сердечник из пла- «Н 
стин Ш-12 при тол- 2,6025 
щине набора 16 мм ` 
и намотан проводом 
ПЭЛ 0,42 до запол- 
нения каркаса. 

Оба выпрямителя смонтиро- 
ваны в алюминиевой коробке 
размерами 150 65 Х 37 мм 
(фиг. 84). 


29. Супергетеродин из 
дэталей „Москвича“ 


Принципиальная схема не- 
сложного четырехлампового су- 
пергетеродина, собранного в 
основном из деталей от радно- 
приемника «Москвич» и рас- 
считанного на прием радиове- 
щательных станций, работаю- 
щих в диапазонах 187—578 и 
723—2000 м, приведена на 
фиг. 85. 

В приемнике используются 
лампы 1А!П  (преобразова- 
тель), 1КИТ (усилитель проме- 
жуточной частоты с положи- 
тельной обратной связью), 
1БИТ (детектор и предвари- 
тельный усилитель низкой ча- 
стоты) и 2П1П (выходной кас- 
кад). 

В цепь накала ламп прием- 
ника введено сопротивление 
К, на котором при подключе- 
нии свежей батареи накала га- 
сится излишек напряжения. 
Когда напряжение батареи по- 
низится до 1,2 в, сопротивле- 
ние Ю о отключается. 
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Фиг. 85. Принципиальная схема супергетеродина из деталей „Москвича“. 
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Фиг. 87. Вид на монтаж приемника. 


Конструкция. Супергетеродин смонтирован 
на стальном шасси от приемника «Москвич», 
имеющего размеры 275 ЖХ 110 Ж50 мм. Распо- 
ложение основных деталей на шасси показано 
на фиг. 86, а вид на монтаж приемника дан 
на фиг. 87. 

Детали. Конденсаторы переменной емкости 
катушки, переключатель диапазонов и другие 
Детали используются от приемника «Москвич». 

Можно использовать и другие детали соот- 
ветствующих параметров, а катушки сделать 
самому. 

Самодельные катушки могут быть намотаны 
по типу Универсаль или внавал между щеч- 
ками на каркасах диаметром 12 и дли- 
ной 22 мм. Внутри каркаса должна быть резь- 
ба для карбонильных сердечников диаметром 
9 мм. Данные катушек приведены в табл. 1. 


Таблица | 


Ь | 25 |384 
Катуш- Число Марка и диаметр Ех ах |= 0% 
ка витков провода Ед ЕЕ од 
ме ВЕ |= 
=8 | 58 ЕН 
[А 520 ПэлШО 06,1 1 340 5 — 
[2 700 ПЭлЛШО 0,1 7125 6 — 
[3 197 ЛЭШО 7х 0,07 1709 4 — 
Г! 371 ПЭэлЛШоО 0,12 229) 4 — 
[5 44-44 ЛЭШО 7 0,07 74,7 4 4 
[5 67 +67 ЛЭШО 70,07 |1192,7| 4 4 
[1 60 ЛЭШО 7х0,07 — 4 == 
В 99 | ЛЭШЮ 7%0,7 | — |4|— 
[9 150 ЛЭШО 720,07 380 8 — 
и [10 
[1 3 ПэлШО 0,12 — — — 
[49 |1191119| ПЭЛШО 0,12 347,5] 9 2 
И [Аз 


Катушки Ёз, [4, [5 и [+ состоят каждая из 
двух секций. В случае применения катушек от 
приемника «Москвич» на катушки [5 и [5 нуж- 
но дополнительно намотать катушки обратной 
евязи [7 и [з. Катушка обратной связи [у на- 
матывается поверх катушки [5-. 

Второй трансформатор промежуточной ча- 
стоты (Р.2Слв[изС") сделан из двух катушек, 
применяемых в одноконтурном фильтре про- 
межуточной частоты приемника «Москвич». 


Основанием каждого из подстроечных кон- 
денсаторов служит пруток голого медного про- 
вода диаметром 1,5—2 и длиной 60 мм. На 
него виток к витку наматывают на протяже- 
нии 45 мм провод ПЭЛШО 0,18—0,25. Можно 
использовать и другие подстроечные конденса- 
торы с максимальной емкостью 30—40 пф. 

Выходной трансформатор Гр выполнен на 
сердечнике из пластин Ш-12, набранных в па- 


кет толщиной 9 мм. Его первичная обмотка Г 
содержит 3 500 витков провода ПЭЛ 0,1, а вто- 
ричная 1/1 — 52 витка провода ПЭЛ 0,54. 

Питание. Для нормальной работы приемни- 
ка необходимо анодное напряжение 60 в и на- 
пряжение накала ламп 1,2 в. При этих напря- 
жениях приемник потребляет от анодной бата- 
реи ток в 9 ма и от батареи накала — ток 
в 300 ма. 


30. Пятиламповый супергетеродин 
с фиксированной настройной 


Приемник был разработан для сельских 
местностей Сибири и Дальнего Востока. Он 
рассчитан для настройки магнетитовыми сер- 
дечниками на три станции в диапазоне длин- 
ных волн. Промежуточная частота равна 
120 кен. В приемнике применяется двухтакт- 
ный выходной каскад (фиг. 88). 

Приемник работает на лампах СО-242 (пре- 
образователь), 2К2М (усилитель промежуточ- 
ной частоты), 2Ж2М (детектор, АРУ и пред- 
варительный каскад низкой частоты) и двух 
лампах 2Ж2М (двухтактный выходной кас- 
кад). 

Неоновая лампочка „Л служит указателем 
включения приемника и наличия анодного на- 
пряжения (сопротивление Кз ограничивает 
ток, проходящий через лампочку). Сдвоенный 
выключатель Вк разрывает цепи обеих бата- 
рей при выключении приемника. 

Приемник можно использовать и в каче- 
стве небольшого трансляционного радиоузла. 
Для этого в выходном трансформаторе Тр 
имеется обмотка ИГ, к которой может быть 
подключена трансляционная линия с несколь- 
кими громкоговорителями типа «Рекорд». 

Конструкция. Приемник смонтирован на не- 
большом Шасси (230 150" 50 мм), изго- 
товленном из алюминия. 

Катушки приемника укрепляются под го- 
ризонтальной панелью, непосредственно на 
основании переключателя. 

Громкоговоритель и выходной трансформа- 
тор укрепляются на дополнительной панели с 
круглым отверстием, равным диаметру диффу- 
зора. Шасси и панель с громкоговорителем по- 
мешаются в деревянном ящике. 

Детали. Катушки наматываются на Ци- 
линдрических каркасах диаметром 10 мм, изго- 
товленных из тонкого картона или бумаги. 
Внутри каждого каркаса помещается магнети- 
товый сердечник диаметром 9 мм. Витки каж- 
дой катушки укладываются поровну в двух 
секциях, соединенных последовательно. Обе 
секции располагаются вплотную друг к друту. 
Катушка Ги состоит из 260 -| 260, Г, — из 
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Фиг. 88. Принципиальная схема пятилампового супергетеродина с фиксированной настройкой. 


230 -- 230, [3 — из 210 -- 210, [. — из 192 
- 192, 5 — из 175 -- 175 и 6— из 160+ 
-- 160 витков провода ПШО 0,1, а катушки 
[т, [3, [9 и [ло содержат по 750 витков прово- 
да ПШО 0,15. 

Сердечники для трансформаторов Тр! и Тр> 
сечением по 2—3 см? можно собрать из пла- 
стин Ш-15 или Ш-17. Обмотка Г трансформа- 
тора Гр: состоит из 2700, а обмотка П — из 
2х 4050 витков провода ПЭЛ 0,1—0,12. 
В трансформаторе Тр» обмотка Г имеет 2Ж 
ЖХ 2 160 витков провода ПЭЛ 0,1—0,12, обмот- 
ка П — 48 витков провода ПЭЛ 0,6—0,8 и 
обмотка П!Г— 675 витков провода ПЭЛ 
0,25—0,3. 

Питание. В комплект питания приемника 
входят две батареи БС-70 и четыре элемента 
6С-МВД. На питание анодных цепей приемни- 
ка расходуется около 5 ма, а на питание нитей 
накала — около 309 ма. 


31. Пятиламповый переносный 
супергетеродин 


Переносный пятиламповый супергетеродин 
рассчитан для приема радиостанций в диапа- 
зоне средних (180—560 м) и длинных (700— 
2000 м) волн. В нем использованы лампы 
пальчиковой серии 1К1П (каскад усиления 
высокой частоты), 1А1П (преобразователь), 
ТКТ (усплитель промежуточной частоты с по- 
ложительной обратной связью). 1ТБИТ (днод- 
ный детектор, АРУ и предварительный усили- 
тель низкой частоты) и 2П1П (выходной кас- 
кад). 
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Прием ведется на внутренние рамки или не- 
большую наружную антенну (фиг. 89). 

Конструкция. Приемник монтируется на 
стальном или алюминиевом шасси, которое по- 
мещается в фанерном ящике (315 Ж 157 
Ж 245 мм). Внутри ящика шасси закрепляется 
на деревянных выступах, амортизированных 
резиной. Сверху шасси располагаются лампы, 
контуры промежуточной частоты, блок конден- 
саторов переменной емкости и регулятор гром- 
кости (фиг. 90). Под шасси монтируются мел- 
кие детали. Ручки управления расположены на 
боковой стенке ящика и слегка утоплены 
внутрь. 

Детали. Обе рамки наматываются на на- 
ружной поверхности яшика приемника и 
оклеиваются сверху дерматином. Рамка Р!\ 
содержит 14 витков провода ЛЭШО 30Х 0,06, 
а рамка Р› — 50 ‘витков провода ЛЭШО 15 Ж 
Х 0,05. Эти провода можно заменить проводом 
ПЭШО 0,15—0,12. 


Катушки размещаются на бакелитовых или 
картонных каркасах днаметром 8 мм (фиг. 91), 
внутри которых на резьбе перемещаются маг- 
нетитовые сердечники. Катушка Ё: состоит из 
50, а катушка [> — из 125 витков многожиль- 
ного провода ЛЭШО 15Х 0,05. Катушка [3 
содержит 68, [.. — 64, [5 — 118 и [5 — 60 вит- 
ков провода ПЭШО 0,14. 


Катушки промежуточной частоты могут 
быть использованы заводские, рассчитанные на 
частоту 465 кец. Между катушками [1 и [9 
наматывается катушка обратной связи [, с0- 
стоящая из 2—3 витков провода ПЭШО 0,2 
(подбирается опытным путем). 


Фиг. 89. Принципиальная схема пятилампового переносиого супергетеродина. 


Питание. В походе для питания цепи накала 
(напряжение 1,2 в, ток 360 ма) можно приме- 
нить один-два сухих элемента 3С-Л-30, а для 
питания анодных цепей (напряжение 80 в, 
общий ток 10—12 ма) можно использовать 
батарею БАС-80. В стапионарных условиях 
выгоднее применять источники питания боль- 
шей емкости. 


32. Пятиламповый 
супергетеродин-передвижна 


Передвижка рассчитана на прием радиове- 
щательных станций в диапазонах 782—2 000, 
187—577 и 24,8—59 м и работает на лампах 
1А1П (преобразователь), двух 1КИТ (каскады 
усиления промежуточной частоты), 1БШ 
(диодный детектор АРУ и предварительный 
усилитель низкой частоты} и 2ПИТ (выходной 
каскад). Принципиальная схема этого прием- 
ника приведена на фиг. 92. 

На входе приемника к коротковолновой ка- 
тушке подключен конденсатор С., благодаря 
чему сужается перекрытие диапазонов корот- 
ких волн, что позволяет упростить верньерное 
устройство. 

Конструкция. Приемник собран в деревян- 
ном ящике, разделенном перегородкой на три 
отсека (фиг. 93). 

Шасси сделано из алюминия. Расположение 
деталей на шасси показано на фиг. 94. 

Детали. Катушки в этом приемнике мож- 
но применить такие же, как и в приемнике 
РЛ-9 (стр. 29 и 30). 


Фиг. 90. Внутреннее устройство переносного 
супергетеродина. 
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Фиг. 91. Устройство катушек приемника. 


Дроссель Др состоит из 180 витков провода 
ПЭЛ 0,5. Он намотан на каркасе диаметром 
10 мм, между двумя щечками, расположенны- 
ми на расстоянии 10 мм. 

Выходной трансформатор Гр собран на сер- 
дечнике из пластин Ш-12 при толщине набора 
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Фиг. 92. Принципиальная схема пятилампового супергетеродина-передвижки. 


Фиг. 93. Конструкция ящика передвижки. 


Собм Л еби Л» (ычьбвьс9 


Фиг. 94. Расположение деталей на шасси приемниха. 
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15 мм (ширина зазора 0,5 мм). Первичная 
обмотка / имеет 4 500 витков провода ПЭЛ 0,1, 
а вторичная /1/ — 94 витка ПЭЛ 0,5. Громко- 
говоритель Гр — электродинамический тина 
0,35ГД. 

Питание. Для питания приемника в походе 
анодной батареей служит сухая батарея 
БАС-80, а батареей накала — один или два 
сухих элемента 3С. Такой комплект при рабо- 
те приемника по 6—8 час. в сутки может слу- 
жить около месяца. 

При пользовании приемников в стационар- 
ных условиях можно применять комплект 
источников питания, состоящий из анодной ба- 
тареи БС-70 и батареи накала БНС-МВД-500. 


33. Выпрямитель для батарейных 
приемников 


Устройство состоит из двух выпрямителей 
с общим силовым трансформатором (фиг. 95). 
Первый двухполунериодный выпрямитель с 
лампой 6Х6С дает напряжение 90 в при токе 
около 8 ма и служит для питания анодных 
цепей приемника, а второй, собранный по мо- 
стовой схеме с селеновыми шайбами и дающий 
напряжение 1,2 в при токе 300 ма, предназна- 
чен для питания накала его ламп. 

Конструкция. Монтировать выпрямитель 
можно на деревянном или металлическом шас- 


си. Кожух для него можно сделать из 
фанеры или листовой стали. 

Детали. Силовой трансформатор Тр 
собран на сердечнике из пластин Ш-20 
при толщине набора 30 мм. Сетевая об- 
мотка [ состоит из 960 -- 960 витков про- 
вода ПЭЛ 0,18, вторичная обмотка [1 — 
из 960 -- 960 витков ПЭЛ 0,08, обмотка 
накала кенотрона /М — из 48 витков 
ПЭЛ 0,32 и обмотка ЛУ — из 62 витков 
ПЭЛ 0,94. При включении в сеть с на- 
пряжением 110 в обе секции сетевой об- 
мотки соединяются параллельно, а при 
включении В сеть [© напряжением 
220 в — последовательно. Между первич- 
ной и остальными обмотками трансформато- 
ра нужно поместить экран в виде однослой- 
ной незамкнутой обмотки, один конец которой 
следует заземлить. Такой экран защищает 
приемник от помех, поступающих из электро- 
сети. 

Для дросселя Др! можно применить сер- 
дечник из пластин Ш-12 сечением 9 см?. Его 


Фиг. 95. Схема выпрямителя для батарейных приемников. 


обмотка состоит из 4 000—5 000 витков прово- 
да ПЭЛ 0,08. 

Дроссель Др» имеет такой же сердечник и 
намотан проводом ПЭЛ 0,4 до заполнения кар- 
каса. 

В каждом плече моста выпрямителя В 
можно применить по одной селеновой шайбе 
диаметром 45 мм. 


Гальванические элементы и батарен 


Обозначение в ыы а. Размеры, мм Вес, кг а 
10-Л-9 ела ор 1,4 3,1 10 32`.32Ж83 0, 145 12 
о о 1,6 3,5 10 234 ` 64 0,1 12 
1КС-Х-3 („Сатурн“) а 1,6 3 Но 233ж62 0,105 12 
ани а иг 1,42 9 10 40х40х 100 0,3 12 
О 1,44 30 10 55Ж55х 130 0,7 18 
36-Х:30%. да ры чаи, 1,6 30 10 55х55 Ж 130 0,7 18 
ЭСРУ- 30 ров ы еее к 1,6 30 10 55%55Ж 130 0,7 18 
3С-МВД-60.......... 1,35 60 10 57Ж57Х 132 0,7 9 
АСТ: залы а миа 1,42 37 5 80х40 х 177 1,1 18 
5С-Л-45 еее. 1,42 45 5 70Ж79 х 170 1,5 18 
6С-мВЛ-150 ......... 1,3 150 5 78Ж73Ж!78 1,7 9 
КБ-Х:. ода. 1,6 1,05 И 221ж60 — 8 
БНЫС5 ое а 1,6 5,2 46 165х65жх22 — 10 
БНС-100 Е о пе. о 1,5 100 19 150 120Х 120 2,5 10 
БНС-МВД-409 ........ 1,3 400 3,5 160Ж160Х 185 6,5 12 
ВНС-МВЛ- пы хех 1,3 500 5 160%169Ж 185 6,5 9 
КБС-Л-0,35 (........ 3,5 0,35 19 63ж22ж67 0,16 4 
КБС.Х.. 55 оо а и 3,7 0,55 10 63х22ж67 0,16 6 
ГБ-СА-45 .......... 46 0,3 14050 40ж65х 110 — 9 
БАС-Г-22-Л-0,8 „...... 22,5 0,8 2340 135%48Ж60 0,4 10 
БАС-60-Л-0,4. ........ 60 0,42 4 630 172Ж110х48 1,3 9. 
БАС-60-Х-0,5. ........ 63 0,5 4620 172 х 110х448 1,3 10 
БАС-60-У-0,5......... 68 0,5 4 680 172Ж110Ж48 1,3 10 
БАС-60-Х-0,7. ........ 71 0,7 3550 158 х 138Х 73 — 12 
БАС-Г-С0-Л-0,4........ 60 0,42 4 680 172ж110жЖ48 1,2 О 
БАС-Г-60-Л-1,3...... 7! 1,3 4 680 172 х110Ж48 1,5 12 
БАС-Г-60-Х-1,3..(...*... 71 1,3 4680 #72 х НОх 48 1,5 12 
БлС-80-7-0,9...... 92 0,35 7090 215х135 хХ 70 3 10 
БАС-80-Х1....... 102 1,05 7009 215Ж1:5Ж 70 3 15 
БАС-80-У-1 ..... 102 1,05 7009 215 ж 135 Х 70 3 15 
БАС-Г-30-/-9,3........ 95 0,8 7009 #72ж116Ж 152 157 12 
БАС-Г-80-Л-21........ 102 2,1 7000 215Ж135х 70 3,3 12__ 


СЕТЕВЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ 


34. Одноламповый приемник 
с обратной связью 


Приемник собран на лампе 6Ж7 и рассчи- 
тан на прием радиостанций, работающих в 
средневолновом и длинноволновом диапазонах. 
Плавная настройка осуществляется конденса- 
тором переменной емкости. Принципиальная 
схема приемника приведена на фиг. 96. 

Конструкция. Шасси приемника можно 
изготовлять в виде деревянного ящика без дна 
размерами 180 120 Ж60 мм. Сверху шасси 
размещаются конденсатор настройки, контур- 


6,5000 Др 


Фиг. 96. Принципиальная схема однолам- 
пового приемника с обратной связью. 
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Фиг. 93. Каркас для дрос- 
селя высокой частоты. 


Фиг. 97. Устройство кату- 
шек приемника. 
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ные катушки и лампа. Остальные детали и 
монтажные провода располагаются под шасси. 

Детали. Устройство катушек показано на 
фиг. 97. Средневолновая катушка Г: занимает 
на каркасе участок длиной 22 мм и состоиг 
из 55 витков провода ПЭЛ 0,4. Первый виток 
этой катушки закрепляется на расстоянии 5 мм 
от верхнего края каркаса. Длинноволновая ка- 
тушка С» наматывается в ту же сторону, отсту- 
пая на 30 мм от катушки Ё1. Она состоит из 
190 витков провода ПЭЛ 0,15 и занимает на 
каркасе 35 мм. Обе катушки наматываются в 
один слой. Катушка обратной связи Ёз содер- 
жит 40 витков провода ПЭЛ 0,15 и наматы- 
вается в два слоя на бумажное кольцо шири- 
ной 8 мм. Кольцо это можно перемещать по 
каркасу и тем самым менять связь между ка- 
тушкой Гз и контурными катушками. 

Дроссель высокой частоты Др намотан на 
цилиндрическом каркасе, `выточенном из сухо- 
го дерева и хорошо пропарафинированном 
(фиг. 98). Вместо деревянного можно также 
применить картонный каркас. Обмотка дроссе- 
ля состоит из 2000 витков провода ПЭЛ 
0,08—0,12 (по 500 витков в секции). Витки 
наматываются в одном направлении. К началу 
и концу обмотки дросселя нужно припаять вы- 
воды из гибкого многожильного изолированно- 
го провода длиной 10—15 см. 

Приемник позволяет принимать местные 
радиостанции на чувствительный громкоговори- 
тель с громкостью, достаточной для небольшой 
комнаты. Дальние радиостанции принимаются 
на телефонные трубки. 

Выпрямитель для питания приемника соби- 
рается на отдельном шасси. Описание выпря- 
мителей для простейших сетевых приемников 
приведено на стр. 57 и 58. 


35. Приемник с анодным детектором 


Представляет собой вариант предыдущего 
приемника с той же лампой 6Ж7 и отличается 
от него большей избирательностью. Он позво- 
ляет вести прием местных радиостанций с боль- 
шей громкостью, чем на приемник < сеточным 


Фиг. 99. Принципиальная схема 
приемника с анодным детектором. 


детектором, но регулировать обратную связь 
в этом случае значительно труднее, так как 
генерация возникает не плавно, а рывком, и 
поэтому прием удаленных радиостанций на 
‚этот приемкик затруднителен. Принципиальная 
схема приемника дана на фиг. 99. 


36. Одноламповая радиола 


Приемник имеет фиксированные настройки 
на три радиостанции центрального вещания, 
работающие на волнах 1734, 574 и 344 м. 
В нем используется лампа 6П9, обеспечиваю- 
щая громкоговорящий прием радиостанций и 
достаточно громкое воспроизведение грамм- 
записи. Принципиальная схема радиолы дана 
на фиг. 100. 

Во время приема радиостанций лампа 6П9 
работает в режиме сеточного детектирования. 
К ее управляющей сетке при помощи кнопоч- 
ного переключателя К\, Кз или Кз можно по- 
очередно подключать контуры Г1С4, Ё2С; и 
[2С5СьСт, настроенные соответственно на вол- 
ны 1734, 344 и 574 м. Конденсатор С» служит 
для подстройки контуров при 
смене антенны. 

Из анодной цепи лампы 
при! помощи катушки Ёз в 
сеточную цепь подается на- 
пряжение положительной об- 
ратной связи, величина кото- 
рой постоянна и подбирается 
при налаживании приемника 
при помощи подстроечного 
конденсатора Со. 

Сопротивление №Ю: под- 
ключено к катоду лампы, а 
не к общему проводу цепи 
питания для того, чтобы при 
приеме радиостанций на уп- 
равляющую сетку лампы не 
поступило отрицательное на- 
пряжение смещения и лампа 


работала в режиме сеточного детектирования. 
Когда же лампа работает как усилитель низ- 
кой частоты (при воспроизведении граммзапи- 
си), напряжение смещения с сопротивления А; 
подается на управляющую сетку. 

В приемнике применены два различных ре- 
гулятора громкости: К: — работающий во вре- 
мя приема радиостанций и К› — при воспроиз- 
ведении граммзаписи. 

Детали. Катушки типа Универсаль ширн- 
ной 8 мм.намотаны на кольцах диаметром 
15 мм, склеенных из бумаги. Катушка Ё; со- 
держит 500, [› — 160 витков провода ЛЭШО 
8 Ж 0,07, а катушка Ёз — 100 витков провода 
ПЭШО 0,12. Все катушки помещены на план- 
ке из органического стекла, по которой они 
могут перемещаться с легким трением. Планка 
крепится к прямоугольной панели, на которой 
установлены подстроечные конденсаторы С, 
Св и С; (фиг. 101). Катушки можно намотать 
также внавал. 

Дроссель высокой частоты Дри, намотанный 
на картонном каркасе с перегородками 
(фиг. 101), содержит 1200 витков (четыре сек- 
ции по 300 витков) провода ПЭШО 0,15. Он 
заключен в экран, изготовленный из корпуса 
от испорченного электролитического конденса- 
тора. 

Выходной трансформатор Тр! имеет сердеч- 
ник из пластин Ш-16 при толщине набора 
24 мм. Его первичная обмотка [ содержит 
3000 витков провода ПЭЛ 0,15, а вторичная 
П—70 витков ПЭЛ 0,72. 

Силовой автотрансформатор ТГр› имеет сер- 
дечник из пластин Ш-16 при толщине набора 
50 мм. Его обмотка содержит 360 - 600 -{ 
682 -- 38 витков. Секции Г и Л намотаны 
проводом ПЭЛ 0,2, секция /И — ПЭЛ 0,25 и 


секция ГУ — ПЭЛ 0,56. 
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Фиг. 100. Прниципнальная схема одноламповой радиолы. 


43 


Фиг. 101. Устройство катушек и дросселя 


высокой частоты. 


Дроссель фильтра Др» собран на сердечни- 
ке из пластин Ш-!2 при толщине набора 
20 мм. Его обмотка содержит 3 500 витков про- 
вода ПЭЛ 0,15 и имеет сопротивление по- 
стоянному току 300 ом. 

Питается приемник от сети переменного 
тока напряжением 120 или 220 в, выпрямлен- 
ного однополупериодным селеновым выпрями- 
телем В. 

„Приемник требует наружной или хорошей 
комнатной антенны, так как отличается малой 
чувствительностью. 


Примененный в данном приемнике доволь- 
но сложный кнопочный переключатель можно 
заменить обычным галетным переключателем 
на три положения. 


37. Приемник на лампе 6Н7С 


Приемник предназначен для приема мест- 
ных радиостанций, работающих в диапазонах 
волн 200—500 и 700—1 900 м. Прием произво- 


Фиг. 102. Принципиальная схема приемника на лампе 6Н7С. 
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дится на телефонные трубки или громкогово- 
ритель «Рекорд». Принципиальная схема 
приемника приведена на фиг. 102. 

Первый триод лампы 6Н7С (левая полови- 
на лампы на схеме) работает как сеточный 
детектор с постоянной обратной связью. Вели- 
чина обратной связи подбирается отдельно 
для каждого диапазона при помощи конденса- 
торов С7 и Сз с таким расчетом, чтобы прием- 
ник находился близко к порогу генерации. 
Переключение этих конденсаторов производит- 
ся переключателем Л», конструктивно соеди- 
ненным с переключателем /71. 

Второй ‘триод лампы 6Н7С (правая поло- 
вина лампы на схеме} работает в каскаде уси- 
ления низкой частоты. 

Детали. Катушки Гл, Ё2 и ЁРз наматывают- 
ся в один слой на общем цилиндрическом кар- 
касе. Катушка РЁ, состоит из 60 витков прово- 
да ПЭЛ 0,35—0,4, катушка Р2 — из 140 витков 
провода ПЭЛ 0,15—0,18 и катушка Ёз — из 
8 -1- 18 витков ПЭЛ 0,15. 

Междуламповый трансформатор низкой ча- 
стоты Тр, выбирается < отношением обмоток 
от 1:2 до 1:4. 

В приемнике применен однополупериодный 
выпрямитель с фильтром из сопротивлений 
ЮзЮ; и электролитических конденсаторов Сл» 
И Слз. 


38. Приемник на лампе 6 НС 


Приемник рассчитан на прием радиостан- 
ций, работающих в.средневолновом и длинно- 
волновом диапазонах. В нем применен двойной 
триод с раздельными катодами типа 6Н8С. 
Первый триод используется в детекторном кас- 
каде, а второй — в каскаде усиления низкой 


частоты. 


Фиг. 103. Устройство 
катушек приемника. 


Фиг. 104. Принципиальная схема приемника 
на лампе 6Н8С 


Приемник может работать < маломощным 
электродинамическим громкоговорителем типа 
1ГДМ-1 или 0,35ГД. Его принципиальная схе- 
ма показана ва фиг. 104. 

Для сборки этого приемника можно исполь- 
вовать катушки и дроссель, описанные на 
стр. 42. 


39. Одноламповый приемник 
с селеновым выпрямителем 


Приемник собран на лампе 6Н7С и рассчи- 
тан на прием радиовещательных станций, ра- 
ботающих в диапазонах средних (200—600 м) 
и длинных (700—2 000 м) волн. Принципиаль- 
ная схема приемника дана на фиг. 105. 

Детали, Размеры и устройство катушек по- 
казаны на фиг. 106. Катушки наматываются 
в один ряд проводом ПЭЛ 0,25—0,3. Катузн- 
ка Г. состоит из 80, а [2 — из 150 витков. 

Каркас с катушкой Ёз крепится внутри кар- 
каса с катушками Ё; и [2 при помощи двух 
телефонных гнезд и двух штырьков от штеп- 
сельной вилки. Гнезда устанавливаются в от- 
верстия, просверленные в наружном каркасе, 
одно против другого, а штырьки от штепсель- 
ной вилки вставляются в гнезда, после чего 
к ним прикрепляется при помощи гаек внут- 
ренний каркас катушки Ё3. На один из штырь- 
ков надо надеть металлическую или деревян- 
ную надставку, удлиняющую ось, что позволит 
в дальнейшем укрепить на ней ручку регули- 
ровки обратной связи. 

Обмотка катушки обратной связи состоит из 
50 витков провода ПЭЛ 0,1—0,15, намотанных 
в несколько слоев. Начало и ‘конец катушки 
обратной связи поджимают под гайки штырь- 
КОВ. 

Междуламповый трансформатор Гр: собран 
на сердечнике из пластин Ш-10 при толщине 
набора 10—12 мм. Первичная обмотка [ со- 
стоит из 4000 витков провода ПЭЛ 0,07— 0,1, 


. 105. Привцилиальная схема однолампового приемника 
с селеновым выпрямителем. . 


Зейреллено 
гайками 


Фиг. 106. Устройство катушек приемника. 


а вторичная обмотка из 12000 витков такого 
же провода. 

В качестве переключателя // можно исполь- 
зовать обычный выключатель небольших раз- 
меров. 

Силовой трансформатор Трз собран из пла- 
стин Ш-20 при толщине набора 20 мм. Первич- 
ная обмотка / состоит из 1480 витков провода 
ПЭЛ 0,2—0,25 (для электросети 127 в) или 
из 2500 витков провода ПЭЛ 0,15—0,18 (для 
электросети 220 в). Повышающая обмотка И 
содержит 3000 витков провода ПЭЛ 0,1—0,12, 
а накальная обмотка /// — 75 витков провода 
ПЭЛ 0,6—0,7. 


40. Гриемник-радиоточка 


Приемник собран на лампе 6Н8С и рассчи- 
тан на прием трех радиостанций в днапазонах 
длинных и средних волн. Прием осуществляет- 
ся на громкоговоритель. 

Принципиальная схема приемника пред- 
ставлена на фиг. 107. Катушки Га, Рэ си Ёз 
(с магнетитовыми сердечниками) и конденса- 
тор С. включены в цепь сетки первого триода, 
работающего как детектор с обратной связью. 

Катушки обратной связи [4, [5 и Ёь соеди- 
нены последовательно и при переходе с одной 
станции на другую не переключаются. 


„> 
сл 


Фнг. 107. Принципиальная схема приемника-радиоточки. 


Фиг. 168. Расположение де- 
талей на шасси прнемника. 


Конструкция. Расположение деталей на 
игасси приемника показано на фиг. 108. 

Детали. Устройство катушек показано на 
фиг. 109. Каркасы катушек склеивают из плот- 
ной бумаги. Намотка производится проводом 
ПЭЛ или ПЭШО 0,1 внавал между щечками, 
сделанными из плотного картона. Катушка Г! 
состоит из 400, [2 — из 280, [+ — из 72, [. — 
из 120, [5 — из 80 и 1% — из 25 витков. 

На первом каркасе укреплены катушки Г: 
и Га, на втором [2 и [5 и на третьем Ёз и (5. 
Катушки [4, [5 и [% делаются подвижными, 
чтобы было удобнее подобрать необходимую 
величину обратной связи. 

Трансформатор Тр собирается из пластин 
типа #-18 (толщина набора 25 мм). Сетевая 
обмотка {1 состоит из 1 200 -- 1000 витков про- 
вода ПЭЛ 0,18 + ПЭЛ 0,14, а накальная 
обмотка // — из 65 витков провода ПЭЛ 0,51. 


Выпрямитель приемника собран пою одно- 
полупериодной схеме с селеновым столбиком В. 
Фильтр выпрямителя состоит из сопротивле- 
ния К; и конденсаторов Ст и С. 

Присоединять непосредственно к приемнику 
заземление нельзя, так как один из полюсов 
электросети соединен с шасси. 


. Принципиальная схема одноламгового двух- 
каскадного приемника. 


Фиг. 169. Устройство 
катушек приемника. 


41. Одноламповый двухкаскадный 
приемник 


Одноламповый двухкаскадный (сеточный 
детектор и усилитель низкой частоты) прием- 
ник на лампе 6Н7С обеспечивает прием мест- 
ных станций в диапазонах длинных и средних 
волн на динамический громкоговоритель. 
Настройка осуществляется вариометром 
(фиг. 110). Приемник может работать без не- 
ределки и © питанием от батарей, для чего 
нужно заменить лампу 6Н7С на СО-243. 

Конструкция. Приемник смонтирован в 
ящике размерами 210 100°Х 100 мм. Весь 
монтаж выполнен на верхней крышке, кроме 
вариометра, помещенного на боковой стенке 
(фиг. ПО. 

Детали. Основной деталью приемника 
является вариометр, состоящий из двух картон- 
ных цилиндров, высотой 32 мм, внутренним 
диаметром 60 мм и наружным 75 ми. Намот- 
ку делают проводом ПЭЛ 0,3, виток к витку. 
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Фиг. 111. Общий вид собранного приемника. 


В середине оставляется свободное простраи- 
ство для оси. 

На каждый цилиндр наматывают по 24 вит- 
ка с каждой стороны оси, т. е. всего по 48 вит- 
ков на каждом цилиидре. 

Выводы от подвижной катушки делают гиб- 
ким проводом через деревянную ось вариомет- 
ра. Чтобы ось не выдергивалась и не повора- 
чивалась более чем на 360°, в нее вбивают 
небольшой гвоздь, упирающийся в другой 
гвоздь, вбитый в корпус ящика приемника. 

Питается приемник от отдельного выпрями- 
теля, который можно объединить в одном ящи- 
ке с динамическим громкоговорителем. 


42. Одноламповый трехкаскадный 
приемник 


Приемник рассчитан на прием трех радио- 
станций в диапазоне длинных и средних волн. 
В нем применена лампа 6Б8С, пентодная часть 
которой используется одновременно для уси- 
ления высокой и низкой частоты, а диодная 
часть — для детектирования (фиг. 112). 

Входные контуры, состоящие из катушек 
[и, Га, Ё3з и конденсатсра Сз, настраиваются 
магнетитовыми сердечниками, находящимися 
в каждой катушке. Переключатель И: служит 
для включения соответствующей катушки при 
приеме одной из трех радиостанций. Каждая 
из катушек связи [т, [3 и Гэ совместно с меж- 
дувитковой емкостью и емкостью монтажных 
проводов образует колебательный контур, на- 
строенный на частоту, близкую к частоте при- 
нимаемой станции. Эти катушки индуктивно 
связаны с соответственными катушками детек- 
торного каскада Ё4, Г и [ь, которые настраи- 
ваются также при помощи сердечников. 

Конструкция. Размеры ящика, в котором 
может быть смонтирован приемник, зависит 
в основном от диаметра громкоговорителя. 
Следует только иметь в виду при монтаже, что 
входные катушки и катушки детекторного кас- 
када должны быть разнесены на расстояние не 
менее 10 см и установлены перпендикулярно 
друг к другу. Это нужно для того, чтобы избе- 
жать сильной индуктивной связи между ка- 
тушками, могушей поивести к самовозбужде- 
нию усилителя высокой частоты. 

Детали. Катушки приемника наматывают- 
ся на картонных каркасах диаметром 10,5— 
1] мм, внутри которых размещаются магне- 
титовые сердечники диаметром 9 мм. Число 
витков каждой катушки должно быть рассчи- 
тано в соответствии с волнами, на которых 
работают местные радиостанции в пункте 
приема. 


Фиг. 112. Принципиальная схема однолампового 
трехкаскадного приемника. 


Если в пункте приема громко и устойчиво 
слышны не три, а две или четыре станции, то 
число положений переключателя и число кату- 
шек можно изменить. Если же поблизости 
имеется только одна радиостанция, то можно 
исключить из схемы переключатель диапазо- 
нов и лишние катушки и построить приемник 
с постоянной настройкой на одну радиостан- 
цию, заменяющий проволочную трансляцион- 
ную точку. Для приема радиостанций, рабо- 
тающих в средневолновом диапазоне, катушки 
[—Г[5 должны иметь по 100 витков, а для 
приема длинноволновых радиостанций — по 
385 витков провода ПЭШО 0,15. Катушки /7— 
[3 должны иметь по 350 витков провода ПЭЛ 
0,12 (средние волны) илн по 950 витков ПЭ 
0,1 (длинные волны). С, такими катушками 
приемник будет принимать радиостанции, рас- 
положенные примерно в середине средневол- 
нового и длинноволнового диапазонов. Если 
местные радиостанции работают на более длин- 
ных или более коротких волнах, то числа вит- 
ков катушек следует соответственно увеличить 
или уменьшить на 15—20%. 

Катушки можно наматывать навалом. Ши- 
рина каждой контурной катушки может быть 
порядка 18 мм, а ширина катушек связи 10 мм. 
Последние располагаются вплотную около со- 
ответствующих катушек детекторного каскада, 
на общем каркасе с ними. 

Данные выходного трансформатора Тр за- 
висят от сопротивления звуковой катушки гром- 
коговорителя. Для громкоговорителя с звуко- 
вой катушкой в 3 ом можно изготовить транс- 
форматор с сердечником из пластин Ш-15 при 
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Фиг. 113. Схема выпрямительной части 
нриемника при питании его от электро- 
сети 129 в. 


Фиг. 114. Принципиальная схема двухлампового приемника начинаю- 
щего радиолюбителя. 


толщине набора 20 мм. Первичная обмотка / 
имеет 5000 витков провода ПЭЛ 0,1, а вто- 
ричная // — 40 витков провода ПЭЛ 0,7. Гром- 
коговоритель должен быть с постоянным маг- 
нитом, рассчитанный на небольшую мощность 
(не более 0,5 вт). 

Приемник питается от электросети 220 в 
через селеновый выпрямитель В. При злектро- 
сети 110 в выпрямитель нужно собрать по 
схеме фиг. 113. 

Для нормальной работы приемника необхо- 
димо применять наружную антенну длиной 
15—20 м. 


43. Двухламповый приемник 
начинающего радиолюбителя 


Приемник рассчитан для приема на гром- 
коговоритель мощных дальних радиостанций, 
работающих в диапазонах 200—550 и 750— 
2000 м и собран на лампах 6Ж8 и 6П6С. 
Он обеспечивает также возможность проигры- 
вания граммофонных пластинок через звуко- 
сниматель. 

Принцилиальная схема приемника 
ставлена на фиг. 114. 

Конструкция. Приемник смонтирован на 
алюминиевом шасси размерами 300 180 
Ж 60 мм. Сверху шасси располагают лампы, 
силовой трансформатор, катушки, конденсатор 
переменной емкости и электролитические кон- 
денсаторы. Все остальные детали смонтирова- 
ны под шасси. Расположение деталей на шасси 
приемника показано на фиг. 115. 

Детали. Для изготовления катушек надо 
склеить из плотной бумаги или картона каркас 
с наружным диаметром 22 и длиной 110 мм. 
Внешний вид катушек и расположение их на 
каркасе показаны на фиг. 116. Катушка [2 
содержит 130 витков, намотанных вплотную 
в один слой проводом ЛЭШО 7М 0,07. Ка- 
тушка Ёз состоит из двух секций по 140 вит- 
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пред- 


ков провода ПШО 0,15 в каждой. Катушка 
обратной связи Г! содержит 85 витков провода 
ПШО 0,15 и наматывается на бумажное коль- 
цо шириной 8 мм. Для того чтобы кольцо мож- 
но было перемещать вдоль каркаса, внутрен- 
ний диаметр этого кольца должен быть немно- 
го больше наружного диаметра каркаса кату- 
шек. Катушки` Г: и Ёз можно наматывать вна- 
вал между щечками. Провод ЛЭШО 7 Ж 0,07 
при необходимости можно заменить обычным 
проводом ПШО 0,15. 

Выходной трансформатор Тр! намотан на 
сердечнике, собранном из пластин 01-20 при 
толщине набора 30 мм (зазор 0,2 мм). Пер- 
вичная обмотка / состоит из 2250 витков про- 
вода ПЭЛ 0,12, а вторичная обмотка П — из 
67 витков провода ПЭЛ 0,55. 

Выпрямитель собран по двухполупериод- 
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Фиг. 115. Расположенге деталей на шасси 
приемника. 
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Фиг. 116. Устройство катушек приемника. 
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Фиг. 117. Принципиальная схема простого двухлампового приемника. 


44. Простой двухламповый 
приемник 


Приемник собран на лампах 6Ж8 (сеточный 
детектор) и 6116С (усилитель низкой частоты) 
и рассчитан на прием радиостанций, работаю- 
щих в диапазонах 200—500 и 750—2 000 м. 
Он позволяет также проигрывать граммофон- 
ные пластинки через звукосниматель. 

Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 117. В диапазоне длинных волн работают 
катушки индуктивности С: и Г», а в диапазоне 
средних волн — только катушка [1. 

Конструкция. Приемник монтируется на 
шасси размерами 240 119°Ж 50 мм. Вид 
смонтированного шасси сверху и снизу показан 
на фиг. 118 и 119. 

Детали. Устройство катушек показано на 
фиг. 120. Катушка Г. содержит 130 витков про- 
вола ПЭШО 0,15, намотанных вплотную в один 
слой. Катушка Ё› состоит из двух секций, каж- 
дая из которых имеет по 140 витков провода 
ПЭШО 0,15, намотанных внавал. Катушка 
обратной связи Ёз состоит из 85 витков такого 
же провода и наматывается внавал на бумаж- 
ное кольцо шириной 8 мм, перемещающееся 
вдоль общего каркаса. 


Дроссель высокой частоты Др: наматывает- 
ся на каркас (фиг. 120), который можно выто- 
чить из эбонита, органического стекла или су- 
хого дерева. В последнем случае его иеобхо- 
димо пропитать парафином. Каркас дросселя 
можно также склеить из бумаги и картона. 
При изготовлении каркаса соблюдение точных 
размеров необязательно. Намотка дросселя 
производится проводом ПЭЛ 0,1 внавал до 
полного заполнения всех секций. Выводы кон- 
4 Л. В. Троицкий. 
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Фиг. 120. Устройство катушек приемника и каркаса для 
дросселя высокой частоты. 
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цов следует делать из гибкого тонкого изоли- 
рованного провода. 

Выходной трансформатор Тр! применен от 
приемника «Рекорд» и рассчитан на громкого- 
воритель типа 1ГДМ-1,5, сопротивление звуко- 
вой катушки которого равно 3 ом. 

Силовой трансформатор Гр» выполнен на 
сердечнике из пластин Ш-20 при толщине на- 
бора 30 мм. Обмотка Г, рассчитанная на под- 
ключение к сети переменного тока 220 и 127 6, 
содержит 2200 витков провода ПЭЛ 0,4 и 
имеет отвод от 1 250 витка. Обмотка И состоит 
из 2800 витков провода ПЭЛ 0,15, а обмот- 
ка ПГ — из 72 витков провода ПЭЛ 1,0. Сна- 
чала рекомендуется наматывать обмотку [, за- 
тем обмотку ШГ, а сверху ее обмотку 1. При 
этом обмотка Ш (накальная) будет служить 
статическим экраном между двумя другими 
обмотками, так как она соединена с шасси при- 
емника через конденсатор С\4 сравнительно 
большой емкости. 


45. Двухламповый приемник 
с вариометром 


Приемник рассчитан на два диапазона волн 
(длинные и средние волны) и настраивается 
вариометром. Прием в длинноволновом диапа- 
зоне производится при включенном зв схему 
конденсаторе С', емкость которого подбирает- 
ся при налаживании приемника. В схеме 
приемника используются лампы 6Ж7 и 6П6С 
(фиг. 121). 

Детали. Устройство вариометра показано на 
фиг. 122. Для него из толстого и плотного 
картона склеивают два цилиндрических кар- 
каса. В малом, внутреннем каркасе друг про- 
тив друга сверлят два отверстия диаметром 
4 мм, в которые в дальнейшем должны быть 
вставлены и закреплены штырьки от двухпо- 
люсной штепсельной вилки. Эти штырьки бу- 
дут служить полуосями вариометра. Обмотка 
внутреннего каркаса состоит из 75 витков изо- 


Фиг. 121. Принципиальная схема двухлампового приемника 
с вариометром. 
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лированного провода диаметром 0,2—0,3 мм. 
Провод можно взять с шелковой, бумажной 
или эмалевой изоляцией. Обмотка делается 
в виде двух одинаковых секций, которые раз- 
мещаются по обе стороны от осевых отвер- 
стий. Она может быть сделана навалом в не- 
сколько слоев. Концы обмоток закрепляются на 
краях каркаса около центровых отверстий. 
В дальнейшем при монтаже вариометра эти 
концы должны быть поджаты под гайки, кре- 
пящие полуоси. Для увеличения механической 
прочности обмотку следует пропитать шеллач- 
ным лаком или целлулоидным клеем. 

В наружном каркасе, так же как и во вну- 
треннем, делаются два отверстия под штепсель- 
ные гнезда, которые являются подшипниками 
полуосей вариометра. На этот каркас наматы- 
вают четыре отдельные секции. Две из них, на- 
ходящиеся по краям каркаса, составляют ка- 
тушку Ё1, которая состоит из 20 витков (по 
10 витков в секции), намотанных тем же про- 
водом, что и катушка внутреннего каркаса. 
Секции наматываются так, чтобы направление 
витков у них было одинаковым. Они соеди- 
няются между собой последовательно. Концы 
обмотки закрепляются на каркасе и выпуска- 
ются наружу длиной по 15 см для включения 
их в схему. Две средние секции составляют 
вторую половину катушки [2. Они размещают- 
ся по обеим сторонам отверстий для гнезд. 
Следует учесть, что гнезда должны закреп- 
ляться на каркасе гайками, вследствие чего 
намотку не надо располагать слишком близко 
к этим отверстиям. Каждая секция состоит из 
25 витков, намотанных тем же проводом в од- 
ном направлении. Секции соединяются между 
собой последовательно и от места соединения 
секций делается отвод для обратной связи, ко- 
торый по схеме соединяется с катодом лампы. 
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Фиг. 122. Устройство 
вариометра. 


Все обмотки, находящиеся на на- 
ружном каркасе, закрепляются 
проклейкой, так же как и обмот- 
ка внутреннего каркаса. 

Силовой трансформатор Тр> 
мощностью 30—40 вт может быть 
использован от любого заводско- 
го приемника, рассчитанного на 
лампы шестивольтовой серии. 

Выходной трансформатор Тр! 
собран на сердечнике из пластин 
типа Ш-20 при толщине набора 
20 мм. Первичная обмотка Г со- 
стоит из 3000 витков провода 
ПЭЛ 0,15, а вторичная П — из 
70 витков провода ПЭЛ 0,6—0,8. 

Громкоговоритель Гр можно 
взять мощностью до 3 вт, исполь: 
зуя его обмотку подмагничивания 
в качестве дросселя Др. Можно 
также использовать и динамиче- р 
ский громкоговоритель с постоян- 50 
ным магнитом, но в этом случае 
в фильтр выпрямителя нужно по- 
ставить отдельный дроссель Др, 
-который можно собрать на сер- 
дечнике из пластин Ц]-20 при тол- 
щине набора 20 мм с зазором 0,5 мм. Обмотка 
дросселя должна состоять из 8 000—10 000 вит- 
ков провода ПЭЛ 0,15. 


(, 


46. Двухламповый приемник 
для местного приема 


Приемник рассчитан на прием пяти радио- 
станций в диапазоне длинных и средних волн, 
собран на лампах 6Ж7 (сеточный детектор) и 
6ФбС (усилитель низкой частоты) и позволяет 
осуществить воспроизведение граммофонных 
пластинок при помощи звукоснимателя. Фик- 
сированная настройка в приемнике осущест- 
вляется магнетитовыми сердечниками. 

Принципиальная схема приемника приве- 
дена на фиг. 123. Контуры с катушками Г и 
[з рассчитаны для работы в длинноволновом, 
а с катушками [5, Гу и Го — в средневолновом 
диапазонах. Обратная связь в детекторном 
каскаде осуществляется катушками [2, [4, [%, 
[3 и Го. Степень этой связи подбирается грубо 
постоянными конденсаторами Св, Св, С2ь Сл 
и С2т, а точно — подстроечными конденсатора- 
МИ Са, Ст, С», Сз и С.5. 

Гнезда Зв служат для включения звукосни- 
мателя. При этом переключатели И! и По ста- 
вятся в холостое положение (чтобы не прослу- 
шивалась работа местных радиостанций). 

Сопротивление К, объединенное с выклю- 
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Фиг. 123. Принципиальная схема двухлампового приемника для мест- 


ного приема. 


чателем сети Вк, служит регулятором гром- 
кости. 

Конструкция. Шасси приемника имеет фор- 
му ящика (без дна) высотой 45, длиной 450 и 
шириной 145 мм. Монтаж приемника произво- 
дится согласно монтажной схеме, изображен- 
ной на фиг. 124. 


Детали, В приемнике применены катушки 
многослойной намотки с магнетитовыми сердеч- 
никами диаметром 9 и длиной 20 мм. Намот- 
ка катушек производится на пяти цилиндриче- 
ских каркасах диаметром 10 и высотой 50 мм, 
склеенных из плотной бумаги. Все катушки на- 
матываются проводом ПЭШО —0,12—0,15 
в одну сторону. Катушка Ги состоит из 325, 
[5 — из 118, [3 — из 230, [4 — из 80, [5 — из 
160, 15 — из 56, [7 — из 122, [3 — из 40, [м — 
из 100 и С, — из 33 витков. У катушек конту- 
ра длина намотки равна 20 мм, а у катушек 
обратной связи, расположенных на расстоянии 
3—4 мм от катушек контура, 6 мм. 


Намотанные катушки собирают в общий 
блок. Для этого из листовой стали изготовляет- 
ся пластина по размерам, указанным на 
фиг. 125. К пяти средним отверстиям припаи- 
ваются гайки, в которые потом должны ввер- 
тываться магнетитовые сердечники. После это- 
го при помощи деревянных пробок к пластине 
привертываются пять катушек и прикрепляется 
пластина < подстроечными конденсаторами. Со- 
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Фвг. 124. Монтажная схема приемиика. 
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Фиг. 125. Устройство катушек приемиика. 


бранный блок катушек и подстроечных кон- 
денсаторов крепится к шасси приемника двумя 
шпильками или болтами. 


47. Приемник на лампах 627 
и 6П9 


Приемник рассчитан на прием радиостан- 
ций, работающих в диапазонах длинных и сред- 
них волн. Применение в его выходном каскаде 
лампы 6П9 позволяет получить громкий прием 
местных и мощных дальних радиостанций на 
электродинамический громкоговоритель мощ- 
ностью 0,5 ват. Принципиальная схема прием- 
ника дана на фиг. 126. 

Катушки приемника могут быть сделаны по 
данным, приведенным на стр. 42. Выходной 
трансформатор можно применить такой же, 
как и для лампы 6116С. 

Из-за большого усиления последнего кас- 
када этот приемник более склонен к самовоз- 
буждению, чем приемники, собранные на обыч- 
ных лампах. Поэтому его монтаж должен быть 
выполнен очень тщательно. Сеточные цепи нуж- 
но располагать как можно дальше от анод- 
ных. Необходимо также, чтобы проводники, 
идущие к управляющим сеткам ламп, были 
перпендикулярны проводникам, идущим к ано- 
дам ламп. 

Если, несмотря на тщательный монтаж, 
приемник все же будет возбуждаться, то вы- 


Фиг. 126. Принципиальная схема приемника иа лам- 
пах 6Ж7 и 6119. 


вод защитной сетки у лампы 6119 нужно полд- 
ключить не к катоду лампы, а к шасси прчем- 
ника. Это в незначительной степени уменьшит 
чувствительность приемника, но зато повысит 
устойчивость его работы. Кроме того, можно 
включить между анодом и управляющей сет- 
кой лампы 6П9 конденсатор в 50—75 пф. 
Включение этого конденсатора можно также 
рекомендовать для улучшения качества звуча- 
ния приемника. 


48. Двухламповый приемник 
с бестрансформаторным питанием 


Приемник рассчитан на прием радиостан- 
ций в диапазоне средних и длинных волн 
(230—2 000 м). В нем применены лампы 6Ж8 
(сеточный детектор) и 30П1С (выходная). 
Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 127. 

Для улучшения качества звучания в прием- 
ник введена отрицательная обратвая связь 
(сопротивление А; и конденсатор Си, включен- 
ные между анодами ламп). 

Нити накала ламп соединены последова- 
тельно. Для гашения излишка напряжения 
в цепи накала имеются сопротивления № и 
№0. Параллельно сопротивлению № включены 
две лампы Л (26 в’Х 0,15 а) для освещения 
шкалы приемника. 

В приемнике имеется устройство для пред- 
отвращения электрического толчка при вклю- 
чении приемника в электросеть, обычно силь- 
но влияющего на продолжительность работы 
ламп приемника. Во избежание этого в цепь 
накала включено добавочное сопротивление 
Ю 1, на котором падает некоторая часть излиш- 
него напряжения. Величина этого сопротивле- 
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торным питанием. 


ния подобрана с таким расчетом, чтобы в мо- 
мент включения приемника в электросеть через 
вити накала ламп проходит ток, не превышаю- 
щий допустимого значения. По мере разогрева 
ламп сопротивление цепи накала увеличивает- 
ся и ток накала становится уже недостаточ- 
ным. Но по мере разогрева кенотрона появ- 
ляется анодное напряжение. Когда анодное на- 
пряжение достигнет определенной величины, 
срабатывает обычное телефонное реле Р, кон- 
такты которого замыкают накоротко сопротив- 
ление Риш, и по цепи накала проходит ток нор- 
мальной величины. Для уменьшения тока, по- 
требляемого обмоткой реле, последовательно 
с ней включено сопротивление А. 

Выпрямительная часть приемника собрана 
по схеме однополупериодного выпрямителя на 
кенотроне З30Ц1М. 
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Фиг. 129. Принципиальная схема двухлампового трехкаскадного 


приемника. 
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Фиг. 128. Устройство катушек 
приемника. 


Г 


Конструкция. Приемник 
вк собран на алюминиевом шас- 
й си размерами 110Х 150 Ж 
ХХ 40 мм, которое помещено 
108 в деревянный ящик. 
й Детали. Устройство ка- 
тушек показано на фиг. 128. 
Катушка 7: состоит из 120, 
[о — ИЗ 450, [д — ИЗ 230, 
[5 — из 95, [5 — из 30 витков провода ПЭЛ 
0,] и катушка [3— из 120 витков провода 
ПЭэлЛШоО 0,15. Диаметр каркаса 30 мм. 
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49. Двухламповый трехкаскадный 
приемник 


Приемник предназначен для приема мест- 
ных и мощных дальних радиостанций, рабо- 
тающих в диапазоне длинных и средних волн. 
Первая лампа 6Н9С используется как сеточ- 
ный детектор и предварительный усилитель 
низкой частоты, а вторая лампа 6П6С как око- 
нечный усилитель (фиг. 129). 

Обратная связь осуществляется через ка- 
тушки Ёз и Ё4. Регулировка обратной связи 


Фиг. 130. Устройство 
катушек приемника. 


производится перемен- 
ным сопротивлением Ю, 
(наибольшая обратная 
связь получается при 
полностью  введенном 
сопротивлении). 

Питание анодных 
цепей приемника про- 
изводится через селено- 
вый выпрямитель Б. 

Детали. Все катуш- 
ки наматываются про- 
водом ПЭЛ 0,15 на об- 
щем каркасе (фиг. 130). 
Катушки РЁ, (95 вит- 
ков) и Гз (60 витков} 
намотаны в один слой, 
а катушки Ё› (2Ж 130 витков и Ё. (70 вит- 
ков) — навалом между щечками. 


В приемнике используется динамический 
громкоговоритель Гр с постоянным магнитом 
типа 1ГДМ-1,5, который обычно применяется 
в приемниках «Рекорд» (сопротивление его 
звуковой. катушки равно 3,25 ом). Выходной 
трансформатор Тр! для него собран на сер- 
дечнике из пластин типа Ш-16 при толщине 
набора 20 мм. Первичная обмотка [ содержит 
4000 витков провода ПЭЛ 0,12, а вторичная 
обмотка [1—115 витков провода ПЭЛ 0,6—0,7. 

Силовой трансформатор Тр» собирается из 
пластин Ш-20 при толщине набора 30 мм. 
Первичная обмотка [| для напряжения 127 6 
наматывается проводом ПЭЛ 0,35 и содержит 
930 витков. Для напряжения 220 в обмотка 
должна иметь 1 760 витков и может быть на- 
мотана проводом ПЭЛ 0,25. .Повышающая 
обмотка ИП состоит из 2000 витков провода 
ПЭЛ 0,12. Обмотка [И для накала ламп 
имеет 50 витков провода ПЭЛ 0,7—0,9 мм. 


50. Двухламповый трех- 

каскадный приемник с 

бестрансформаторным 
питанием | 


Этот приемник отличается 
от предыдущего только типом 
выходной лампы (30П1С вме- 
сто 616С) и схемой питания 
цепей накала ламп. 

Принципиальная схема при- 
емника показана на фиг. 131. 


Фиг. 131. Принципиальная схема двухлампового трехкаскадного приемника 
с бестрансформаторным питанием. 


51. Двухламповый приемник 
с каскадом высокой частоты 


Приемник рассчитан на прием местных п 
мощных дальних радиостанций, работающих 
в диапазоне средних и длинных волн, и собран 
по рефлексной схеме на лампах З0ПС (уси- 
литель высокой и низкой частоты) и 6Ж7 (се- 
точный детектор) с бестрансформаторным пи- 
танием от селенового выпрямителя (фиг. 132). 

Оба. контура приемника слабо связаны 
между собой через конденсатор Сь, оказываю- 
щий большое влияние на работу приемника. 
Чем меныше емкость этого конденсатора, тем 


лучше избирательность приемника, но зато 
меныше его чувствительность. Нодбор кон- 
денсатора Сз следует производить для той 


антенны, с которой будет работать приемник. 

Конструкция. Приемник смонтирован на 
фонарном шасси. Расположение отдельных де- 
талей показано на фиг. 133. Катушки Г1 и [> 
для устранения связи между ними смонтиро- 
ваны перпендикулярно одна другой. 


Фиг. 132. Принципиальная схема двухлампового приемника с каскадом 
высокой частоты. 
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Фиг. 133. Расположение основных деталей приемника. 


Остеклованное сопротивление Юз укреплено 
на шасси специальной скобкой. Так как оно 
при работе приемника сильно нагревается, под 
ним следует положить асбест, устраняющий 
возможность обугливания деревянного шасси. 

Детали. Каждая катушка приемника со- 
стоит из двух секций, намотанных внавал 
между щечками на картонном каркасе 
(фиг. 134). Обе секции наматываются в одном 
направлении и соединяются последовательно. 
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Фиг. 134. Устройство 
катушек приемника. 


При работе приемника в сред- 
неволновом диапазоне нижние 
секции обеих катушек замыка- 
ются переключателем /. 
Дроссель Др собран на сер- 
дечнике из пластин Ш-16 при 
толщине набора 16 мм и намо- 
тан проводом ПЭЛ 0,12 до за- 
полнения каркаса. 
Электродинамический гром- 
№ коговоритель Гр взят с постоян- 


ным магнитом от приемника 
«Рекорд». 
Выходной — трансформатор 


Тр собран на сердечнике из 
пластин Ш-16 при толщине на- 
бора 16 мм. Первичная обмот- 
ка [ имеет 2200 витков прово- 
да ПЭЛ 0,12 а вторичная П — 
90 витков провода ПЭЛ 0,7. 

Лампочка /Л для освещения 
шкалы рассчитана на напряже- 
ние 6,3 в. 

Селеновый выпрямитель В 
содержит 32 шайбы диаметром 
35 мм. В приемнике может 
быть использован и обычный 
кенотронный выпрямитель на лампе З01М. 


52. Двухламповый приемник- 
радиоточка 


Приемник собран по рефлексной схеме на 
лампах 3001С (усилитель высокой и низкой 
частоты) и 6Ж7 (детектор) и рассчитан на 


прием главным образом 
местных радиостанций. 
Принципиальная схема 
приемника дана на фиг. 
135. Вместо настраиваю- 
щегося колебательного 
контура на входе прием- 
ника поставлена катушка 
Г. Регулятором обратной 
связи служит переменное 
сопротивление Ю;, одно- 
временно являющееся и 
регулятором громкости. 
Конструкция. Прием- 
ник собран в небольшюм 
футляре. Для приема 
местных радиостанций ан- 
тенной служит металличе- 
ская задняя решетчатая 
стенка приемника. При 
желании принимать даль- 
ние станции к приемнику присоединяется на- 
ружная антенна без заземления. Конструктив- 
но приемник можно оформить в ящике от элек- 
тродинамического громкоговорителя. 


Детали. Катушки намотаны на каркасе 
диаметром 20 мм. Катушка [1 состоит из 100— 
200 витков провода ПЭЛ 0,12, [2 — из 20, [:— 
из 40 и Ё, — из 100 витков провода ПЭЛ 0,1, 
[5 — из 8 витков провода ПЭЛ 0,5, [%+— из 
и [1 — из 550 витков провода ПЭЛ 0,1— 
0,15. 


Питание анодных цепей приемника осуще- 
ствляется от сети переменного тока 127 в через 
селеновый выпрямитель В, состоящий из 
12 шайб диаметром 18 мм. 


53. Выпрямители для малоламповых 
приемников 


Ниже приводятся краткие описания различ- 
ных по схеме выпрямителей для сетевых при- 
емников. Все они дают напряжение постоянно- 
го тока порядка 180—250 в для питания анод- 
ных цепей и переменное напряжение 6,3 в для 
питания нитей накала ламп приемника. 

Выпрямитель с автотрансформатором. В вы- 
прямителе используется кенотрон 6Ц5С (или 
30П1М), позволяющий благодаря отдельному 
выводу от его катода питать нить накала кено- 
трона и нити накала ламп приемника от общей 
обмотки автотрансформатора (фиг. 136). 

Автотрансформатор Тр рассчитан на вклю- 
чение приемника в сеть переменного тока 110, 
127 и 220 в. Для предохранения автотрансфор- 
матора от последствий короткого замыкания 


|» 


Фиг. 135. Прииципиальная схема двухлампового приемиика-радиоточки. 


Фиг. 137. Схема выпрямителя с силовым трансформа- 
тором. 


в цепь питания включен предохранитель Пр на 
ток до | а. 

При автотрансформаторе заземление мож- 
но присоединить к приемнику только через 
конденсатор ‘постоянной емкости в 0,01 — 
0,02 мкф, рассчитанный на рабочее напряже- 
ние 500 в. 

В выпрямителе может быть использован 
автотрансформатор от приемников «Москвич» 
или «АРЗ». 

Выпрямитель с силовым трансформатором. 
Выпрямитель собран по двухполупериодной 
схеме с использованием обычного силового 
трансформатора (фиг. 137). 

Силовой трансформатор Гр (на мощность 
порядка 30 вт) можно изготовить самому, при- 
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Фиг. 138. Схема выпрямителя с селеновым столбиком. 


менив для сердечника пластины Ш-25 при 
толщине набора 28 мм или пластины Ш-19 
при толщине набора 35 мм. Сетевая обмотка [ 
для включения в электросеть 110, 127 или 
220 в состоит из 760 -{ 116 -{ 644 витков про- 
вода ПЭЛ 0,4, повышающая обмотка П — из 
2200 |- 2200 витков провода ПЭЛ 0,18, об- 
мотка [1/1 для накала кенотрона — из 36 витков 
провода ПЭЛ 0,8—0,9 и обмотка ГУ для нака- 
ла ламп приемника — из 45 витков провода 
ПЭЛ 0,6—0,7. Каждая обмотка должна быть 
тщательно изолирована от остальных лако- 
тканью или несколькими слоями парафиниро- 
ванной бумаги. Пластины сердечника соби- 
раются вперекрышку и плотно стягиваются 
стяжными болтами. 


Дроссель фильтра Др собирается из пластин 
Ш-16 или Ш-19 при сечении сердечника 3— 
3,5 см?. Обмотка дросселя состоит из 3 500 вит- 
ков провода ПЭЛ 0,15. Сердечник собирается 
с воздушным зазором 0,3—0,5 мм. Для полу- 
чения зазора сначала в каркас вставляются 
все Ш-образные пластины, а затем сверху на- 
кладываются замыкающие пластины, отделен- 
ные от Ш-образных полоской бумаги нужной 
толщины. 

Выпрямитель с селеновым столбиком. В вы- 
прямителе вместо кенотрона использован се- 
леновый столбик, включенный по схеме удвое- 
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Фиг. 139. Принципиальная схема трехлампового регенеративного 


приемника. 
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ния напряжений. Такое включение столбика 
позволяет обойтись без применения обычного 
силового трансформатора или автотрансфор- 
матора, вместо которых применяется неболь- 
шой трансформатор только для питания нака- 
ла ламп приемника (фиг. 138). 

Трансформатор Тр собран на сердечнике 
сечением 6,5 см?. Сетевая обмотка [ для вклю- 
чения в электросеть 127 в состоит из 880 вит- 
ков провода ПЭЛ 0,3. Для включения в элек- 
тросеть 220 в к ней добавляется обмотка из 
770 витков провода ПЭЛ 0,2—0,25 м. Обмот- 
ка [1 для накала ламп имеет 50 витков прово- 
да ПЭЛ 0,8—1,0. 

Селеновый столбик В состоит из 
шайб диаметром не менее 18 мм. 

Дроссель фильтра Др можно взять такой 
же, как и в выпрямителе с силовым трансфор- 
матором. 


11—12 


54. Трехламповый регенеративный 
приемник 


Приемник рассчитан на громкоговорящий 
прием радиостанций, работающих в диапазо- 
нах 250—600 и 700—2 000 м. В нем применены 
лампы 6К7 (каскад высокой частоты), 6Ж7 
(детекторный каскад с обратной связью) и 
6ФбС (каскад низкой частоты). Принципиаль- 
ная схема приемника дана на фиг. 139. 

Конструкция. Приемник монтируется на де- 
ревянном или металлическом шасси высотой 
70 мм. Шасси вставляется в яшик (460 
Х 350 Х 250 мм), к передней стенке которого 
крепится “громкоговоритель с отражательной 
доской. 

Детали. Катушки можно изготовить, руко- 
водствуясь фиг. 140 и табл. 2. 


Фиг. 146. Устройство катушек приемника. 


Таблица 2 


Данные катушек трехлампового регенеративного 


приемника 
Для катушек Для катушек 
без экрана в экранах 
Катуш- 
ки Провод Размеры, Размеры, 
28 мм е- ми 
СЕ СЕ 
пЕ ЕЕ 
нЕ | А] в| С'РЕ|А|в|С 
р | 
1.4, | ПЭло5 г |-|- 15| 0 | [в 
| 
1 
В. 1, | ПЭШО 015 | 3123 | 3,5] 2| — [3150 4| 2] — 
|= ] 
у | ИЭЛ 0,15 30--80 | — 2 — | 35490; — | 21 — 


55. Трехламповый трехкаскадный 
приемник 


В приемнике используются лампы 6К7 
(каскад высокой частоты), 6Ж7 (сеточный де- 
тектор) и 6116С (выходной каскад). Он имеет 
длинноволновый (733—2000 м) и средневол- 
новый (187—578 м) диапазоны. Принципиаль- 
ная схема приемника дана на фиг. 141. 

Применение отдельных катушек и под- 
строечных конденсаторов на каждом диапазо- 
не (Гл, Го и С»› на средневолновом и [з, [4 и 
Сз на длинноволновом) облегчает налажива- 
ние и настройку приемника. : 

Обратная связь подается из анодной цепи 
детекторной лампы через катушки [6 и [3 на 
контур каскада усиления высокой частоты. 
Величина обратной связи регулируется пере- 
менным сопротивлением КЮ, шунтирующим ка- 
тушки обратной связи. Такой способ регули- 
ровки обеспечивает плавный подход к порогу 
генерации и не нарушает настройку контура. 


Дрель ы 
29 РОШ к 
< де ое 
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Фиг. 142. Устройство каркасов для 
катушек приемника. 


Сопротивление Юз в цепи управляющей сет- 
ки лампы 616С служит регулятором громко- 
сти, а сопротивление А. способствует более 
стабильной работе усилителя низкой частоты. 

Питание анодных цепей приемника осуще- 
ствляется через обычный двухполупериодный 
выпрямитель. 

Детали. Каркасы катушек сделаны из тон* 
кой (2 мм) фанеры. Для их устройства выпи- 
ливают восемь пластин (фиг. 142), которые 
затем попарно собирают так, чтобы плоскости 
их были перпендикулярны, и склеивают. После 
просушки каркасы зачищают мелкой шкуркой 
и пропитывают спиртовым лаком. Намотка 
катушек производится внавал в пропилы кар- 
касов. Витки катушек Г», [4, [6 и Ёв, состоя- 
щих из четырех секций каждая, располагают 
в узких пропилах (по одной секции в каж- 
дом), а Га, Ёз, (5 и Ё: в широких. 

Все катушки намотаны в одном направле- 
нии. Катушка Г. состоит из 220, [3 — из 600, 
[5 — из 50 и [в — из 80 витков провода ПЭЛ 
0,12. Катушки [> и [5 имеют по 4 Х 727 вит- 
ков провода ПЭЛ 0,38, а катушки [4 и [1 — 
по 4Х 95 витков провода ПЭЛ 0,725. 

Выходной трансформатор Гр рассчитан на 
громкоговоритель < сопротивлением звуковой 
катушки 3 ом. Сердечник трансформатора со- 


. 14Ё. Принципиальная 


схема трехлампового трехкаскадного приемника. 
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бран из пластин Ш-20 при толщине набора 
40 мм. Первичная обмотка [ содержит 3 000 
витков провода ПЭЛ 0,15, а вторичная 1 — 
85 витков провода ПЭЛ 0,8. 


56. Трехламповый приемник 
с оптическим индикатором 
настройки 


Приемник с лампами 6К7 (каскад высокой 
частоты), 6ЕБС (детектор с обратной связью и 
индикатор настройки) и 30П1С (выходной 
каскад) рассчитан для приема радиостанций, 
работающих в диапазоне средних и длинных 
волн (фиг. 143). 


Триодная часть лампы 6Е5С работает в ка- 
честве сеточного детектора с обратной связью. 
Для более громкой работы приемника на ее 
управляющую сетку подается некоторое по- 
стоянное отрицательное смещение за счет па- 
о напряжения в катодном сопротивле- 
нии Кв. 


При налаживании приемника рекомендует- 
ся испробовать, как он будет работать при 
различных напряжениях смещения (или совсем 
без него). С отрицательным смещением на сет- 
ке лампы при настройке на станцию темный 
сектор расширяется, тогда как без смещения 
он суживается. Следует иметь в виду, что 
изменение величины затемненного сектора 


индикатора при настройке на станцию в этом 
приемнике получается мало заметным, так как 
лампы 6Е5С 


напряжение сигнала на сетке 
имеет недостаточную величину 


Питание анодных цепей приемника осуще- 
ствляется через выпрямитель с кенотроном 
З0Ц6С. Нити накала ламп приемника и лампо- 
чек освещения шкалы соединены последова- 
тельно. 

Детали. Катушки можно изготовить по 
данным трехлампового регенеративного прием- 
ника (стр. 58), а высокочастотные дроссели 
Др: и Др» — по описанию на стр. 42. 

Поглощающее сопротивление АЮ!2 наматы- 
вается реостатным проводом диаметром около 
0,15 мм на каком-либо керамическом основа- 
нии. Для лучшего охлаждения это сопротив- 
ление выносится из-под шасси. 


57. Трехламповый четырехкаскадный 
приемник 


Приемник собран на лампах 6КЗ (каскад 
высокой частоты), 6Н8С (детекторный каскад 
и предварительный каскад низкой частоты) и 
6116С (оконечный каскад) и рассчитан на диа- 
пазоны волн 250—600 и 720—2 000 м. Принци- 
пиальная схема приемника дана на фиг. 144. 

На управляющую сетку первой лампы И! 
подается отрицательное смещение за счет па- 
дения напряжения на сопротивлении Кз. Вели- 
чину этого смещения можно изменять пере- 
менным сопротивлением А., которое является 
регулятором громкости. Такой способ регули- 
рования позволяет избежать перегрузки детек- 
торной лампы при приеме мощных радиостан- 
ций. 

Анод левого (по схеме) триода второй лам- 
пы 2 соединен через конденсатор Сил с шасси. 
От емкости этого конденсатора зависит режим 
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143. Принципиальная схема трехламлового приемника с оптическим индикатором настройки. 


Фиг. 144. Принципиальная схема трехлампового чэтырехкаскадного приемника. 


работы обратной связи. Поэтому его емкость 
при налаживании приемника рекомендуется по- 
добрать опытным путем. 

Конструкция. Приемник вместе с выпрями- 
телем монтируется -на общем металлическом 
шасси размерами 300 Ж 180 60 мм. На шас- 
си укрепляют блок конденсаторов переменной 
емкости, катушки (в экране), автотрансфор- 
матор с селеновым столбиком, выходной транс- 
форматор и электролитические конденсаторы. 
Остальные детали монтируются под шасси. 

Детали. Катушки намотаны на каркасах 
диаметром 22 мм (фиг. 145). Катушки [1 и [4 
содержат по 120 витков провода ПЭЛ 0,2 Ё» 
и [5 — по ЗЖХ 120, [, — 600 витков провода 
ПЭШО 0,15, 1[, —20 и 1 —50 витков прово- 
да ПЭЛ 0,1. Обмотка катушки [зв сделана по- 
верх и посередине катушки [. на шести прут- 
ках диаметром 3—4 мм, изготовленных из эбо- 
нита или пропарафинированного дерева. Ка- 
тушки помещены в алюминиевые экраны диа- 
метром 56 и высотой 90 мм. 


Подстроечные конденсаторы С», Сз, Сь и 
Си можно изготовить из проволоки. Для этого 
на кусок монтажного голого провода наматы- 
вают виток к витку провод ПЭШО 0,15—0,20. 
Один из концов монтажного провода и про- 
вода ПЭШО являются при этом обкладками 
конденсатора. Один сантиметр такой намотки 
дает емкость примерно в 10 пф. 

Блок конденсаторов настройки С.С. авто- 
трансформатор Гр>, селеновый столбик В и вы- 
ходной трансформатор Тр, могут быть взяты 
от приемника «Москвич». 


Фиг. 145. Устройство катушек приемника. 


58. Трехламповый приемник 
с фиксированной настройкой 


Приемник собран на лампах 6К7 (усили- 
тель высокой частоты), 6Б8С (диодный детек- 
тор и предварительный усилитель низкой ча- 
стоты) и 6П6С (выходной каскад) и имеет 
четыре фиксированные настройки на волны 
1734, 1141, 547 и 344 м. 

Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 146. | 

В приемнике применены контуры высокой 
добротности и отрицательная обратная связь 
(в усилителе низкой частоты) с подъемом вы- 
соких и низких частот звукового диапазона, 

Первая лампа „Л. приемника включена 
тетродом с целью повышения крутизны ее ха- 
рактеристики, а следовательно, и усиления. 
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Фиг. 146. Принципиальная схема трехлампового приемника с фиксированной настройкой. 


Катушки С! и Ё» (средневолновые), а так- 
же [зи [4 (длинноволновые) составляют по- 
лосовой фильтр с переменной индуктивной 
связью, которую подбирают при налаживании 
приемника. 

Конструкция. Приемник собран в ящике от 
приемника «Москвич». Расположение его 
основных деталей на шасси показано на 
фиг. 147. 

Подстроечные конденсаторы смонтированы 
на отдельной съемной панели, расположенной 
с задней стороны шасси с тем, чтобы при не- 
обходимости можно было подстраивать прием- 
ник, не вынимая его из ящика. 

Детали. Для длинноволнового диапазона 
в этом приемнике применены катушки галетной 
намотки. Для их устройства из эбонита или 
органического стекла толщиной 5—6 мм выпи- 
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Фиг. 147. Расположение на шасси основных деталей 
приемника. 
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ливают 10 планок размерами 16Х 7,5 мм и 
в каждой из них ножовкой делают три пропи- 
ла глубиной 5 и шириной 1 мм. Эти планки 
располагают на одинаковом расстоянии во- 
круг каркаса (по пяти для каждой катушки) и 
временно привязывают их к нему ниткой 
(фиг. 148,а). Планки не следует приклеивать 
к каркасу, так как при налаживании приемни- 
ка приходится катушки передвигать вдоль кар- 
каса. Витки катушек укладывают в пропилы 
планок. Катушка Гз состоит из 300, а [4 — из 
340 витков провода ПЭШО 0,1 или ПЭЛ 
0,11—0,13. 


Фиг. 148. Устройство катушек приемника. 


Для средневолнового диапазона использо- 
вана входная длинноволновая катушка от при- 
емника «Родина», состоящая из четырех сек- 
ций универсальной намотки (по 90 витков 
в каждой секции). Эту катушку делят попо- 
лам. Две секции осторожно снимают с карка- 
са (для чего их нужно слегка подогреть), 
укрепляют их на картонном кольце, которое 
затем надевают на каркас (фиг. 148,6). У ка- 
тушки Ё! при этом следует отмотать 60, а у ка- 
тушки Ё› — 25 витков провода. 

Подстроечные конденсаторы 
болышой емкости (120 пф), благодаря 
облегчается настройка контуров. 

Дроссель высокой частоты Др: содержит 
2000 витков провода ПЭ -0,1—0,12. Детали 
выпрямительной части, выходной трансформа- 
тор, громкоговоритель, шасси и ящик можно 
использовать от приемника «Москвич». 

Антенна применяется комнатная длиной 6— 
8 м. При использовании наружной антенны 
емкость конденсатора С! должна быть умень- 
шена до 20—30 пф. 


59. Трехламповый приемник 
для местного приема 


Приемник собран на лампах 6К4 (усили- 
тель высокой частоты), 6Б8С (диодный детек- 
тор, предварительный усилитель низкой часто- 
ты и АРУ) и 6113С (оконечный каскад) и рас- 
считан на прием радиовещательных станций, 
работающих в диапазонах средних (200— 
577 м) и длинных (732—2 000 м) волн. 


применены 
чему 


Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 149. 

Оконечный каскад приемника охвачен ча- 
стотно-зависимой отрицательной обратной 
связью. Напряжение обратной связи подается 
из анодной цепи этого каскада в цепь управ- 
ляющей сетки лампы „з через делитель, со- 
стоящий из сопротивлений Юз и конденса- 
тора Сл. 

Напряжение АРУ подается с правого (по 
схеме) диода лампы Ло на управляющую сет- 
ку лампы „Л: через фильтр, состоящий из со- 
противления Аз и конденсатора Се. 

Регулировка тембра производится пере- 
менным сопротивлением К;. В крайнем левом 
(по схеме) положении его ползунка происхо- 
дит завал частотной характеристики в области 
верхних частот, а в крайнем правом положе- 
нии достигается подъем характеристики. 

Питается приемник от двухполупериодного 
выпрямителя с кенотроном 514С. Для сгла- 
живания пульсаций применен двухзвенный 
фильтр, состоящий из дросселя Др, сопротив- 
ления Ю2з и электролитических конденсаторов 
С.з, Са и С». Отрицательное напряжение сме- 
щения на управляющие сетки ламп подается 
с сопротивлений К», Юл и В2>. 

Детали. Все катушки приемника намотаны 
на каркасах диаметром 12 мм, выточенных из 
органического стекла, и имеют сердечники из 
карбонильного железа диаметром 10 мм. На 
внутренней поверхности каркасов нарезана 
резьба, служащая для перемещения этих сер- 


Фиг. 149. Принципиальная 
схема трехлампового прнем- 
ника для местного приема. 
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Фиг. 150. Устройство катушек приемника. 


дечников. 
фиг. 150. 


Каркасы можно сделать также из жесткой 
картонной трубки соответствующего диаметра 
или склеить из плотной бумаги. Внутренний 
диаметр каркаса должен быть равен диаметру 
сердечника, т. е. 10 мм, а внешний 12 мм. На 
расстоянии 5 мм от верхнего края бумажного 
каркаса прорезают с противоположных сто- 
рон два прямоугольных отверстия шириной по 
5 мм и в этом месте на каркас наматывают 
в один слой толстую нитку. Витки этой нитки 
будут выполнять роль винтовой нарезки, не- 
обходимой для плавного перемещения карбо- 
нильного сердечника. Катушки имеют намотку 
типа «Универсаль». Катушки Г! и Г» содержат 
по 300, [2 и 1 — по 900 витков провода ПЭШО 
0,1, [зи ['—1по 52--52 витков провода 
ЛЭШО 6Х 0,06, а 14 и Г —пю 185 -{ 185 
витков провода ПЭШО 0,14. 


Выходной трансформатор Тр! имеет сердеч- 
ник, собранный из пластин Ш-20 при толщине 
набора 20 мм с воздушным зазором 0,15 мм. 
Первичная обмотка [ состоит из двух свкций 
по 1300 витков провода ПЭЛ 0,23, а вторич- 
ная // — из 80 витков провода ПЭЛ 0,72. Сна- 
чала наматывается первая секция первичной 
обмотки, потом вторичная обмотка, а поверх 
нее вторая секция первичной обмотки. 


Динамический громкоговоритель Гр приме- 
нен от приемника «Родина» (сопротивление 
звуковой катушки 3 ом). 

Силовой трансформатор Тр› собран на 
сердечнике из пластин Ш-25 при толщине на- 
бора 50 мм. Сетевая обмотка [ состоит из 
300 витков провода ПЭЛ 0,65 -- 100 -- 500 вит- 
ков провода ПЭЛ 0,45, повышающая обмотка 
ИП — из 1 750 - 1750 витков провода ПЭЛ 0,2, 
обмотка И! накала кенотрона — из 25 и обмот- 
ка ГУ накала ламп приемника — из 32 витков 
провода ПЭЛ 1,0. Между сетевой и остальны- 
ми обмотками трансформатора помещен экран 
(один слой сплошной намотки провода 
ПЭЛ 0,2). 

Дроссель фильтра Др намотан на сердеч- 
нике из пластин Ш-20 при толщине набора 
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Устройство катушек показано на 


20 мм с воздушным зазором 0,2 мм. Его обмот- 
ка содержит 3000 витков провода ПЭЛ 0,2. 

Сопротивления К», Юз: и Е». выполнены из 
изолированной никилиновой проволоки диа- 
метром 0,08, намотанной на пластине из гети- 
накса или текстолита. 


60. Четырехламповая радиола 


Радиола предназначена для приема четы- 
рех радиостанций в длинноволновом и сред- 
неволновом диапазонах (1734, 1141, 547 и 
344 м) и воспроизведения граммзаписи. Для 
простоты настройки в ней применен кнопочный 
переключатель на пять положений (четыре 
кнопки для включения фиксированных на- 
строек и одна — для включения звукоснимате- 
ля). В радиоле используются лампы 6Н9С 
(катодный детектор и первый каскад усиления 
низкой частоты), 6Н8С (второй каскад усиле- 
ния низкой частоты и фазоинвертор) и две 
6116С (выходной двухтактный каскад). Прин- 
ципиальная схема радиолы дана на фиг. 151. 

Особенностью схемы является применение 
в ней катодного детектора, обладающего боль- 
шим входным сопротивлением, что позволяет 
получить высокую избирательность и обойтись 
без каскада усиления. высокой частоты. Катод- 
ный детектор и двухтактная схема на выходе 
обеспечивают хорошее качество звучания и вы- 
ходную мощность порядка 10 вт. 

Мощность, потребляемая радиолой от элек- 
тросети, составляет 70 вт. 

Конструкция. Радиола выполнена в виде 
двух блоков: приемно-усилительной части и 
выпрямителя. Расположение деталей на ме- 
таллическом шасси  приемно-усилительного 
блока показано на фиг. 152. 

Детали. Катушки намотаны на каркасах 
диаметром 12 мм. Катушка Ё! состоит из 415, 
[2 — из 250 витков провода ПЭШО 0,12, ЕЁ, — 
из 140 и [. — из 90 витков провода ПЭШО 
0,25. 

Выходной трансформатор Тр: собран из 
пластин Ш-19 при толщине набора 35 мм. 
Первичная обмотка [ имеет 2 Ж 2000 витков 
провода ПЭЛ 0,25, вторичная обмотка И — 
56 витков провода ПЭЛ 1,0 (для громкогово- 
рителя с сопротивлением звуковой катушки 
2 ом) или 80 витков ПЭЛ 0,8 (для 4 ом), или 
же 138 витков ПЭЛ 0,6 (для 12 ом) и вторич- 
ная обмотка Ш!:для трансляционной линии — 
360 витков провода ПЭЛ 0,4. Сначала нама- 
тывают первичную обмотку и делают отвод от 
средней ее точки. При этом через каждые 
500 витков прокладывают слой тонкой изоля- 
ционной бумаги. Сверху эту обмотку изоли- 
руют двумя-тремя слоями бумаги и слоем ла- 
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Фиг. 151. Принципиальная схема 
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Фиг. 152. Расположение деталей на шасси приемно-усн- 
лительного блока. 


коткани и на нее затем наматывают вторич- 
ные обмотки. 

Силовой трансформатор Гр» можно исполь- 
зовать любой на мощность 80—100 вт. 

Дроссель Др с обмоткой в 4 000 витков про- 
вода ПЭЛ 0,3 собран из пластин Ш-25 при тол- 
щине набора 25 мм с воздушным зазором 
9,3—0,5 мм. 


61. Двухламповая четырехкаскадная 
переносная радиола 
Радиола представляет собой сочетание реф- 


лексного приемника на лампах 6Б8С и 6П6С и 
универсального граммофонного проигрывателя 


5 Л. В. Троицкий. 


четырехламповой радиолы. 


УП-1. Громкоговоритель и приемник разме- 
щаются в ящике проигрывателя. Приемник 
рассчитан для приема одной местной радио- 
станции на небольшую комнатную антенну. 

Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 153. 

Лампа 6Б8С используется в приемнике для 
усиления напряжения высокой и низкой часто- 
ты, а также для детектирования сигнала. На- 
грузкой этой лампы по высокой частоте слу- 
жит полосовой фильтр ЁзСэ/4Сии, настроенный 
на частоту принимаемой станции, а нагрузкой 
по низкой частоте — сопротивление ЛЮ. 

Конструкция. Внешний вид радиолы пока- 
зан на фиг. 154, а ее монтаж — на фиг. 155. 

Приемник смонтирован на шасси (фиг. 156), 
прикрепляемом болтами к внутренней стороне 
верхней панели проигрывателя. Таким же спо- 
собом укреплен и громкоговоритель. 

В верхней панели радиолы над громкого- 
ворителем и над лампами для вентиляции про- 
сверлены отверстия. 

Детали. Катушки намотаны проводом ПЭЛ 
0,14. Все они, за исключением катушки Га, со- 
стоят из двух последовательно соединенных 
секций, одна из которых является подвижной 
(фиг. 157). Обмотка каждой секции располо- 
жена на отдельном каркасе. Каркасы подвиж- 
ных секций укреплены на деревянных стерж- 
нях. Необходимое число витков катушек [., [3 
и [а в зависимости от волны, на которой рабо- 
тает принимаемая станция, можно выбрать по 
табл. 3. 
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ирис пития ивент ионишижахкынни-____ сии 


Число витков 


Индуктивность катушки, 
мкги 


Таблица 3 


Длина волны при 
максимальной 


в секции индуктивности 

Е Е и емкос кон- 

мае | МбеяЬ | тура 100 пф, м 
600 9000 8 000 1 800 
510 6 600 5800 1500 
450 4 800 4200 1260 
390 3700 3 200 1080 
330 2600 2200 920 
275 1 800 1600 780 
230 1 300 1100 650 
210 1000 900 580 
190 810 750 520 
170 640 580 460 
150 490 450 410 
140 420 380 375 
120 280 260 300 
90 170 150 240 
80 120 100 200 


Указанная в табл. 3 максимальная индук- 
тивность имеет место, когда секции сдвинуты 
вплотную, а ‘минимальная, — когда они раз- 
двинуты на 5—6 мм. Расстояние между катуш- 
ками [зи [4 подбирается опытным путем. При 
настройке на длинноволновую станцию эти ка- 
тушки нужно располагать как можно ближе. 

Число витков катушки [: должно в 2— 
5 раз превышать число витков секции катуш- 
ки Ё2. 

Катушки Г! и [», а также Гз и [4 помеще- 
ны в экраны. Дно и крышка экранов изготов- 
лены из фанеры и с внешней стороны оклеены 
фольгой. Неподвижные секции катушек [з и 
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Фиг. 153. Принципиальная схема двухламповой четырехкаскадной радиолы. 
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Фиг. 155. Монтаж радиолы. 
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Фиг. 156. Шасси радиолы. 


Фиг. 157. Устройство катушек радиолы. 


[4 прикреплены к крышке экранов, а секции 
катушки Ё. — к каркасу катушки Г1. К крыш- 
кам экранов приклеены изготовленные из тол- 
стой фанеры колодки, имеющие по шести 
отверстий. В эти отверстия плотно вставляются 
тонкие металлические полоски, к которым при- 
паивают концы катушек и конденсаторы кон- 
туров. Крышка и дно экранов стянуты тонкой 
металлической лентой, образующей стенки 
экрана. 

Выходной трансформатор Тр! взят от прием- 
ника АРЗ-52. Он собран на сердечнике из 
пластин Ш-16 при толщине набора 16 мм. Пер- 
вичная обмотка 1 содержит 2500 витков про- 
вода ПЭЛ 0,1, а вторичная М — 61 виток 
провода ПЭЛ 0,51. 

Силовой трансформатор Тр2 взят тоже от 
приемника АРЗ-52. Его сердечник состоит из 
пластин Ш-24 при толщине набора 30 мм. 
Обмотка [ содержит 38 витков провода ПЭЛ 


0,8, обмотка П — 665 витков провода ПЭЛ 0,2, 
обмотка ПТ — 355 и обмотка 1У — 165 витков 
провода ПЭЛ 0,18, обмотка У — 1130 витков 
провода ПЭЛ 0,15 и обмотка УГ — 37 витков 
провода ПЭЛ 0,51. 

В фильтре выпрямителя вместо дросселя 
применено сопротивление Аи, рассчитанное на 
мощность 2 вт. 


62. Пятиламповый приемник прямого 
усиления 


Приемник содержит каскад усиления высо- 
кой частоты на лампе 6К7, диодный детектор 
и АРУ — на лампе 6Х6С и три каскада усиле- 
ния низкой частоты — на лампах 6Ж7, 6С2С и 
6П6С и рассчитан на прием тоех радиостанций 
центрального вещания в диапазоне длинных и 
средних волн. 

Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 158. 

Усилитель низкой частоты (с отрицательной 
обратной связью) имеет широкую полосу про- 
пускания от 60 до 10—20 кгц. В нем имеются 
два отдельных регулятора тембра. Один из них 
позволяет поднимать уровень низких частот, 
что улучшает звучание музыкальных передач, 
а другой служит для срезания высоких звуко- 
вых частот при воспроизведении граммзаписи. 

При проигрывании граммофонных пласти- 
нок звукосниматель присоединяется параллель- 
но сопротивлению Юз. 

Детали. Катушки для приемника можно 
изготовить по описанию на стр. 64, а дроссель 
Др: — по описанию на стр. 42. 


Фиг. 158. Принципиальная схема пятилампового приемника прямого усиления. 


5* 


67 


Фиг. 159. Приннипиальная схема двухлампового супергетеродина РЛ-4. 


Выходной трансформатор Тр! имеет сердеч- 
ник сечением 5—7 см? из пластин Ш-19. 
Обмотка [ содержит 3 000 витков провода ПЭЛ 
0,16—0,2, обмотка 11 — 85 витков (при сопро- 
тивлении звуковой катушки громкоговорителя 
3 ом) или 107 витков (при сопротивлении 5 ом) 
провода ПЭЛ 0,6—0,8 и обмотка (1 — 100 -- 
-- 200 витков провода ПЭЛ 0,16—0,2. 

Силовой трансформатор Тр», рассчитанный 
на мощность 60—100 вт, можно взять от за- 
водского приемника. 

Дроссель Др» состоит из 3 000—5 000 вит- 
ков провода ПЭЛ 0,18—0,2, намотанных на 
сердечнике сечением 3—5 см?. Если вместо 
дросселя используется обмотка подмагничива- 
ния громкоговорителя, то ее сопротивление не 
должно быть больше 800—1 000 ом. 

Общее число ламп приемника может быть 
сокращено заменой ламп 6Х6С ‘и 6К7 на лам- 
пу 6Б8С. 


63. Двухламповый супергетеродин 
Р 


В приемнике используются лампы 6А8 
(преобразователь) и 6К7 (детектор). Он рас- 
считан для приема на телефонные трубки и 
имеет непрерывный диапазон от 200 до 2 000 м, 
а также полурастянутые диапазоны на 25, 31 
и 42 м. Приемник не содержит настраиваю- 
щихся входных контуров, что. упрощает его 
конструкцию и облегчает его налаживание. 
Высокая промежуточная частота (1900 кгц) 
способствует снижению помех по зеркальному 
каналу и позволяет осуществить объединение 
диапазонов длинных и средних волн. Примене- 
ние положительной обратной связи повышает 
чувствительность приемника. 
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Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 159. 

Для всех коротковолновых диапазонов слу- 
жит контур из секционированной катушки [1 
и конденсатора Сз. Он не имеет точной на- 
стройки, но каждая секция катушки рассчита- 
на так, что она вместе с конденсатором. Сз со- 
ставляет контур, настроенный примерно на се- 
редину соответствующего — полурастянутого 
коротковолнового диапазона. 

Контур гетеродина для общего (200— 
2000 м) диапазона состоит из катушки Ё2 И 
конденсатора переменной емкости С», парал- 
лельно которому присоединен постоянный кон- 
денсатор Св, уменьшающий перекрытие диа- 
пазона. 

Катушка Гз является катушкой обратной 
связи гетеродина для общего диапазона. 

Во время приема на коротковолновых диа- 
пазонах последовательно с конденсатором пе- 
ременной емкости Сз включается постоянный 
конденсатор Ст, благодаря чему эти диапазоны 
растягиваются на всю шкалу. Для упрощения 
переключателя катушка Ё. гетеродинного кон- 
тура общего диапазона остается присоединен- 
ной к конденсатору переменной емкости и во 
время приема на коротковолновых диапазонах. 
Влияние на работу гетеродина она не оказы- 
вает, так как обладает большой индуктив- 
ностью. 

В диапазонах 25 и 31 м контур гетеродина 
настраивается на меньшую частоту, чем часто- 
та принимаемой станции, а в диапазоне 42 м 
он настраивается на частоты, большие, чем 
частоты принимаемых станций (на величину 
промежуточной частоты). Поэтому катушка 
гетеродина для диапазона 42 м состоит из 
меньшего числа витков, чем катушка диапазо- 
на 32 м. 


Фиг. 160. Расположение деталей в приемнике. 


В анодную цепь лампы 6А8 включен кон- 
тур [ГзСэ, настроенный на промежуточную ча- 
стоту 1900 кгц (некоторое отклонение данных 
этого контура по частоте не сказывается на 
работе приемника, поскольку сопряжение кон- 
туров в нем производится не очень точно). На 
этот контур с катушки Ёт подается обратная 
связь, величина которой регулируется перемен- 
ным сопротивлением Ев (в цепи экранной сет- 
ки лампы 6К7). 

Конструкция. Приемник монтируется на 
алюминиевом шасси, к которому прикреплена 
спереди вертикальная панель из гетинакса тол- 
щиной 4 мм. Расположение основных деталей 
на птасси и панели показано на фиг. 160. 

Детали. Устройство катушек показано на 
фиг. 161. 

Обмотки коротковолновых катушек [1 и 
[4 намотаны принудительным шагом. Верхние 
концы обмоток являются началом катушек, 
а отводы и концы, расположенные у оснований 
каркасов, подводятся к переключателю. Витки 
катушки обратной связи [5 намотаны (в том 
же направлении) в промежутках между витка- 
ми первой секции катушки [4. Начало обмотки 
катушки [5 присоединяется через секцию Пз 
переключателя к аноду лампы гетеродина, а ее 
конец — к положительному полюсу анодного 
напряжения. 

Катушки [2 и Ёз контура гетеродина в диа- 
пазоне 200—2 000 м намотаны на одном кар- 
касе. Сначала на каркас наматывается вплот- 
ную виток к витку катушка обратной связи Г3, 
а затем обмотка ее покрывается бумажной про- 
кладкой и поверх нее наматывается катуш- 
ка Г.. 

Катушка обратной связи [т контура проме- 
жуточной частоты помещается внутри катуш- 
КИ Ё5. 


Фиг. 161. Устройство катушек приемника. 


Переключатель диапазонов используется 
двухплатный на четыре положения (на каждой 
плате должно быть две секции). 

Сопротивление Кэ в 300 ом должно выдер- 
живать ток 0,3 а. 


64. Двухламповый супергетеродин 
для местного приема 


Приемник имеет фиксированные настройки 
на три радиостанции центрального вещания и 
работает на лампах 6А8 (преобразователь) и 
6Н7С (сеточный детектор и оконечный каскад 
низкой частоты). 

Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 162. 

Гетеродин приемника работает по транзи- 
тронной схеме. Колебательные контуры гетеро- 
дина (Г4Сь, [5Ст и [ьСз) включаются в цепь 
второй сетки лампы 6А8. Они настроены на ча- 
стоты, отличающиеся от частот принимаемых 
станций на 465 кгц. 

Переключатель П1/2 (на три положения) 
при переходе с одной станции на другую вклю- 
чает соответствующие контуры входной цепи и 
гетеродина. Контуры промежуточной частоты 
[лСи и ГзС:», настроенные на частоту 465 кгц, 
расположены в общем экране. 

Конструкция. Приемник может быть смон- 
тирован в небольшом деревянном ящике, раз- 
меры которого определяются в основном диа- 
метром диффузора динамического громкогово- 
рителя. 

Детали. Устройство катушек приемника по- 
казано на фиг. 163. 

Катушки [1 и Г. используются для приема 
одной из станций, работающих в диапазоне 
1500—1900 м, Г. и [5 — для приема в диапа- 
зоне 1100—1500 ми Гзи [5 —в диапазоне 
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Фиг. 162. Принципиальная схема двухлампового 
супергетеродина для местного приема. 
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300—400 м. Для приема радиостанций, рас- 
положенных вне указанных пределов диапазо- 
нов, следует изменить число витков соответ- 
ствующей пары катушек. 

Все катушки наматываются внавал прово- 
дом пэшо 0,1 ([., [2, [4, [5, [л и [3) и 
ПЭШО 0,15 (Г, [в и [э) на каркасах. между 
картонными щечками. Катушка [1 состоит из 
395, [2— из 350, [3 — из 130, [4 — из 200, 
[5 — из 170, /ь-— из 100, [— из 4Х 64, 
[3 — из 464 и [»— из 40 витков. Витки 
катушек [л, Г, [з, [л, [5 и [зв располагаются 
равномерно по всей длине промежутка (20 мм) 
между щечками. 

Выходной трансформатор Тр: собран: на 
сердечнике из пластин Ш-15 при толщине па- 
кета 20—25 мм. Первичная обмотка /[ состоит 
из 3000 витков провода ПЭЛ 0,1—0,12, а вто- 
ричная обмотка Г — из 94 витков провода 
ПЭЛ 0,6—0,8. 

Дроссель высокой частоты Др содержит 
2000—4000 витков провода ПЭЛ 0,08—01, 
намотанных внавал на четырехсекционном де- 
ревянном или картонном каркасе диаметром 
10—15 мм. 


Селеновый столбик должен иметь 22—24 
шайбы диаметром не менее 15—18 мм. 


Трансформатор накала Тр› собран на сер- 
дечнике типа Ш-18 сечением 3,5—4 см?. Пер- 
вичная обмотка Г (для сети 120 в) содержит 
1380 витков провода ПЭЛ 0,1, а вторичная 
т ПЬ—75 витков провода ПЭЛ 
„75— 1,0. 


Для приемника рекомендуется применять 
наружную антенну длиной 10—15 м. 
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Фиг. 163. Устройство катушек приемника. 


65. Трехламповый четырехкаскадный 
супергетеродин 


Приемник имеет длинноволновый (720— 
2000 м) и средневолновый (187—576 м) диа- 
пазоны. Он собран на лампах 6А8`(преобразо- 
ватель), 6А8 (усилитель промежутсчной и низ- 
кой частоты) и 6116С (выходной каскад). Вме- 
сто лампового детектора используется медно- 
закисный элемент Д или германиевый диод 
типа ДГ-Ц1. 

Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 164. 

«Пентодная» часть лампы з, используе- 
мая для усиления промежуточной частоты, ра- 
ботает при полном анодном напряжении, а ее 
«триодная» часть, используемая для усиления 
низкой частоты, имеет самостоятельное анод- 
ное питание, что дает возможность подобрать 
нужный режим для наибольшего коэффициента 
усиления каскада. 

В выходном каскаде приемника применена 
отрицательная обратная связь по напряжению. 
Ее цепь состоит из сопротивления № и кон- 
денсатора С». 

Во избежание искажений во время приема 
местных мощных радиостанций в схему прием- 
ника введена автоматическая регулировка уси- 
ления, цепь которой состоит из сопротивле- 
ний К и Юз и конденсатора Слв. 

В схеме приемника предусмотрена возмож- 
ность проигрывания граммпластинок при помо- 
щи звукоснимателя, который включается в 
гнезда Зв. Введены также гнезда для дополни- 
тельного электромагнитного громкоговорителя 
или телефонных трубок, подключаемых к 
гнездам Гри. 


Конструкция. При- 


емник смонтирован 
на алюминиевом 
шасси размером 


280Ж130Ж50 мм. 

Детали. Катушки 
[-—Ёз намотаны по 
типу Универсаль на 
картонных каркасах 
диаметром 10 и дли- 
ной 40 мм. На каж- 
дом каркасе распо- 
ложено по две ка- 
тушки одного диапа- 
зона. Устройство ка- 
тушек показано на 
фиг. 165. 

Катушка [1 состо- 
ит из 900 витков про- 
вода ПЭШоО 0,1, 
[2—из 425, [4 — из 
126, [5—из 186 и [1 | 
— из 82 витков провода ЛЭШО 7ЖХ 0,957, 
а [3 — из 350, [5 — из 70 и [в — из 55 витков 
провода ПЭШО 0,15. 

Изменение индуктивности катушек при на- 
лаживании приемника производится магнети- 
товыми или карбонильными сердечниками. диа- 
метром 8 и длиной 22 мм, имеющими наруж- 
ную винтовую нарезку. 

Катушки фильтров промежуточной часто- 
ты [э, [лю и Гл: используются от приемника 
«Москвич». При этом между секциями катуш- 
ки Г: нужно намотать катушку [Ё12, состоя- 
щую из 110 витков провода ПЭШО 0,1—0,12. 

Подстроечные конденсаторы С2, С, Си и 
С'з изготовлены из проволоки. Основанием та- 
кого конденсатора служит пруток медного 
эмалированного провода диаметром 1—1,5 и 
длиной 40—45 мм. Один из концов провода за- 
чищают на длину 5—8 мм и залуживают. За- 
тем, отступив от зачищенного места на не- 
сколько миллиметров и оставив конец провода 
длиной 40—50 мм, наматывают на основание 
виток к витку другой провод (ПЭШО 0,15— 
0,2), оставив после его намотки 
конец для присоединения. Вит- 
ки намотанного провода покры- 
вают каким-нибудь лаком или 
коллодием. Зачищенный конец 
толстого провода соединяют 
с началом катушки, а тонкий 
провод —с шасси. При на- 
стройке контура емкость такого 
конденсатора изменяют путем 
сматывания или доматывания 
витков тонкого провода. 


Фиг. 164. Прииципиальная схема трехлампового четырехкаскадного супергетеродина. 


Как уже указывалось, в качестве детектора 
использован меднозакисный элемент. Такие 
элементы обычно применяются в измеритель- 
ных приборах переменного тока, а также в де- 
текторных приемниках. Хорошо работающий 
детектор можно сделать из шайбы от купрокс- 
ного столбика. Для этого выбирают такую 
шайбу, катодный слой которой не имеет по- 
вреждений. Из нее надо осторожно вырезать 
квадратик размером 22 мм (при этом шай- 
бу нужно зажать в тиски между двумя дощеч- 
ками). С краев вырезанного квадратика при 
помощи надфиля осторожно очищают слой 
закиси меди с таким расчетом, чтобы рабочая 
площадь элемента составляла примерно 1,5 Ж 
Ж 1,5 мм, а обратную сторону вырезанного 
квадратика зачищают до блеска. Изготовлен- 
ный таким способом элемент помещают между 
двумя латунными или медными полосками раз- 
мером 2 Х 7 мм, также зачищенными до блес- 
ка. Поверх полосок, служащих выводами от 
детектора, накладывают картонные прокладки 
и стягивают обжимкой так, чтобы был обеспе- 


Фиг. 165. Устройство катушек супергетеродина. 


чен надежный контакт между элементом и кон- 
тактными полосками. После изготовления де- 
тектор следует покрыть лаком, чтобы предот- 
вратить возможность проникновения влаги. 
Это обеспечит надежную работу детектора в 
течение длительного времени. 

Электродинамический громкоговоритель Гр> 
может быть применен типа 1ГД-1, 1ГД-2 или 
1ГДМ-1,5 с звуковой катушкой в 3,25 ом. 

Селеновый столбик В собран из 20 шайб 
диаметром 25 мм каждая. Можно использо- 
вать готовый селеновый столбик от приемника 
«Москвич» или поставить два столбика от 
приемника АР3З-49, соединив их последова- 
тельно. 

Автотрансформатор Тр› собран на сердеч- 
нике сечением 6,2 см?. Обмотка Г состоит из 
210, обмотка /1 — из 310 витков провода’ ПЭЛ 
0,35, обмотка ИГ — из 640 витков провода 
ПЭЛ 0,45 и обмотка [У — из 40 витков прово- 
да ПЭЛ 0,9. 

Для нормальной работы приемника нужна 
небольшая комнатная или наружная антенна 
длиной не более 8—10 м. Заземление к при- 
емнику не подключается. 


66. Трехламповый супергетеродин 


Приемник собран на лампах 6А8 (преобра- 
зователь), 6Ж7 (сеточный детектор < обратной 
связью) и 6ФбС (выходной каскад). Он имеет 
три фиксированных настройки в длинноволно- 
вом и средневолновом диапазонах, волны кото- 
рых могут быть установлены по выбору радио- 
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Фиг. 166. Принципиальная схема 
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трехлампового супергетеродина РЛ-3. 


слушателя, и три растянутых коротковолновых 
диапазона в пределах радиовещательных уча- 
стков 19, 25 и 31 м. 


Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 166. 


Гетеродин собран по схеме с ‘емкостной 
обратной связью, что значительно упрощает 
коммутацию и конструкцию катушек. Настрой- 
ка в пределах каждого коротковолвового диа- 
пазона производится в контуре гетеродина кон- 
денсатором переменной емкости Со. 


В детекторном каскаде используются поло- 
жительная и отрицательная обратные связи. 
Катушка обратной связи [л5, включенная В 
цепь катода лампы У]о, создает сильную поло- 
жительную обратную связь, действие которой 
несколько компенсируется отрицательной обрат- 
ной связью с анода лампы через конденса- 
тор Сив. В результате эта лампа работает в 
довольно устойчивом режиме, близком к поро- 
гу возникновения генерации, что позволяет 
обойтись без ручки для регулировки обратной 
связи. 

В приемнике предусмотрена возможность 
работы от звукоснимателя, который  вклю- 
чается в гнезда Ги 2. При этом на управляю- 
щую сетку лампы / подается постоянное на- 
пряжение смещения за счет падения напряже- 
ния на сопротивлении А!з. При переходе на 
прием замыкаются гнезда 2 и 3, и напряже- 
ние смешения на управляющую. сетку не по- 
дается. 

Конструкция. Устройство птасси, его разме- 
ры и расположение на нем деталей показаны 

на фиг. 167. 

р Детали. Катушки Г, Г» 

[3, [т, [3 и [» для средневол- 
СС новых и длинноволновых стан- 

ций наматываются внавал меж- 
Л; ду щечками проводом ПЭШО 
0,25. Каждая катушка состоит 
из двух секций (фиг. 168,а), 
одна из которых может пере- 
двигаться по каркасу, а также 
сниматься и надеваться на него 
э! другой стороной. Благодаря 
=) этому индуктивность катушки 
можно изменять примерно в 
3 раза, что позволяет при на- 
стройке перекрыть половину 
д, СРедневолнового или длинно- 

волнового диапазона. В зави- 
симости от выбранного участка 
диапазона число витков для 
каждой катушки берется из 
ф табл. 4. 
Гетеродинные катушки обо- 


Фиг. 167. Расположение деталей супергетеродина. 


Таблица 4 


Число витков 
Длина Частота, 

волны, м кгц для Га, 2 для Гл, [3 

или [; или [5 

200—340 11500—880 70--70 35--35 

340—600 880—500 130--130 50--50 

700—1200| 430—250 260--260 80-80 

1200—2 000| 250—150 260—260 80-80 


их участков длинноволнового диапазона имеют 
одинаковое число витков, так как необходимое 
перекрытие в этом случае невелико. 

Катушки  коротковолнового — диапазона 
(фиг. 168,6) намотаны проводом ПЭЛ 0,6. 
Намотка производится принудительным шагом 
так, чтобы длина каждой катушки составляла 
примерно 12 мм. Катушка Ё. содержит 9 вит- 
ков, [5-—12,5 витков, [5 —15 витков, Ёло — 
7 витков Г —9 витков и 
[12 — 12 витков. 

Двухконтурный фильтр про- 
межуточной частоты применен 
стандартного типа на частоту 
460 кги. Катушка обратной свя- 
зи [Гл намотана в одном из 
промежутков между секциями 
катушки Ё14 и состоит из шес- 
ти витков провода ПЭШО 0,15. 
Правильное включение концов 
катушки обратной связи опре- 1. 
деляется в процессе налажива- 
ния приемника. 

Переключатель П:/› рас- 
считан на шесть положений и 
состоит из двух секций. р 

Если в приемнике исполь- 
зуется динамический громкого- 
воритель с обмоткой подмагни- 


Фиг 168. Устройство катушек 
супергетеродина. 


чивания, то последняя служит в качестве дрос- 


селя Др. 
Силовой трансформатор ТР. берется обыч- 


ного типа. 


67. Трехламповый супергетеродин 
с лампой 6П9 


Приемник собран на лампах 6А7 (преоб- 
разователь), 6Б8С (усилитель промежуточной 
частоты и диодный детектор) и 6119 (усили- 
тель низкой частоты). Использование лампы 
6119 позволяет обойтись без каскада предва- 
рительного усиления низкой частоты. Прием- 
ник имеет диапазоны 720—2000 и 187— 
576 м. 

В схеме приемника (фиг. 169) имеется 
автоматическая регулировка усиления, кото- 
рой охвачены преобразовательный каскад и 
каскад промежуточной частоты. Предусмотре- 
на также возможность проигрывания грамм- 
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Фиг. 169. Принципиальная схема трехлампового супер- 
гетеродина с лампой 6П9. 
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Фиг. 170. Устройство катушек супергетеродина. 


пластинок при помощи звукоснимателя любо- 
го типа, включаемого в гнезда 98. 

Конструкция. Приемник монтируется на 
шасси от приемника «Москвич». На шасси 
устанавливают конденсаторы переменной ем- 
кости, фильтры промежуточной частоты, ‘лам- 
пы,. электролитические конденсаторы, авто- 
трансформатор и громкоговоритель. 

К передней стенке шасси прикрепляют пе- 
ременное сопротивление (регулятор  гром- 
кости) и ось механизма вращения конденсато- 
ров, а к задней стенке — гнезда для антенны, 
звукоснимателя и сетевого предохранителя, 
одновременно выполняющего роль переключа- 
теля, питающего -приемник напряжения. Вы- 
ходной трансформатор укреплен на громкого- 
ворителе. 

Детали. Болышинство используемых в су- 
пергетеродине деталей можно взять от прием- 
ника «Москвич». 

‚ Устройство катушек приемника показано на 
фиг. 170. Катушка Г: состоит из 320 и [3— 
из 820 витков провода ПЭШО 0,1, катушка 
[2 — из 65 65 и [. —из 250 -- 200 витков 
провода ПЭШО 0,12, а катушка [5 — из 77 и 
[4 —из 67--67 витков провода ЛЭШО 
7Ж 0,07. Катушка [5 имеет отвод от 7-го, 
а [, —от 12-го витка (считая от заземленного 
конца). 

Катушки Ёл, Г», Ё3, [4 и [% намотаны по 
типу Универсаль с двумя, а катушка [5 с одним 
перекрещиванием на виток. 

Если в приемнике используется узел высо- 
кочастотных контуров от приемника «Мо- 
сквич», то перед его установкой надо изменить 
схему узла согласно принципиальной схеме 
приемника. 

Фильтры промежуточной частоты имеют те 
же данные, что в трехламповом четырехкас- 
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кадном супергетеродине (стр. 70), причем ка- 
тушка [7 этого приемника соответствует ка- 
тушке [» того приемника, катушка Ёз — ка- 
тушке Ё и катушка Г» — катушке Ги. 

Автотрансформатор Тр» использован от 
приемника «Москвич», в котором сделан до- 
полнительный отвод. Обмотка { состоит из 
355 витков провода ПЭЛ 0,25, обмотка ПЛ — 
из 390 витков того же провода, обмотка 11 — 
из 965 витков провода ПЭЛ 0,38 и обмотка 
Г/ — из 54 витков провода ПЭЛ 0,9. 

Выходной трансформатор Тр: собран на 
сердечнике с поперечным сечением 4 см?. Пер- 
вичная обмотка / содержит 3 800 витков про- 
вода ПЭЛ 0,12, а вторичная обмотка И — 
82 витка провода ПЭЛ 0,59. 

Динамический громкоговоритель Гр берет- 
ся типа 1ГД-1, 1ГД-2 или ГГДМ-15. 


68. Четырехламповый 
супергетеродин РЛ-1 


Приемник рассчитан на прием радиовеща- 
тельных станций, работающих в диапазоне 
длинных (750—2 000 м), средних (200—550 м) 
и коротких (16—50 м) волн. В нем исполь- 
зуются лампы 6А8 (преобразователь), 6К7 
(усилитель промежуточной частоты), 6Г7 (де- 
тектор, АРУ и каскад предварительного усиле- 
ния низкой частоты) и 6ФбС (выходной кас- 
кад). 

Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 171. 

Левый (по схеме) диод лампы /з служит 
для детектирования, а правый используется 
для АРУ с задержкой. Задерживающее на- 
пряжение (3 в) получается за счет падения 
напряжения на сопротивлениях Ка и К,5. На- 
чальное смещение, а также напряжение АРУ 
подаются на лампы (7! и /› через фильтр К4Сл’ 

Триодная часть лампы У]з служит для уси- 
ления напряжения низкой частоты. Отрица- 
тельное смещение (1,5 в) на ее сетку подается 
с сопротивления Киа. 

Для улучшения частотной характеристики 
усилителя низкой частоты в приемнике приме- 
нена отрицательная обратная связь (с вторич- 
ной обмотки / выходного трансформатора Гр: 
в цепь сетки лампы 4/73). В цепь отрицательной 
обратной связи входят конденсаторы Сзэ и С» 
и сопротивления Ки и А!2. 

Работа регулятора тембра также основана 
на использовании отрицательной обратной свя- 
зи, подаваемой с анода лампы «„ в цепь ее 
управляющей сетки через конденсатор Св. Ве- 
личина обратной связи регулируется перемен- 
ным сопротивлением Ао. 


Мы 
10 Ш КЮ” 189 т 

[_) [— р 

О Га [13 


Фиг. 171 Прииципиальная схема четырехлампового супергетеродина РЛ-1. 


Конструкция. Все детали приемника (кроме 
громкоговорителя, который укрепляется непо- 
средственно в ящике) монтируются на метал- 
лическом или фанерном шасси. Размеры шасси 
и расположение на нем деталей приведены на 
фиг. 172. 

Коротковолновые катушки Гл, Г, [1 и Ёв 
располагаются под шасси, причем катушки Гл 
и Гз помещаются ближе к лампе 648. Все 
остальные катушки находятся сверху. 

Если применяется деревянное шасси, не по- 
крытое металлическим листом, то необходи®о 
заземлить экраны фильтров промежуточной 
частоты, сердечник сетевого трансформатора, 
корпус конденсаторов переменной емкости, ре- 
гулятора громкости и т. д. 

Детали. Болыцинство деталей в приемнике 
берутся готовыми, в том числе и двухконтур- 
ные фильтры промежуточной частоты, рассчи- 
танные на 460 кгц. 

Для входных и гетеродинных контуров мож- 
но использовать готовые катушки от соответ- 
ствующих приемников или изготовить их са- 
мому, руководствуясь фиг. 173. 

Катушка Г. состоит из 10, [3— из 250, 
[4 — из 60 + 20, [ из 270 -- 40, [в — из 5-5, 
[№— из 50 -- 15, Ро из 40, [1 — из 10 -- 
-- 20 и [> — из 60 витков провода ПЭШО 0,15, 
катушка Г, -—— из 500 -- 500 витков провода 
ПЭШО 0,1, а катушка 22 — из Ти [у — из 
7 витков провода ПЭЛ 0,8. 


Коротковолновые катушки наматываются в 
один слой, а средневолновые и длинноволно- 
вые — навалом между щечками. 

Катушки [4, [ь, [э и Га: имеют дополни- 
тельные секции для подстройки, намотанные 
на картонных кольцах шириной 8 мм. Обмотка 
на кольце катушки Ё5 укладывается в два слоя, 
а у всех остальных — в один слой. 

В нижней части каркаса делают из монтаж- 
ного провода скобки, которые служат для при- 
соединения выводов от катушек и соединения 
их со схемой. 

Экранов и магнетитовых сердечников ка- 
тушки не имеют. 


69. Простой четырехламповый 


супергетеродин 
Приемник собран на лампах 6А8 (преобра- 
зователь), 6КЗ (усилитель промежуточной 


частоты), 6Г7 (детектор, АРУ и предваритель- 
ный усилитель низкой частоты) и 6116С (вы- 
ходной каскад) и рассчитан на прием радио- 
станций, работающих в диапазонах 700— 
2000, 250—550 и 25—60 м. 

Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 174. 

Для упрощения схемы лампа УГ, работает 
без АРУ. Напряжение АРУ подается на управ- 
ляющую сетку лампы /› через фильтр, состоя- 
щий из сопротивления Ю и конденсатора Стль. 
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Фиг. 173. Устройство катушек 
супергетеродина. 


щаются на четырех каркасах. Их 
устройство показано на фиг. 175. 

Катушки средневолнового и 
длинноволнового диапазонов за- 
ключаются в алюминиевые экра- 
ны диаметром 55 и высотой 80 мм. 


Фиг. 172. Расположение деталей на шасси супергетеродина. 


Конструкция. Монтаж приемника выполнен 
на вертикальной металлической панели (200 Ж 
200 мм) толщиной 4,5—2 мм. Эта панель 
располагается на расстоянии 60 мм от перед- 
ней стенки. Выпрямитель монтируется на от- 
дельной панели и устанавливается около гром- 
коговорителя. Изготовленный приемник заклю- 
чается в ящик размерами 380`Х 210Ж 180 мм. 

Детали. Десять катушек приемника разме- 
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В каркасах катушек устанавли- 
вают магнетитовые сердечники. 

Фильтры промежуточной ча- 
стоты берутся любые, рассчитан- 
ные на частоту 465 кгц. 

Выходной трансформатор Три 
взят от приемника «Москвич». Он собран на 
сердечнике из пластин Ш-15 при толщине па- 
кета 16 мм. Первичная обмотка /[ имеет 3 000 
витков провода ПЭЛ 0,1 с отводом от 150-го 
витка, а вторичная обмотка 1/— 60 витков про- 
вода ПЭЛ 0,64. Громкоговоритель типа 
2ГДМ-3. 

Автотрансформатор Тр» берется от прием- 
ника «Москвич». Он собран на сердечнике из 


схема простого четырехлампового супергетеродина. 


18. 
031002 


Фиг. 175. Устройство катушек супергетеродина. 


пластин Ш-!16 при толщине пакета 38 мм. 
Обмотка Г состоит из 58 витков провода 
ПЭЛ 0,8, обмотка // — из 964 витков провода 
ПЭЛ 0,38 и обмотка ИП! — из 744 витков про- 
вода ПЭЛ 0,25. Все обмотки соединены после- 
довательно. 

Селеновый столбик В состоит из 24 шайб 
диаметром 25 мм каждая. 

Электролитические конденсаторы Сьз и Сзв 
должны быть рассчитаны на рабочее напряже- 
ние 350 в. 


70. Четырехламповый 
супергетеродин 
с бестрансформаторным питанием 


Приемник собран на лампах 6А8 (преобра- 
зователь), 6К7 (усилитель промежуточной ча- 
стоты), 6Г7 (детектор, АРУ и предваритель- 
ный усилитель низкой частоты) и 3001С (вы- 
ходной каскад) и рассчитан на прием радио- 
станций, работающих в диапазонах 740—2 000, 
200—560 и 16—50 м. 

Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 176. 

К особенностям схемы приемника можно 
отнести использование при работе от звуко- 
снимателя лампы усилителя промежуточной 
частоты для дополнительного усиления и при- 
менение тонкоррекции при помощи отрица- 
тельной обратной связи. 

В цепи накала ламп приемника вместо 
обычного гасящего сопротивления применен 
конденсатор Сз5. Благодаря этому на питание 
приемника тратится меньше энергии, чем обыч- 
но, так как в конденсаторе не происходит по- 
тери энергии. Это особенно важно при питании 
приемника от электросети 220 в, когда в цепи 
накала требуется погасить примерно 165 в. 

Конструкция. Приемник собран на П-образ- 
вом шасси размерами 250”Х 110Х 50 мм. На 
панели шасси расположены конденсаторы пе- 
ременной емкости, электролитические конден- 
саторы, набор бумажных конденсаторов (на 
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Фиг. 176. Принципиальная схема четырехлампового супергетеродина с бестрансформаторным 
питанием. 


схеме Сз5), фильтры промежуточной частоты 
и лампы. Остальные детали размещены под 
шасси. Ящик приемника имеет размеры 275 Ж 


Х 150Х 180 мм. 
Детали. Катушки приемника имеют магне- 


титовые сердечники и используются без экрз- 
вов. Данные катушек приведены в табл. 5. 


Таблица 5 


я >. - 

м Ез 

В 8 Е Провод оны ЕЕ 

С яе о 
& а Мих 
7 7 ПЭШО 0,8 Однослойная 12 
[2 | 112 ЛЭШО 5х0,1 „Универсаль“ | 13 
[3 420 ЛЭШоО 15Ж0,07 | „Универсаль“ 13 
[4 8,5 | ПЭШО 0,8 Однослойная 12 
[5 66 ЛЭШД 210,07 | „Универсаль“ 9 
16 `| 170 |ЛУЭШД 21Х0,07 | „Универсаль“ 9 
[4 7 ПЭШД 0,1 Однослойная 12 
[3 33 ШШД 0,15 „ Универсаль“ 9 
[5 44 ПД 0,12 „Универсаль“ 9 


Фильтры промежуточной частоты берутся 


готовыми, настроенными на частоту 460— 
464 кгц. 
Рабочее напряжение конденсатора С 


должно быть примерно в 3 раза выше напря- 
жения сети. 
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71. Четырехламповый 
супергетеродин с обратной связью 


Приемник собран на лампах 6А8 (преобра- 
зователь), 6К7 (усилитель промежуточной ча- 
стоты), 6Ф5 (сеточный детектор) и 6ФбС (вы- 
ходной каскад) и рассчитан на прием радио- 
станций в диапазонах 740—2 000, 200—560 и 
16—50 м. 

Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 177. 

В усилителе промежуточной частоты имеет- 
ся ручной регулятор усиления, роль которого 
выполняет сопротивление АК.. В анодной цепи 
детекторной лампы /з вместо дросселя высо- 
кой частоты поставлено сопротивление №, 
образующее вместе с сопротивлением К? анод- 
ную нагрузку этой лампы. С анода лампы +73 
на второй фильтр промежуточной частоты по- 
дается обратная связь, которая регулируется 
конденсатором Су». 

В приемнике применены катушки от прием- 
ника РЛ-1 (стр. 76). Для упрощения налажи- 
вания приемника в катушках вместо подвиж- 
ных колец применены магнетитовые сердеч- 
НИКИ. 

Питание приемника осуществляется от двух- 
полупериодного выпрямителя на кенотроне 
504С. 


Фьг. 177. Принципиальная схема четырехлампового супергетеродина с обратной связью. 


72. Четырехламповый 
супергетеродин 


Приемник рассчитан для приема радиове- 
щательных станций, работающих в диапазо- 
нах длинных (750 —2000 м), средних (190 — 
580 м} и коротких (19—65 м) волн. В нем 
используются лампы 6А7 (преобразователь), 
6КЗ (усилитель промежуточной частоты), 6Г2 
(детектор, АРУ ‘и предварительный усилитель 
низкой частоты) и 6116С (выходной каскад). 

Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 178. 

Напряжение задержки АРУ, равное 5 в, 
получается на сопротивлениях Ю1з и Юл, вклю- 
ченных в цепь катода лампы /з. Благодаря 
этому анод диода этой лампы не находится 
под отрицательным потенциалом относительно 
шасси и лампа /:, управляющая сетка кото- 
рой соединена через сопротивления Аз и Кз 
с этим анодом, работая без отрицательного 
смещения, имеет при слабых сигналах наи- 
большую крутизну преобразования. Отрица- 
тельное смещение (—1 в) на управляющую 
сетку лампы Уз снимается с сопротивления 
Кв. 

Напряжение на экранные сетки ламп Л 
и /› подается с делителя, состоящего из со- 
противлений КЮ, Юю и Ю;:1. Такой способ по- 
дачи напряжения имеет некоторое преимуще- 


ство по сравнению с использованием гасящих 
сопротивлений. 

Сопротивления К5, Ко и конденсаторы Ст, 
С.» составляют развязывающие фильтры в 
цепях экранных сеток ламп, а Ю:, К? и Сил, 
Сэ — в их анодных цепях. 

Регулировка громкости производится пере- 
менным сопротивлением Юм, а регулировка 
тембра — переменным сопротивлением Ку». 

Выходной каскад приемника охвачен отри- 
цательной обратной связью (С.Ю). Емкость 
конденсатора Со может лежать в пределах от 
10 до 100 пф и окончательно подбирается при 
налаживании приемника. 

Вместо дросселя в фильтре выпрямителя 
используется сопротивление Юзз. 

Детали. Катушки Г. (300 витков), [5 (95 
витков), [т (105 - 5 витков) и [Ёз (45 -{ 4 вит- 
ка) намотаны внавал на трехсекционных 
полистироловых каркасах проводом ПЭЛ 0,1, 
(14) и ПЭЛШО 0,1 (остальные) и расположе- 
ны в горшкообразных сердечниках диаметром 
12 мм типа СБ-1а. 

Катушки Г1 (600 витков) и Ё»2 (270 витков) 
намотаны проводом ПЭЛШО 0,1 на картонных 
каркасах, в которые вставлены катушки [4 
и 15. 
Катушки Ёз (30 витков ПЭЛШО 0,15), 
[5 (10 витков ПЭЛ 0,6) и [5 (7--2 витка 
ПЭЛ 0,6) намотаны на ребристых керамиче- 
ских каркасах диаметром 20 мм. 
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Фиг. 178. Принципиальная схема четырехлампового супергетеродина. 


Фильтры промежуточной частоты (465 кгц) 
используются готовые заводские. 

В приемнике применены керамические лам- 
повые панельки с металлическими кольцами. 
Кольца эти перед установкой надо залудить. 
Это даст возможность все детали, соединяемые 
с шасси, припаивать непосредственно к коль- 
цам и избежать длинных проводов в монтаже. 

Провода сеточной цепи лампы УГ и прово- 
да, идущие. к выключателю электросети Вк, 
заключены в гибкий металлический экран. Осо- 
бенно тщательно экранированы провода, под- 
ходящие к перемениому сопротивлению Киа. 

Силовой трансформатор Тр» взят типа 
ЭЛС-2, но кенотрон 5Ц4С с верхней крышки 
трансформатора перенесен на шасси прием- 
ника. 

Выходной трансформатор Тр, собран на 
сердечнике из пластин Ш-20 при толщине на- 
бора 20 мм. Первичная обмотка Г содержит 
2800 витков провода ПЭЛ 0,2, а вториччая 
П — 72 витка провода ПЭЛ 0,64. 


73. Четырехламповый 
супергетеродин-радиола 
Приемник работает на лампах 6А7 (пре- 


образователь), 6КЗ (усилитель промежуточной 
частоты), 6Г7 (детектор, АРУ и предваритель- 
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ный усилитель низкой частоты) и 30П1С (вы- 
ходной каскад) и имеет плавную настройку в 
диапазонах 16—50 и 200—570 м и кнопочную 
настройку на три радиостанции в диапазоне 
700—2 000 м. 

Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 179. 

В выходном каскаде приемника применена 
отрицательная обратная связь, совмещенная 
с регулировкой тембра (регулятором служит 
переменное сопротивление Ю.в). 

Конструкция. Приемник смонтирован на 
шасси размерами 330 Х 180 Ж 60 мм, которое 
помещено в ящике размерами 480’Х 330 Ж 
Х 220 мм. 

Переключение диапазонов приемника про- 
изводится кнопками. 

Детали. Радиола может быть собрана 
почти целиком из заводских деталей, включая 
и катушки входной цепи средневолнового и 
длинноволнового диапазонов (Г, [5 И [Ё3, к, 

Коротковолновые входные катушки 1 
(8 витков провода ПЭШО 0,2) и Ё. (11 витков 
провода ПЭЛ 0,6) намотаны на картонном кар- 
касе диаметром 18 мм. Катушка Ё,: располо- 
жена между витками катушки [.4. Средневол- 
новая и длинноволновая гетеродинные катушки 
1в (51-8 витков ПЭЛ 0,15) и Г» (90-10 


Фиг. 179. Принципиальная схема четырехлампового супергетеродина-радиолы. 


витков ЛЭШО 10Ж 0,07) намотаны на карка- 
сах диаметром 22 мм, а коротковолновая ка- 
тушка Дл (7,5 -| 3,5 витков МЭЛ 0,6) — на кар- 
касе диаметром 18 мм. 

В радиоле применен динамический громко- 
говоритель с постоянным магнитом. В случае 
использования динамического громкоговори- 
теля с подмагничиванием его обмотка может 
быть использована в качестве дросселя филь- 
тра выпрямителя. 


74. Пятиламповый супергетеродин 


Приемник рассчитан на диапазоны 700— 
2000, 200—560 и 16—50 м и собран на лампах 
6А8 (преобразователь), 6К7. (усилитель про- 
межуточной частоты), 6Г7 (детектор, АРУ и 
усилитель низкой частоты), 6ФбС (выходной 
каскад) и 6Е5С (индикатор настройки). 

Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 180. 

Для регулировки тембра в приемнике при- 
менена отрицательная обратная связь. Так как 
емкость конденсатора Сз2 невелика, отрица- 
тельная обратная связь сказывается преиму- 
щественно на высших звуковых частотах. При 
удалении движка от соединенного с сеткой 
конца переменного сопротивления обратная 
связь возрастает, вследствие чего происходит 
6 Л. В. Троицкий. 


срезание высоких частот, воспринимаемое как 
подчеркивание низких частот. 

Отрицательные смещения на сетки ламп и 
напряжение задержки для цепи АРУ полу- 
чаются за счет падения напряжения в сопро- 
тивлениях А1з, А! и Кв, включенных в общую 
анодную цепь. Промежуточная частота прием- 
ника 461 кгц. 

Конструкция. Приемник смонтирован на 
шасси размерами 250’”Х 135 Ж 50 мм. 

Детали. Катушки намотаны на каркасах 
диаметром 10 мм (фиг. 181). 

Коротковолновые катушки [2 и [7 (по 
14 витков ПЭЛ 0,6) наматывают в один слой 
виток к витку. Затем их обертывают одним 
слоем бумаги и на них наматывают катушки [1 
(10 витков ПЭЛ 0,15—0,25) и [» (12 витков 
ПЭЛ 0.2—0,3 ПЭШО). 

Средневолновые [3 (80 витков ПЭЛ 0,12— 
0,15), [4 (113 витков ПЭЛ 0,12—0,15), [» (85 
витков ПЭЛ 0,12—0,15), Гь (50 витков 
ПЭЛ 0,12—0,15) и длинноволновые [5 (225 вит- 
ков 0,12—0,15), [% (370 витков ПЭЛ 0,19— 
0,15}, [., (182 витка ПЭЛ 0,12—0,15), [Гл 
(100 витков ПЭЛ 0,12—0,15) катушки, а также 
катушки контуров промежуточной частоты [1з, 
[ла [ви [лв (по 230 витков ПЭЛ 0,12—0,15) 
имеют намотку типа Универсаль. Ширина на- 
мотки этих катушек равна 6—7 мм. Они рас- 
полагаются на каркасах так, чтобы направле- 
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Фиг. 181. Устройство катушек супергетеродииа. 


ние их витков было одинаковым. Расстояние 
между катушками Ёз и Ё. должно быть 1,5— 
2 мм, между [5 и [+ —3—4 мм, между [9 и 
[ло, а также между Си и [12 — 0,5—1 мм и 
между Гази [1., а также между [15 и [16 — 
2—4 мм. 

Выходной трансформатор Тр! имеет сердеч- 
ник из пластин Ш-12 сечением 2,8 см^. Первич- 
ная обмотка /[ состоит из 2 500 витков провода 
ПЭЛ 0,12, а вторичная ИП — из 40 витков про- 
вода ПЭЛ 0,65. 

Силовой трансформатор Тр собран на сер- 
дечнике из пластин Ш-25 при толщине пакета 
50 мм (сечение сердечника 12,5 см?). Сетевая 
обмотка [ рассчитана на напряжение 90, 100, 
110, 120 и 145 в и состоит из 360 - 40 + 40 -- 
-- 40 - 100 витков провода ПЭЛ 0,4, повы- 
шающая обмотка [/ — из 1 400 -|- 1400 витков 
провода ПЭЛ 0,18, обмотка ПИ! для накала 
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кенотрона — из 21 витка прово- 
да ПЭЛ 1,0 и обмотка ГУ для на- 
кала ламп приемника—из 96 вит- 
ков провода ПЭЛ 1,3. 


75. Простой пятиламповый 
супергетеродин 


Приемник с лампами 6А7 
(преобразователь), 6КЗ (усилитель промежу- 
точной частоты), 6Г2 (детектор, АРУ и прел- 
варительный усилитель низкой частоты), 616С 
(выходной каскад) и 6Е5С (индикатор, настрой- 
ки) рассчитан на диапазоны 750—2 000 (длин- 
новолновый), 200—500 (средневолновый) и 
19—50 м (коротковолновый). 

Принципиальная схема приемника дана ‘на 
фиг. 182. 

Конструкция. Размещение основных дета- 
лей на шасси показано на фиг. 183. 

Отличительной особенностью конструкции 
приемника является объединение в одно Целое 
шасси вместе с отражательной доской для ди- 
намических громкоговорителей. Отражатель- 
ная доска (260 ЖХ 460 мм) является одновре- 
менно лицевой панелью приемника. На эту 
панель выведены ручки настройки, переключа- 
теля диапазонов и регулятора громкости. 
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Фиг. 183. Расположение деталей на шассн супергетеро- 
дина. 
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Шасси приемника помещается в ящик раз- 
мерами 480”Х 290 Х 220 мм, изготовленный из 
фанеры. 

Детали. Катушки для длинноволнового и 
средневолнового диапазонов намотаны внавал 
межлу щечкамн секционированных каркасов 
(фиг. 184, а и 6), в ‘которые ввинчены сердеч- 
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Фиг. 184. Устройство катушек супергетеродина. 


НИКИ ИЗ карбонильного железа диаметром 
7 мм. 

Каркасы можно изготовить из органическо- 
го стекла, полистирола или склеить из плотной 


бумаги (фиг. 184,8). В этом случае на бумаж- 
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ные каркасы надевают щечки, имеющие внеш- 
ний‘ диаметр 18 мм (расстояние между щечка- 
ми 2 мм). Для возможности перемещения вну- 
три каркаса сердечника в каркасе делают про- 
резь, в которую укладывают несколько витков 
толстой нитки. 

Коротковолновые катушки намотаны на 
каркасах диаметром 18 мм (фиг. 184, ид). 

Катушка [1 состоит из 20, [5 — из 150 
= 150 -- 150, [3 — из 350 - 350 + 350, [5 — 
из 50-50-50, 1— из 170 170 - 170, 
[3 — из 100-- 100 (с отводом от 70) и [9 — 
из 55 | 55 --55 (с отводом от 145) витков 
провода ПЭЛ 0,1, [4 — из 8 и [1-—из 7,5 
(с отводом от 6} витков провода ПЭЛ 0,8. 

В приемнике могут быть применены также 
комплекты катушек от заводских приемников. 

Фильтры промежуточной частоты можно 
ярименить любого типа, рассчитанные на ча- 
стоту 460—470 кги. 

Выходной трансформатор Тр; собран на 
сердечнике из пластин Ш-16 при толщине па- 
кета 20 мм. Первичная обмотка Г содержит 
3000 витков провода ПЭЛ 0,1—0,16, а обмот- 
ка //-—- 105 витков провода ПЭЛ 0,51—0,64. 

Динамические громкоговорители взяты ти- 
па 1ГД-1. 

Силовой трансформатор Тр» применен го- 
товый типа ЭЛС-2. 
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Дроссель Др собран из пластин Ш-18 при 
толщине набора 25 мм. Его обмотка состоит 
из 3000 витков провода ПЭЛ 0,2. 


76. Пятиламповый супергетеродин 


Приемник с лампами 6А7 (смеситель), 
6С2С (гетеродин), 6К7 (усилитель промежу- 
точной частоты), 6Ж7 (сеточный детектор с 
обратной связью) и 6П3С (выходной каскад) 
рассчитан на прием радиостанций, работающих 
в диапазонах 700—9 000, 200—550 и 15—50 м. 

Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 185. 

Во входном контуре приемника параллель- 
но основному конденсатору включен дополни- 
тельный (подстроечный) конденсатор перемен- 
ной емкости Сз, управляемый отдельной руч- 
кой, что дает возможность в любом месте диа- 
пазона во время приема станций произвести 
точное сопряжение. 

Большое число развязывающих цепей в схе- 
ме приемника делает его работу более ста- 
бильной. 

Конструкция. Приемник собран на металли- 
ческом шасси размерами 3928" 195 Ж 70 мм. 

При сборке приемника рекомендуется за- 
ключить в экранную оболочку провода, иду- 
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Фиг. 186. Принципиальная схема шестилампового супергетеродина из 


щие к сопротивлению регулятора громкости 
Юв, к управляющей сетке лампы Ла от гнезда 
звукосниматели Зв, к выходному трансформа- 
тору Тр: от анода лампы /ь, а также провод 
между катушкой [15 и конденсатором перемен- 
ной емкости Со. 

Детали. Катушки использованы готовые, от 
заводского радиоприемника. 

Динамический громкоговоритель Гр можно 
применить любого типа с выходным трансфор- 
матором под лампу 6113С. 

Конденсатор Сз должен быть с максималь- 
ной емкостью в 50—60 и с минимальной — не 
более 3—5 пф. Его можно изготовить из двух- 
трех пластин от обычного конденсатора пере- 
менной емкости с воздушным диэлектриком. 

Конденсаторы Сз, Си, Сь, Си, Св и Со 
надо подобрать как можно точнее. Это значи- 
тельно облегчит налаживание приемника. 
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заводских деталей. 


Сопротивление Кв конструктивно объеди- 
нено с выключателем электросети Вк. 


77. Шестиламповый супергетеродин 
из заводских деталей 


Приемник собран на лампах 6А7 (смеси- 
тель), бЖЗП (тетеродин), 6КЗ (усилитель про- 
межуточной частоты), 6Г2 (детектор, АРУ и 
предварительный каскад низкой частоты), 
6116С (выходной каскад) и 6Е5С (индикатор 
настройки) и рассчитан на прием радиостан- 
ций, работающих в диапазонах 723—2 000, 
200—577 и 24,8—75,6 м. 

Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 186. 

Конструкция. Приемник собирается из на- 
бора деталей заводского радиоприемника типа 
М-697, содержащего блок конденсаторов пере- 
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Фиг. 187. Принципиальная схема шестилампового супергетеродина РЛ-10. 


менной емкости, переключатель диапазонов, 
катушки, силовой и выходной трансформаторы, 
динамический громкоговоритель, шасси‘и дру- 
гие детали. 

До установки деталей на шасси в нем надо 
вырезать дополнительное отверстие для панель- 
ки под пальчиковую лампу Т. Желательно, 
чтобы эта панелька была керамической. 


78. Шестиламповый супергетеродин 


Данный приемник по схеме и конструкции 
является дальнейшим  усовершенствованием 


приемника РЛ-1 (стр. 74). В отличие от по- 
следнего он имеет апериодический каскад уси- 


Фиг. 188. Расположение деталей на шасси супергетеро- 
дииа. 
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ления высокой частоты и оптический указатель 
настройки. В каскадах усиления низкой част®- 
ты применяются лампы, дающие возможность 
получить более громкое звучание при работе 
от звукоснимателя. 

В приемнике используются лампы 6Ж4 
(усилитель высокой частоты), 6А7 (преобразо- 
ватель), 6КЗ (усилитель промежуточной ча- 
стоты), 6Б8С (детектор, АРУ и предваритель- 
ный усилитель низкой частоты), 616С (выход- 
ной каскад) и 6Е5С (индикатор настройки). 
Диапазоны его настройки те же, что и у при- 
емника РЛ-1. 

Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 187. 

Так. же как в РЛ-1, для улучшения каче- 
ства звучания в усилителе низкой частоты при- 
менена отрицательная обратная связь. Напря- 
жение, снимаемое со вторичной обмотки ПП вы- 
ходного трансформатора Гри, подается с абрат- 
ной фазой в цепь управляющей сетки лампы 
Ла. В цепь отрицательной обратной связи вхо- 
дят сопротивления Ав, К и конденсаторы 
Са, Сз, подбором которых можно изменять 
полосу пропускания усилителя. Регулятором 
громкости служит сопротивление К1, а регуля- 
тором тембра — Ю.ж. 

Конструкция. Приемник смонтирован на 
металлическом шасси размерами 460’Х 210Ж 
50 мм. 

Расположение деталей на шасси показано 
на фиг. 188. 


На переднюю стенку шасси выведены руч- 
ки регуляторов. громкости и тембра, ось пере- 
ключателя диапазонов и ручка настройки. На 
задней стенке монтируются гнезда для вклю- 
чения антенны, заземления, звукоснимателя и 
электросети. Сверху шасси укрепляются сило- 
вой трансформатор, дроссель фильтра, лам- 
пы, катушки и блок конденсаторов перемен- 
ной емкости на резиновых прокладках. Осталь- 
ные детали расположены снизу шасси. 

При монтаже следует иметь в виду, что 
у лампы 6КЗ выводы управляющей сетки и 
анода находятся вблизи друг от друга. Чтобы 
не возникло генерации, эти выводы нужно 
разделить небольшим вертикальным экраном. 
Провода, идущие от этих выводов, должны 
быть как можно короче и разнесены дальше 
друг от друга. , 

Необходимо также добиться минимальной 
емкости между шасси и анодной цепью лам- 
пы 6А7, так как чем меныие эта емкость, тем 
большее усиление даст каскад на высоких ча- 
стотах. 

Детали. В приемнике можно использовать 
катушки от супергетеродина РЛ-1 (стр. 76), 
переделав лишь катушки гетеродина. В этом 
случае в катушке Г» делается отвод от пяти 
витков, в [э9— от 15 витков (в секции из 
50 витков) ив Ёь— от 12 витков. 


Фильтры промежуточной частоты [1112 и 
[лзЁ д берутся обычные, рассчитанные на ча- 
стоту 460—465 кги. Один из контуров тако- 
т фильтра применен в антенном фильтре 
Ст. 
Обмотка дросселя Др: состоит из 80 вит- 
ков провода ПЭШО 0,15, намотанных внавал, 
и размещается на сопротивлении Ю. Дроссель 
Др2 имеет 60 витков такого же провода и та- 
кую же намотку. Каркасом для него служит 
сопротивление в 0,2 мгом, 0,25 вт. | 

Сердечник трансформатора Тр! собирается 
из пластин Ш-20 при толщине набора 30 мм. 
Обмотка / состоит из 4000 витков провода 
ПЭЛ 0,17, а обмотка Г — из 100 витков про- 
вода ПЭЛ 0,8. 

Дроссель фильтра Дрз состоит из 5000 вит- 
ков провода ПЭЛ 0,2. Он собран на таком же 
сердечнике, что и Тр:, на с воздушным зазо- 
ром в 0,2 мм. 

Силовой трансформатор Тр» можно собрать 
из пластин Ш-30 при толщине набора 45 мм. 
Обмотка 1 должна состоять из 480 витков про- 
вода ПЭЛ 0,65, обмотка П— из 400 витков 
провода ПЭЛ 0,4, обмотка ПГ — из 1400 -- 
-- 1400 витков провода ПЭЛ 0,2, обмотка ГУ— 
из 21 витка провода ПЭЛ 1,0 и обмотка У — 
из 25 витков провода ПЭЛ 1,5, 


79. Шестиламповый. супергетеродин 
РЛ-6 


Приемник имеет три диапазона (длинные, 
средние и короткие волны) и рассчитан на вы- 
сококачественный прием дальних и местных 
радиовещательных станций. Для этого в при- 
емнике применяется отдельный гетеродин, два 
каскада усиления промежуточной частоты, эф- 
фективная схема АРУ, растянутые диапазоны 
на коротких волнах и переключение на прямое 
усиление для приема местных радиостанций. 


Принципиальная схема приемника дана на 
фиг. 189. 

В приемнике используются лампы Г типа 
6А7 (смеситель), Л типа 6К7 (гетеродин), Лз 
типа 6/Л7 и /Л4 типа 6К7 (усилитель промежу- 
точной частоты), /Л/ь типа 6Г7 (детектор, АРУ 
и предварительный каскад низкой частоты) и 
Л типа 6П3С (выходной каскад). 

Для получения точной и удобной настрой- 
ки на коротковолновые станции в приемнике 
применен индуктивный электрический верньер 
с магнетитовым сердечником. 

Включение коротковолновых катушек вход- 
ного контура и контура гетеродина (Ё2 и м) 
между управляющей сеткой соответствующей 
лампы и переключателем позволяет получить 
диапазон от 16 до 51 м при обычном блоке 
конденсаторов переменной емкости и переклю- 
чателе диапазонов. 

Эффективность работы АРУ обеспечивается 
наличием двух каскадов усиления промежуточ- 
ной частоты и использованием в первом из них 
лампы //з типа 6Л7 (напряжение АРУ подает- 
ся на две ее сетки). Большое запирающее дей- 
ствие третьей сетки этой лампы способствует 
усилению АРУ в несколько раз. 

В усилителе низкой частоты применена 
отрицательная обратная связь, которая по- 
дается со вторичной обмотки 1! выходного 
трансформатора Тр: в цепь регулятора гром- 
кости Ю.. Конденсатор С42 создает подъем 
низких, а конденсатор Са! — высоких звуковых 
частот. Степень подъема высоких частот регу- 
лируется переменным сопротивлением К»е. 

Для перехода на схему прямого усиления 
(при приеме местных станций) используются 
переключатели Л», Ма, П5 и Пу. В схеме пря- 
мого усиления работают лампы У, Л», „Л и 
Ль, причем лампа „Л становится усилителем 
высокой частоты, а лампа /; — диодным де- 
тектором. 

Входной контур при переходе на схему пря- 
мого усиления образуется катушкой [в или [9 
и конденсатором переменной емкости С». На- 
ходящиеся между контуром и управляющей 
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Фиг. 189. Принципиальная схема шестилампового супергетеродина РЛ-6. 


Фиг. 190. Расположение деталей на шасси супергетеро- 
дина. 


Фиг. 191. Устройство индуктивного верньера. 


сеткой лампы /Ло коротковолновая катушка 
[7, а также сопротивление № с конденсатором 
Со, не оказывают влияния на работу прием- 
ника. 
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Переключатель Ль включает в анодную 
цепь лампы //› катушки [3 и Г», а переключа- 
тель ЛП. замыкает конденсатор С., снимая тем 
самым смещение с управляющей сетки лампы 
Л. Нагрузкой диодного детектора служит со- 
противление А1ь, которое включается в цепь 
катода лампы „1. Переключатель Лю пере- 
ключает вход усилителя низкой частоты. Связь 
с антенной осуществляется через конденса- 
тор Се. 

Конструкция. Расположение 
шасси показано на фиг. 190. 

Детали. Коротковолновые катушки в при- 
емнике однослойные. Катушка [1: намотана 
между витками катушки [.2 у ее заземленного 
конца. Катушка Г’ (индуктивный  верньер) 
имеет магнетитовый сердечник, который вра- 
щается специальной ручкой. Устройство индук- 
тивного верньера показано на фиг. 191. 

Средневолновые и длинноволновые катуш- 
ки намотаны внавал между шечками. Катуш- 
ки [10 и Га: находятся на общем каркасе. 

Устройство катушек показано на фиг. 192. 

Катушки [1 (5 витков ПЭЛ 0,5), Ё› (11 вит- 
ков ПЭЛ 0,8), Ёз (300 витков ПЭШО 0,15), 
[« (85 витков ПЭШО 0,15), [5 (500 -|- 500 вит- 
ков ПЭШО 0,1), Гь (280 витков ПЭШО 0,15), 
[т (10 витков ПЭЛ 0,8 с отводом от 4-го вит- 
ка у заземленного конца), Рю (55 витков 
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ПЭШО 0,15 с отводом от 15-го витка) и Гл 
(115 витков ПЭ®ШО 0,15 с отводом от 30-го 
витка) группируются вокруг переключателя 
диапазонов, а катушки [3 (280 витков ПЭШО 
0,15) и Ё» (85 витков НЭШО 0,15) помещают- 
ся около края шасси. 

Переключатель диапазонов на пять поло- 
жений состоит из пяти двухсекционных плат. 

Фильтры промежуточной частоты примене- 
ны обычного типа на частоту 465 кгц. 

В качестве дросселя фильтра Др можно 
использовать катушку подмагничивания дина- 
мического громкоговорителя. 


80. Шестиламповая радиола РЛ-5 


Приемник оформлен в одном ящике с 
устройством для проигрывания граммпласти- 
нок, размещенным в нижней части ящика. 
Внешний вид радиолы показан на фиг. 193. 

В схеме приемника (фиг. 194) использова- 
ны лампы 6А7 (преобразователь), две 6КЗ 
(два каскада усиления промежуточной часто- 
ты), 6Г2 (детектор и предварительный усили- 
тель низкой частоты), 616С (выходной ка- 
скад) и 6Е5С (икцикатор настройки). Прием- 
ник имеет длинноволновый (700—2 000 м), 
средневолповый (250—550 м}, коротковолно- 
вый (25 
новых (19,5—20,1 и 30,6—32 м) диапазона. 

Для уменьшения влияния промышленных 
помех используется рамочная антенна Р, яв- 
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192. ‚И катушек супергетеродина. 


ляющаяся входным контуром при работе на 
коротковолновом диапазоне. На остальных 
диапазонах она связывается с соответствую- 
щими контурами. Прием можно вести и на на- 
ружную антенну, для включения которой имеет- 
ся специальное гнездо. 

При проигрывании граммпластинок в каче- 
стве первого каскада усиления низкой часто- 


РЛ-5. 


Фиг. 193. Внешний вид радиолы 


Фиг. 195. Расположение деталей на шасси раднолы. 


`ы используется каскад усиления промежуточ- 
1ой частоты. 

В сепи секти триодной части лампы Л; 
зключен ступенчатый регулятор тона, состоя- 
ций из конденсаторов Сзв, Сз’ и сопротивле- 
чий К\4, К:5, Юз, Ки. 

В усилителе низкой частоты применена 
отрицательная обратная связь с обмотки вы- 
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Фиг. 196. Устройство рамочной антенны. 


ходного трансформатора Тр! в цепь сетки лам- 
пы Л. Напряжение отрицательной обратно! 
связи снимается с реостатно-емкостного дель 
теля Кэт, Кв, Юэ, Юзо и Саз, Са, включенног‹ 
параллельно вторичной обмотке трансформ:- 
тора. 

Конструкция и детали. Монтаж приемник: 


витка ПЭЛ 0,5, [у — из 64 136 витков ПЭЛ 
0,15, /5 — из 90 витков ЛЭШО 7Х 0,08, 1. — 
из 9 витков ПЭЛ 0,5 с отводом от 3-го витка, 
Го— из 4 витков ПЭЛ 0,5 с отводом от 


2-го витка, [1 — из 8 витков ПЭЛ 0,5 с отво- 


Фиг. 197. Устройство катушек радиолы. 


зыполнен на металлическом шасси, к. которо- 
му прикреплена отражательная доска с дина- 
мическим громкоговорителем. Расположение 
деталей на шасси показано на фиг. 195. 

Конструкция рамочной антенны показана 
ча фиг. 196, а конструкция катушек — на 
фиг. 197. 

Катушка Ё. состоит из 4 витков провода 
ПЭЛ 0,5, 2. — из 8 витков ПЭЛ 0,5, 2; — из 
5 витков ПЭЛ 0,5, 2. — из 8 витков ПЭЛ 0,5, 
5 —мз 2--2 витка ПЭЛ 0,5, (65 — из 2-44 


дом от 3-го витка, [12 — из 57 витков ПЭЛ 0,15 
с отводом от 12-го витка и [3 — из 60 +40 
витков ЛЭШО 7Х 0,08 с отводом от 12-го 
витка. 


81. Шестиламповая любительская 
радиола 
Радиола собрана на лампах 6А8 (преобра- 


зователь), 6К7 (усилитель промежуточной ча- 
стоты), 6Г7 (детектор, АРУ и первый каскад 
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Фиг. 198. Принципиальная схема шестиламновой любительской радиолы. 
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Фиг. 199. Устройство катушек коротковолнового днапа- 
зона радиолы. . 


усиления низкой частоты), 6Н7С (обратная 
связь по промежуточной частоте и второй ка- 
скад усиления низкой частоты), 6И3ЗС (оконеч- 
ный каскад) и 6Е5С (оптический индикатор 
настройки). Приемная часть’ радиолы рассчи- 
тана на диапазоны волн 700—2 000, 200— 
560 и 16—50 м. 


_ Принципиальная схема радиолы дана на 
фиг. 198. 


Переход с радиоприема на воспроизведение 
граммзаписи осуществляется переключателя“ 
ми Пз и Пе, которые переключают вход усили- 
теля низкой частоты. Величина сопротивлений 
Юз и Ка, образующих делитель напряжений 
на входе лампы 6Н7С, подбирается так, чтобы 
при радиоприеме была обеспечена плавная ре- 
гулировка громкости, а при работе от звуко- 
снимателя — достаточное усиление. 

В усилителе низкой частоты применена 
отрицательная обратная связь, которая подает- 
ся со вторичной обмотки выходного трансфор- 
матора в цепь сетки лампы 6Н7С. Конденса- 
тор Саз создает подъем низких, а конденсатор 
С:› — подъем высоких звуковых частот. 


Конструкция. Приемник смонтирован на 
металлическом шасси размерами 350” 250 Ж 
Ж 80 мм. 

Детали, На диапазонах средних и длинных 
волн в приемнике могут быть использованы ка- 
тушки по типу супергетеродина РЛ-1 (стр. 74). 

Катушка гетеродина коротковолнового диа- 
пазона /5 имеет внутри магнетитовый сердеч- 
ник, который можно вращать специальной 
ручкой. 

Устройство катушек коротковолнового диа- 
пазона показано на фиг. 199. Обе катушки на- 
мотаны на гильзах от охотничьих патронов 
диаметром 17 мм. 

Эти катушки наматываются принудитель- 
ным шагом. Катушка обратной связи ГЛ» намо- 
тана между витками сеточной катушки Гь. 
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Катушка обратной связи [а во втором 
фильтре промежуточной частоты располагает- 
ся примерно посередине между катушками [1з 
и /15. Она состоит из 25 витков провода ИШД. 
0,15, намотанных внавал. 


82. Шестиламповая радиола 
с фиксированной настройкой 


Радиола имеет кнопочную настройку на 
пять радиостанций в диапазоне длинных и сред- 
дих волн и работает на лампах 6А8 (преобра- 
зователь), 6КЗ (усилитель промежуточной ча- 
стоты), 6Б8С (детектор, АРУ и предваритель- 
ный усилитель низкой частоты), 6С2С (фазо- 
инвертор) и двух 6П6С (двухтактный выход- 
ной каскад). 

Принципиальная схема радиолы 
фиг. 200. 

В цепь четвертой сетки лампы 6А8 при по- 
мощи кнопочного переключателя //›2 подклю- 
чаются катушки [%, Гл, Г, Ёэ или Гло, каждая 
из которых с конденсатором Сз образует кон- 
тур гетеродина. Гетеродин собран по тран- 
зитронной схеме, не требующей катушки об- 
ратной связи, что значительно упрощает кон- 
струкцию катушек. 

Конструкция. Радиола смонтирована в ящи- 
ке размерами 400 Ж 500”Х 700 мм. Шасси при- 
емника крепится к верхней панели ящика, на- 
ходящейся под крышкой, а шасси усилителя 
с выпрямителем — на дне яшика. Оба шасси 
амортизированы резиновыми — прокладками 
(между шасси и ящиком). Громкоговоритель 
помещается в центре передней стенки ящика. 

Детали. Катушки укрепляются непосред- 
ственно на основании переключателя. Карка- 
сы катушек диаметром 12 и длиной 25 мм вы- 
тачивают из органического стекла или склеи- 
вают из плотной бумаги. Внутри каждого кар- 
каса помещают магнетитовый сердечник. 

Катушки шириной 6 мм наматывают по ти- 
пу «Универсаль» или внавал проводом ПЭШО 
0,11 (Гл, [2 и 23) и ПЭШО 0,25 (остальные 
катушки). Катушка Г, состоит из 390, [5 — из 
300, [3— из 245, [4— из 150, Гь-— из 80, 
[в —= из 80, [7 — из 75, [3 — из 66, Ло — из 54 
и Ро — из 45 витков. Примерный диапазон пе- 
рекрываемых частот при этом с катушками Х, 
и» составляет 150-= 210, сё» и [+ — 190 -=- 
260, с [3 И 18 — 250 — 340, С [4 И [9 — 350 — 
440 ис Л; и Ё1о — 810-= 850 кгц. 

Регулятором громкости служит переменное 
сопротивление В < дополнительным отводом. 
Его можно переделать из обычного перемен- 
ного сопротивления. Для этого с сопротивле- 
ния снимается крышка, аккуратно отгибается 
стопорная шайба и ось вместе с ползунком вы- 


дана на 


С.И 
Ги) Ю 3 (в 


2001 9к [4 = в | 
- = 5] (.:405 


Не се 


5дк 


й® шп 
ДС2С ЕЕ 
ЩЕ: 5 
ая и 
11 м 
Е = > = 
э] +8 т Ия 
гы ба (я 616Ф 
ь БИ 
> = ы С» 
о вк 19 


5. бо 
3 /200 


=: 


Фиг. 200. Принципиальная схема шестиламповой радиолы с фиксированной настройкой. 
(Ко — 20 ком и Юр — 1,5 мгом). 


нимается из втулки. Заклепку, расположенную 
около середины подковки сопротивления, нуж- 
но электрически соединить с подковкой какой- 
либо токопроводящей краской. Это можно сде- 
лать при помоши мелких медных или латун- 
ных опилок, покрытых сверху каплей эмалига 
или лака, который следует класть очень тон- 
ким слоем с тем, чтобы не создавать изоляции 
между частицами опилок. Опилки нужно плот- 
но сжать для получения хорошего контакта. 
Затем с обратной стороны заклепку тиатель- 
но зачищают и каплей олова припаивают 
к ней провод, который и служит отводом. 


Выходной трансформатор Тр: выполнен на 
сердечнике из пластин Ш-19 при толщине на- 
бора 40 мм с ‘воздушным зазором 0,1 мм. Кар- 
кас для обмоток трансформатора делится пе- 
регородкой на две равные части. Первичная 
обмотка [ состоит из 22650 витков прово- 
да ПЭЛ 0,25, вторичная // — из 175 витков 
ПЭЛ 0,6 (для громкоговорителя 12 ом) или 
75 витков ПЭЛ 1,0 (для громкоговорителя 2 ом) 
и обмотка /// — из 435 витков провода ПЭЛ 
0,4. При намотке трансформатора первой укла- 
дывают обмотку 11, располагая ее равномерно 
в обеих половинах каркаса. Затем наматывают 
обмотку /[, разбитую на две равные секции, и 
делают отвод от среднего ее витка. Обмотку ИТ 
(для подключения трансляционной линии) на- 
матывают поверх обмотки Г в обеих секциях. 


Все остальные детали берутся готовые, за- 
водские. В качестве силового пригоден любой 
соответствующий трансформатор на мощность 
80—100 вт. 


83. Радиола для квалифицированного 
радиолюбителя 


Радиола рассчитана на прием радиовеща- 
тельных станций в диапазонах 700—2 000, 
200—600 и 31—73 ми собрана на лампах 
67Ж4 (усилитель высокой частоты), 6А7 (сме- 
ситель), 6Н7С (гетеродин), 6Л7 (усилитель 
промежуточной частоты), 6Х6С (детектор и 
АРУ), 6КЗ (первый каскад усиления низкой 
частоты), 613С (выходной каскад) и 6Е5С 
(индикатор настройки). 

Принципиальная схема радиолы дана на 
фиг. 201 

Апериодический усилитель высокой часто- 
ты и положительная обратная связь по проме- 
жуточной частоте значительно сглаживают 
уровень собственных шумов приемника. 

Напряжение АРУ на первую лампу не по- 
дается, так как лампа 6Ж4 имеет «короткую» 
характеристику. 

Гетеродин приемника имеет высокую ста- 
бильность, близкую к гетеродину, стабилизиро- 
ванному кварцем. Анодное напряжение на лам- 
пе гетеродина поддерживается газовым стаби- 
лизатором У. На коротковолновом диапазо- 
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Фиг. 201. Принципиальная схема радиолы для квалифицированного радиолюбителя. 


не в контур гетеродина входит емкость Ст, со- 
стоящая из двух конденсаторов по 620 пф ти- 
па КТК-4Ж и двух по 240 пф типа КТК-5М. 
Все эти конденсаторы соединены параллельно. 
Конденсатор С;! взят типа КТК-2С. 

На входе усилителя промежуточной часто- 
ты (470 кгец)` находится трехконтурный поло- 
совой фильтр, благодаря чему с одним каска- 
дом усиления получается широкая полоса про- 
пускания и в то же время хорошая избира- 
тельность. Ширину полосы частот и избира- 
тельность приемника можно регулировать в 
широких пределах вращением катушки Л12. 
Благодаря применению регулируемой обратной 
связи (этой же ручкой регулируется и тембр 
звучания) напряжение на выходе усилителя 
промежуточной частоты при различных поло- 
жениях катушки Ё12 изменяется незначительно. 

В приемнике применена АРУ задержанно- 
го типа. После развязок напряжение АРУ по- 
дается на преобразователь, усилитель проме- 
жуточной частоты, а часть его поступает на 
первый каскад усиления низкой частоты. При 
такой системе подачи работа АРУ значитель- 
но улучшается. Кроме того, одновременно про- 
исходит ограничение выходной мощности прч- 
емника. При любом, даже самом большом на- 
пряжении на входе мощность, отдаваемая око- 
нечным каскадом, не превосходит 4,5 вт при 
коэффициенте нелинейных искажений не свы- 
ше 5%. 

Полоса пропускания по низким и высоким 
звуковым частотам регулируется отдельными 
ручками. 

Фильтр звукоснимателя переключается на 
два положения. В первом положении срезают- 
ся частоты выше 5 000, а во втором — выше 
3 000 гц. В радиоле применен звукосниматель 
типа «Эла» с сапфировой иглой, катушка ко- 
торого имеет сопротивление постоянному току 
20 ом. Если будет применен обычный звуко- 
сниматель, он включается вместо обмотки Ш 
трансформатора Три. 

Выходной каскад радполы нагружен на 
два громкоговорителя с постоянными магнита- 
ми. Низкочастотный громкоговоритель Гр: 
< диаметром диффузора 220 мм имеет звуко- 
вую катушку в 4,2 ом, а высокочастотный Гро 
с диаметром диффузора 110 мм — звуковую 
катушку в 2,6 ом. 

Конструкция. Размещение деталей на шас- 
си приемника (высота шасси 65 мм) и выпря- 
мителя (высота шасси 70 мм) показано на 
фиг. 202. Выпрямитель располагается на дне 
ящика радиолы. Ящик высотой 920, шириной 
850 ‘и глубиной 360 мм изготовлен из фанег 
ры толщиной 10 мм. 


Отражательная доска толшиной 20 мм 


Иолойка лерека недр сети 7 


Фиг. 202. Размещение деталей на шасси радиолы. 


укреплена в ящике на войлочных прокладках. 
Переключатель фильтра, срезающий шум иглы 
звукоснимателя, выведен на заднюю стенку 
ящика. На этой же стенке расположены сете- 
вой фильтр, предохранитель и зажимы для 
антенны и заземления. 

Детали. Катушки Даа, Раз, Газ, Гаа и [5 (по 
ЗХ 80 витков ЛЭШО 18Ж 0,1, намотанных 
внавал при ширине каждой секции 4 мм) по- 
мещаются на картонных каркасах диаметром 
12 мм. Катушка Рв (25 витков ПЭШО 0,1) 
располагается рядом с катушкой Г14. 

Устройство этих катушек показано на 
фиг. 203. 

Подстройка катушек осуществляется сердеч- 
никами из карбонильного железа. 

Дроссель Др: (150 витков ПЭЛ 0,1 одчо- 
слойной намотки) помещен на каркасе диа- 
метром 5 мм, а дроссели Др2 (1000 витков 
ПЭШО 0,15), Дрз (1700 витков ПЭШО 0,1), 
Дра (3200 витков ПЭШО 0,1), Др; (300 вит- 
ков ПЭШО 0,45) и Дрь (300 витков ПЭШО 
0,45), намотанные по типу «Универсаль» или 
внавал, размещены на отдельных каркасах 
диаметром 12 мм. 

Дроссель фильтра Др? собран на сердечни- 
ке из пластин Ш-20 при толщине пакета 30 мм 
с воздушным зазором 0,3 мм. Обмотка дроссе- 
ля состоит из 5 500 витков провода ПЭЛ 0,15. 

Трансформатор Тр! собран из пластин Ш-12 
при толщине пакета 15 мм. Первичная обмот- 
ка / состоит из 300 витков провода ПЭЛ 0,15, 
а вторичная обмотка И — из 2 100 витков про- 
вода ПЭЛ 0,07. 
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Фиг. 203. Устройство катушек радиолы. 


Выходной трансформатор Тр» собирается на 
сердечнике из пластин Ш-26 при толщине па- 
кета 32 мм. Первичная обмотка Г состоит из 
2600 витков провода ПЭЛ 0,16, а вторичная 
обмотка // — из 120 витков провода ПЭЛ 1,0. 

Катушка Ё» состоит из двух секций по 
54 витка провода ЛЭШО 5Х 0,08, намотан- 
ных по типу «Универсаль» (ширина намотки 
секции 4,5 мм) на каркасе диаметром 12 мм. 
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Расстояние между секциями катушки равно 
3 мм. 

Катушки Г; (45 витков ПЭЛ 0,1, намотан- 
ных плотно в один слой) и [. (11,5 витков 
ПЭЛ 0,4, намотанных в один слой с шагом 
1,2 мм) расположены на керамическом карка- 
се диаметром 19 мм. 

Катушки [»› (260 витков ПЭШО 0,1, намо- 
танных по типу «Универсаль» шириной 9 мм), 
[з (1200 витков ПЭШО 0,1 той же намотки), 
[5 (92 витка ЛЭШО 10Х 0,07 той же намот- 
ки) и /% (400 витков ПЭШО 0,15 той же на- 
мотки) расположены на картонном каркасе 
диаметром 12 мм. В середине каркаса разме- 
щены катушки (2 и Ёз, а по краям — [в и 4%. 
Эти катушки заключены в экран. 

Катушка Гу (9,8 витка ПЭЛ 0,4, намотан- 
ных в один слой с шагом 1,2 мм) расположена 
на втором керамическом каркасе диаметром 
19 мм. 

Катушки Гз (62 витка ПЭШО 0,15, намо- 
танных по типу «Универсаль» шириной 9 мм) 
и 1» (140 витков того же провода и той же 
намотки) расположены на втором картонном 
каркасе диаметром 12 им. Они также заклю- 
чены в экран. | 

Катушка Ло (200 витков ПЭШО 0,15, на- 
мотанных по типу «Универсаль» шириной 6 мм) 
помещена на картонном каркасе диамет- 
ром 7 мм. 


84. Радиола 
для высококачественного 
воспроизведения радиопередач 
и граммзаписи 


Радиола состоит из двух основных ‘блоков. 
Первый из них является четырехламповым су- 
пергетеродином с пятью фиксированными на- 
стройками в диапазонах длинных и средних 
волн, собранным на лампах 6А7 (преобразо- 
ватель), 6КЗ (первый каскад усиления проме- 
жуточной частоты), 6Б8С (второй каскад уси- 
ления промежуточной частоты, детектор и 
АРУ) и 6С2С (предварительный каскад уси- 
ления низкой частоты). 

В приемнике применена высокая промежу- 
точная частота (1 600 кгц). Второй блок пред- 
ставляет собой усилитель на лампах 6Н9С 
(фазоинверторный каскад), 6Н8С (предоко- 
нечный каскад по двухтактной схеме с катод- 
ными нагрузками) и двух 6П6С (оконечный 
каскад), смонтированный на одном шасси 
с селеновыми выпрямителями. Усилитель при 
выходной мощности в 7 вт обеспечивает вос- 
произведение полосы частот 40—10 000 гц. 

В радиоле применен агрегат громкоговори- 
телей, из которых один служит для воспроиз- 
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Принцилиальная схема радполы для высококачественного ЕОСПроизведення раднопередач н граммзаииси. 


ведения низших, а другой высших звуковых 
частот. 

Принципиальная схема радиолы представ- 
лена на фиг. 204. 

Подавление сигналов с частотой зеркаль- 
ного канала и частотой, равной промежуточ- 
ной, производится фильтром, состоящим из 
деталей Г, [2, Гъ, Су, Со, Сь В: и Ю», включен- 
ных на входе приемника. 

Для улучшения стабильности гетеродина 
в нем применены катушка [. с большой до- 
бротностью (@ = 320) и керамическая лампо- 
вая панелька. В его контур включен термоком- 
пенсирующий конденсатор Си типа КДК-1Ж. 

Применение высокой промежуточной часто- 
ты (1600 кгц) позволило очень просто осуще- 
ствить фиксированные настройки. При такой 
промежуточной частоте для перекрытия диапа- 
зона длинных и средних волн частота гетеро- 
дина должна изменяться только от 1,75 до 
3,1 мггц, т. е. менее чем в 2 раза, и настройка 
на любую станцию этих диапазонов обеспечи- 
вается небольшими подстроечными металло- 
керамическими конденсаторами С12, Сиз, Сил, 
Сьи Сь. Любой из этих конденсаторов при 
помощи переключателя //› может быть вклю- 
чен в контур гетеродина. 

Нять положений переключателей Пт, /1 и 
Пз способствуют настройкам приемника на 
пять радиовецтательных станций. При установ- 
ке переключателя Йз в зестое положение вход 
усилителя низкой частоты соединяется с зву- 
коснимателем Зв. В этом случае в контуре 
гетеродина включается постоянный конденса- 
тор Си’. 

Три последних каскада усилителя низкой 
частоты охвачены глубокой отрицательной об- 
ратной связью. Элементы фазовой коррекции 
в цепи обратной связи Ю5 и С.5 устраняют 
возможность самовозбуждения усилителя на 
ультравысоких частотах. 
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Фиг. 205. Расположение деталей на шасси приемной 
части раднолы. 
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В усилителе низкой частоты имеются регу- 
ляторы тембра К:з (для низших звуковых ча- 
стот) и №4 (для высших звуковых частот), на 
оси которого находится выключатель Вк!. При 
включении им корректирующей ячейки Саз, Ю\5 
улучшается воспроизведение музыкальных пе- 
редач местных радиостанций. 

Переключателем ЛП осуществляется вклю- 
чение фильтра, ослабляющего свисты, интер- 
ференции и шумы иглы при проигрывании 
граммпластинок. Переключатель Лт выключает 
высокочастотный громкоговоритель Гр.. В пер- 
вом положении переключателей а, Пь, Пь и 
Пт (они объединены) фильтр выключен, во 
втором пропускает частоты ниже 7—8 кец, 
а в третьем — ниже 4,5 кгц. 

Конструкция. Шасси приемника изготовле- 
но из алюминия толщиной 1,5 мм и имеет раз- 
меры 60 120 270 мм. Расположение дета- 
лей на нем показано на фиг. 205. Фильтр для 
подавления помех, состоящий из деталей Др», 
Дрз, Дра, Дрь, Сзз, Сза, Сзв, Сэт и Сзв, заклю- 
чен в отдельную алюминиевую коробку разме- 
рами 40Х6ОХ 180 мм, укрепленную ча 
задней стенке шасси. На этом же шасси рас- 
положены органы управления приемником и 
усилителем. 

Шасси - (80Х 140 Х 300 мм) усилителя 
низкой частоты и выпрямителей изготовлено из 
такого же материала, что и шасси приемника. 
Расположение деталей на этом шасси показано 
на фиг. 206. 

Оба шасси, граммофонный электродвига- 
тель и звукосниматель соединяются между ‹<о- 
бой разъемными фишками. 

Детали. Катушки антенного фильтра и ге- 
теродина намотаны проводом ЛЭШО 37 Ж 0.1 
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Фиг. 206. Расположение деталей на шасси усилителя 


и выпрямителя радиолы. 


и находятся внутри карбонильных сердечников 
(горшков) диаметром 23 мм. Катушки Г и Р> 
содержат по 51 витку, 3 — 30 витков и /4— 
60 витков с отводом от 5-го витка (считая на- 
чалом заземленный конец). 

Фильтры промежуточной частоты (25С725Св, 
[7СвЁ3Сэ и ГэС›>[лоС»з) на частоту 1600 кгц 
использованы готовые. 

Дроссель Др: имеет обмотку из 7500 вит- 
ков провода ПЭЛ 0,14. Его сердечник собран 
с зазором из пластин Ш-16 при толщине паке- 
та 18 мм. Величина зазора подбирается при 
регулировке тонконтроля. 

Дроссели Др2 (4 Ж 1600 витков ПЭЛ 0,2), 
Дрз (3Х 1750 -- 1850 витков ПЭЛ 0,18), Дра 
(4Ж 2900 витков ПЭЛ 0,12) и Др5 (3Х 
Ж 2200 -- 2000 витков ПЭЛ 0,18) намотаны 
на каркасах из текстолита (фиг. 207). 

Выходной трансформатор Тр> канала низ- 
ших звуковых частот собирается без зазора из 
пластин Ш-26 при толщине пакета 26 мм. Пер- 
вичная обмотка Г состоит из двух секций по 
1100 витков провода ПЭЛ 0,18. Обмотка /М, 
соединенная со звуковой катушкой громкого- 
ворителя (2 ом), состоит из 42 витков ПЭЛ 1,1, 
а обмотка //1 отрицательной обратной связи — 
из 70 витков ПЭЛ 0,18. 

Трансформатор Тр, канала высших звуко- 
вых частот собирается без зазора из пластин 
Ш-18 при толщине пакета 18 мм. Первичные 
обмотки / имеют по 73 витка провода ПЭЛ 0,41. 
Обмотка /1, соединенная со звуковой катуш- 
кой громкоговорителя (3 ом), состоит из 7 вит- 
ков ПЭЛ 1,1, а обмотка Ш! отрицательной 
обратной связи — из б витков ПЭЛ 0,41. 

Обмотки трансформаторов размещены на 
гетинаксовых каркасах с перегородками посе- 
редине. Первичные обмотки намотаны сим- 
метрично. Сначала наматывается первая поло- 
вина анодной обмотки с прокладкой после 
каждого ряда одного-двух слоев тонкой бу- 
маги. После этого каркас переворачивается на 
шпинделе намоточного станка и при вращении 
его в Ту же сторону укладываются витки вто- 
рой половины обмотки. Вторичные обмотки 
размещаются по всей длине каркаса. Начала 
половин первичных обмоток трансформатора 
Тр, подключают к анодам оконечных ламп, 
а концы — к началам анодных обмоток транс- 
форматора Тр». 

Радиола питается от двух селеновых выпря- 
мителей В; н В». Выпрямитель В! дает напря- 
жение па аноды и экранные сетки ламп прием- 
ника и усилителя, а В› — смещение на упраз- 
ляющие сетки ламн. 
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Фиг. 207. Устройство каркаса 
для дросселей радиолы. 


Оба выпрямителя радиолы получают на- 
пряжения от общего силового трансформато- 
ра Трз. Два селеновых столбика выпрямите- 
ля В, содержат по 36 шайб диаметром 30 мм. 
Напряжение на аноды ламп оконечного ка- 
скада подается с первого звена сглаживающего 
фильтра, а напряжение для остальных ламп 
фильтруется двумя его звеньями. Выпрямитель 
В. собран по мостовой схеме и содержит 
40 шайб диаметром 10 мм. Сопротивление 
сглаживающего фильтра этого выпрямителя 
Кза подбирается при регулировке радиолы та- 
кой величины, при которой на конденсаторе Св 
получается напряжение 105—110 в. Сопротив- 
ления К», Юзо, Юз1 и Юз образуют делитель на- 
пряжения, к различным точкам которого при- 
соединены цепи управляющих сеток ламп уси- 
лителя низкой частоты и второго каскада усн- 
лителя промежуточной частоты. 

Сердечник силового трансформатора Тр. 
собирается из пластин Ш-32 при толщине па- 
кета 50 мм. Сетевая обмотка Г состоит из 
2”Х 280 витков провода ПЭЛ 0,45, экранлая 
обмотка М — из одного слоя провода ПЭЛ 0,2 
и повышающая обмотка 1 — из 2Х 960 вит- 
ков провода ПЭЛ 0,3. Обмотки ГУ и У накала 
ламп содержат по 18 витков провода ПЭЛ 2,1, 
а обмотка У! выпрямителя для смещения — 
310 витков провода ПЭЛ 0,2. 

Оба дросселя фильтра выпрямителя собра- 
ны на сердечниках из пластин Ш-20 при тол- 
щине пакета 30 мм. Обмотка дросселя Дрь вы- 
полнена из провода ПЭЛ 0,18, а Дру — из про- 
вода ПЭЛ 0,35. Намотка ведется до заполне- 
ния каркаса. Сердечники собираются с зазо- 
ром (полоска картона толщиной 0,25 мм). 

Низкий уровень фона и шумов в радиоле 
достигается раздельным питанием накала ламп 
от отдельных обмоток силового трансформато- 
ра, подбором средней точки заземления нака- 
ла переменными сопротивлениями Юэ и 'Ю.ь, 
а также и тем, что заземляемые провода изо- 
лированы от шасси и спаяны в. одной точке 
у корпуса одного из электролитических конден- 
саторов. Эта точка соединена с шасси пайкой 
(место соединения с шасси подбирается по мн- 
нимуму фона на выходе). 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 


ОБОЗНАЧЕНИЯ ЕМКОСТЕЙ КОНДЕНСАТОРОВ И ВЕЛИЧИН СОПРОТИВЛЕНИЙ 
НА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМАХ 


Чтобы не загромождать принципиальные схемы, 
в большей части книги используется следующая обще- 
принятая система сокращенных обозначений емкостей 
конденсаторов и величин сопротивлений. 

Наименования единнц измерения емкостей и сопро- 
тивлений (мкф, пф, ом, ком, мгом) при числах иа схе- 
мах, как правило, не ставятся. 

Емкость коиденсаторов от 1! до 9999 пф обозна- 
чается целыми числами, соответствующими их емкости 
в этих единицах. 

Емкость конденсаторов, начиная от 0,01 мкф 
(10000 пф) и выше, обозначается в долях микро- 
фарады или микрофарадах; если емкость конденсаторов 
равна целому числу микрофарал, то для отличия от обо- 


значения емкости в пикофарадах после последней знача- 
шей цифры ставятся запятая и нуль. 

После обозначения емкости в мнкрофарадах или пи- 
кофарадах может быть поставлено рабочее напряжение 
конденсатора в вольтах. 

Величины сопротивлений от | до 999 ом обознача- 
ются целыми числами, соответствующими омам. 

Величины сопротивлений от 1 до 99 ком обознача- 
ются цифрами, указывающими число килоом с буквой к. 
Сопротивлення большей величины выражаются в 
мегомах, причем если величина сопротивлеиия равна це- 
лому числу мегом, то для отличия от обозначения ве- 
личины сопротивлений в омах после цифры ставятся 


запятая и нуль. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 


ПРИЕМНО-УСИЛИТЕЛЬНЫЕ И ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ЛАМПЫ 


_ иди иди —33————_ 
} | 9 | = = 
о о то а 5 : у о 
Условное Г | < 5 | Ха | ЕЕЪ| ЖЕ З Е БО ФЕ ЕЯ 8 
обозна- Тип лампы ГЕ | са = Г аЕ | ВЕН} &5 я | МНЕ! ЕЕ | Бо &.= ВЕ 
чение @ | ах Е | 2. | 58| 2% = | ВЕ 558 | БЕЗ | 58 | 25 
с = = = = 5 < Ныо | мо МО | ся Я 
Я в а] в}! в в ма | ма ' ма/в | ком | ком вт 
Приемно-усилительные сетевые радиолампы 
| 
6Ф5С | Триод......... 1| 6,310,3 | 250 | — |—2 1 — | 1,6 63| — к 
о 21| 6,310,3 | 250 | — |8 8 — |2,2 г бей 
6Ж7 Пентод в. ч....... ' 31| 6,310,3 250 | 100 |3 2 0,5 |1,2 112001 — — 
6К7 Пентод в. Ч... ....- ‚ 31 6,310,3 250 | 100 |3 7 1,7 | 1,45 800} — — 
6К9С | Пентод в. ч.. 3 6,31 0,3 250 | 100 (—3 9 2,6 12,0 800 — — 
6Ж8 | Пентод в. ч....... 4| 6,310,3 250 | 100 1—3 23 0,8 11,65 | 15001 — — 
6кз Пентод в. ч. ...! 4] 6,31 0,3 250 | 100 | —3 9,2 | 2,5 |2,0 800] — — 
6Ф6бС Окоиечный пентод .. 1 5[6,310,7 250 | 250 |—16,5| 34 7,0 2,5 8017 3,2 
6П3С | Лучевой тетрод .. 6|6,310,9 250 | 250 | —14 72 5,0 6,1 21| 2,5 | 6,5 
676С | Лучевой тетрод....' 6. 6,310,45 | 250 | 250 |—12,5| 45 А,5 14,1 52: 5 4,5 
З0ГИС | Лучевой тетрод....] 6130 |0,3 110 | 110 |-7,5 | 45 4 8,5 91 1,8] 1,6 
6Н7 Двойной триод. .....| 71| 6,310,8 300 — 0 35 — — 8 10 
6Н8С | Двойной триод ....'! 8|6,310,6 250 — |8 9. 2-96 7,711 — — 
6Н9С | Двойной триод : 8 6,31 0,3 250 — |9 2,3! — [1,6 44| — — 
6А8 Гептод-преобразователь 91| 6,3 | 0,3 250 | 1290 1—3 3,512,7 10,51 360] — — 
6А10С ’ Гептод-преобразователь 10! 6,3,0,3 250 100 0 3,5 | 8,5 | 0,45 | 10001 — — 
6А7 Гептод-преобразователь | 10| 6,310,3 250 | 100 0 3,51 8,2 10,45 500: — — 
6Г7 Двойной диод-триод . .| 11| 6,310,3 250 — |3 1,1 — 11,2 58 — — 
6Г2? | Двойной диод-триод . .| 12| 6,3|0,3 250 — |2 0,91 — 11,1 У Ее 
658С | Двойной диод-пентод. .| 131 6,31 0,3 250 | 125 1—8 19 2,3 11,12 6001 —  — 
6Х6С | Двойной диод ..... ‚ 14] 6,3]10,3 125 — !— 4 р — — р — 
Приемно-усилительные батарейные радиолампы 
2Ж2М | Пентод в. ч.4. .....| 15| 2 0,06 120 70 |—1 1 0,3 0,3 1500 — 
2К2м Пентод в. ч... 15:2 0,06 120 79 1—1 2 0,6 0,95 | 1000 — 
УБ-240 | Триод.......-. 16| 2 [0.12 | 1201 — |-—1 1,5| ^_ | 1,55 14 = 
СБ-242 | Гептод-преобразователь | 17| 2 |0,16 | 120 70 0 2,2 | 2,3 1,45 150 — 
СО-243 | Выходной двойной триод | 18| 2 |0,24 1 120 —_—1 0 6,3! — — — 10 10,8 
1Н3С | Выходной двойной триод | 18| 1,210,12 | 120 — |551 23| — [0,8 — 7 0,4 
СБ-244 | Оконечный пентод. 1912 10,185! 120 1 120 |—2,5 4 0,75 11,8 150! 30 10,13 
СБ-258 | Оконечный пентод. 19| 1,81 0,32 160 120 |—6 ‚ 10 1,7 12,09 80: 20 10,45 
1А1П | Геятод-преобразователь | 20| 1,210,06 90 45 0 0,8 | 1,9 10,25 800] — — 
КЕШ | Пентод в. ч.......| 21| 1,210,06 90 45 0 1,8 | 0,65 | 0,75 7501 — — 
БШ | Диод-пентод ....,. 22 | 1,210, 06 90 60 0 1,6 | 0,4 10,63 600: — — 
ТИП | Лучевой тетрод....; 23| 1,210,12 90 90 |—4,5 9,512,1 2,15 1001 10 10,27 
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Выпрямительные лампы (кенотроны) 


— дд —д———————о—ы—ю—»—»—=—=ы=—»—ы=ы—<—»— 


| Нанбольшее 
| Напря- Ток | допустимое Нанболыший 
Условное | Цоко жение накала ‘ Напряжение } выпрямлен- 
обозначе- | Тип лампы левка накала ‚ на каждый ный ток 
ние № | анод 
| 1 
- | ЕЙ: 
| } } | 
2 . : | 
513С | Кенотрон двуханодный| 24 | 5 | 
5Ц4С | Кенотрон двуханодный | 25 5 
30Ц1мМ ' Кенотрон одноанодный 26 30 | 
ЗОЦЕС , Кенотрон лвуханодный| 14 | 30 | 
ВО-188 | Кенотрон двуханодный! 27: 4 | 
ВО-230 ; Кенотрон одноанодный| 28 | 4 | 


ЛИТЕРАТУРА 


Для радиолюбителей, интересующихся более пол- 
ными материалами о конструкциях радиоприемников, 
схемы и описания которых помещены в этой книге, 
приводим список литературы. Номера описания ука- 
заны согласно их нумерации в данной книге. 


Батарейные радиоприемники 
1. Одноламповый приемник начинающего 
ралиолюбителя 

Ф. И. Тарасов, Простые батарейные радиопри- 
емники, стр. 27, Массовая радиобиблиотека, Госэнерго- 
издат, 1955. 
2. Одноламповый приемник с низким анодным 

напряжением 

В. В. Енютин, Шестнадцать радиолюбительских 
схем, стр. 29, Массовая радиобиблиотека, Госэнерго- 
издат, 1951. «Радио», 1951, № 3, стр. 29. 

3. Одноламповый двухкаскадный поиемник 

Любительские батарейные приемники, стр. 31, Мас- 
совая радиобиблнотека, Госэнергоизлат, 1950. «Радио», 
1946, № 4/5, стр. 41. 

4. Одноламповая нарманная радиоточна 

А. М. Рахтееико, Карманные радиоприемники, 
стр. 9, Массовая ралиобиблиотека, Госэнергоиздат, 
1952. 

5. Двухламповый сельский приемник 

Любительские батарейные приемники, стр. 42, Мас- 
совая радиобиблиотека, Госэнергоиздат, 1950. «Радио», 
1949, № 4, стр. 30. 

6. Двухламповый приемник с вариометрами 

«Радио», 1951, № 12, стр. 32. 


7. Двухламповый походный приемник 


Радиолюбительские приемники Б. Н. Хитрова, 
стр. 5, Массовая радиобиблиотека, Госэнергоизлат, 
1952. «Радио», 1948, № 10, стр. 24. 


8. Простой двухламповый приемник 


Л. В. Кубаркин и В. В. Еиютин, Экономич- 
ный батарейный приемник, Массовая радиобиблиотека, 
Госэнергоиздат, 1948. «Радио», 1947, № 7, стр. 44. 


9. Экономичный двухламповый приемник 
В. Г.. Борисов, Юный радиолюбитель, стр. 145, 
Массовая радиобиблиотека, Госэнергоиздат, 1955. 
10. Двухламповый приемник с низким анодным 
напряжением 


В. В. Енютин, Шестнадцать радиолюбительских 
схем, стр. 30, Массовая радиобиблиотека, Госэнерго- 
издат, 1951. «Радио», 1951, № 3, стр. 29. 
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11. Двухламповый приемник на пальчиковых 
лампах 


«Радио», 1951, № 4, стр. 95. 


12. Двухламповый приемник с фиксированной 
настройкой 


«Радио», 1949, № 9, стр. 21. 


13. Двухламповый карманный приемник 

В. В. Енютин, Шестнадцать радиолюбительских 
схем, стр. 18, Массовая радиобиблиотека, Госэнерго- 
издат, 1951. А. М. Рахтееико, Карманные радиз- 
приемники, стр. 4, Массовая радиобиблиотека, Госэнер- 
гоиздат, 1952. «Радио», 1951, № 5, стр. 35. 


14. Двухламповый экономичный приемник 
на пальчиновых лампах 


«Радио», 1953, № 7, стр. 28. 


15. Двухламповый приемник для местного 
приема 
Любительские батарейные приемники, стр. 57, Мас- 
совая радиобиблиотека, Госэнергоиздат, 1950. Аппара- 
тура для сельской радиофикации, стр. 11, Массовая 
радиобиблиотека, Госэнергоиздат, 1951. «Радио», 1949, 
№ И, стр. 25. 


16. Трехламповый приемник сельсного 
радиолюбителя 
Любительские батарейные приемняки, стр. 48, Мас- 
совая радиобиблиотека, Госэнергоиздат, 1950. «Радно», 
1949, № 1, стр. 29. 
17. Трехламповый экономичный приемник 
Приемники на любительской выставке, стр. 58, 
Массовая радиобиблиотека, Госэнергоиздат, 1950. 
18. Трехламповый приемник с каскадом 
высокой частоты 
В. В. Енютин, Шестнадцать радиолюбительских 
схем, стр. 31, Массовая радиобиблнотека, Госэнзрго- 
издат, 1951. «Радио», 1951, № 8, стр. 32. 
19. Трехламповый приемник с постоянной 
обратной связью 
«Радио», 1954, № 4, стр. 48. 


20. Трехламповый карманный приемник 
«Радно», 1954. № 7, стр. 33. 


21. Двухламповый супергетеродин РЛ-8 

Радиолюбительские приемники Б. Н. Хитрова, 
стр. 12, Массовая радиобиблиотека, Госэнергоиздат, 
1952. «Радио», 1948, № 1, стр. 26. 


22. Трехламповый супергетеродин из заводских 
деталей 


«Радио», 1950, № 3, стр. 21. 
23. Четырехламповый простой супергетеродин 
Радиолюбительские приемники Б. Н. Хитрова, 
сто. 23, Массовая радиобиблиотека, Госэнергоиздат, 
1952. «Радио», 1948, № 6, стр. 57. 
24. Четырехламповый сельский супергетеродин 
М. Д. Ганзбург, Экономичный батарейный 
супергетеродин, стр. 24, Массовая радиобиблиотека, 
Госэнергоиздат, 1951. «Радио», 1950, № 5, стр. 22. 
25. Супергетеродин РЛ-9 
Любительские батарейные приемники, стр. 79. Мас- 
совая радиобиблиотека, Госэнергоиздат, 1950. «Радио», 
1648. № 2, стр. 30. 
96. Четырехламгповый переносный 
супергетеродин 
«Радио», 1950, № 9, стр. 33. 
27. Четырехламповый 
супзргетеродин-передвижка 
«Ралио», 1952. № 4, стр. 13. 
23. Четырехламповая передвижка 
с универсальным питанием 
«Радио», 1952. № 6, стр. 25. 
29. Супергетеродин из деталей „Москвича“ 
«Радно», 1954, № 11, стр. 553. 
30. Пятиламповый супергетеродин 
с фиксированной настройкой 
Ю. Н. Прозоровский. Радиоприемники для 
местного приема, стр. 14, Массовая радчобиблиотека, 
Госэнергоиздат, 1951. «Радио», 1949. № 1, стр. 27. 
31. Пятиламповый переносный супергетеродин 
В. Ф. Баумгартс, Сельская радноперелзижка, 
Массовая радиобиблиотека, Госэнергоиздат, 1952. 
32. Пятиламповый супергетеродин-передвижкна 
«Радио», 1953. № 11, стр. 36. 
33. Выпрямитель для батарейных приемников 
<«Радно», 1253, № 6, стр. 45. 
Сетевые приемники 
34. Одноламповый приемник с обратной связью 
Л. В Троицкий, Как сделать простой сетевой 
приемпик, стр. 9, Массовая радиобиблиотека, Госэнер- 
гоиздат, 1952. 
35. Приемник с анодным детектором 
Л. В. Троицкий, Как сделать простой сетевой 
приемник, стр. 17, Массовая радиобиблиотека, Госэнер- 
гоиздат, 1952. 
36. Одноламповая радиола 
«Радио», 1954. № 2, стр. 52. 


37. Приемник на лампе 6Н7С 
В. В. Енютин, Шестнадцать радиолюбительских 
схем, стр. 9, Массовая радиобиблиотека, Госэнергоиз- 
лат, 1951. 
38. Приемник на лампе 6Н8С 
Л. В. Троицкий, Как сделать простой сетевой 
приемник, стр. 18, Массовая радиобиблиотека, Госэнер- 
гоизтат, 1952. 
39. Одноламповый приемник с селеновым 
выпрямителем 
А. Н. Ветчинкин, Простейшие сетевые прием- 


ники. стр. 8, Массовая радиобиблиотека, Госэнергоиз- 
дат, 1950. 


40. Приемник-радиоточка 


В. В. Енютин, Шестнадцать радиолюбительских 
схем, стр. 15, Массовая радиобиблиотека, Госэнергоиз- 
дат, 1951. «Радио», 1950, № 7, стр. 24. 

41. Одноламповый двухкаскадный приемник 


Приемники на любительской выставке, стр. 50, 
Массовая радиобиблиотека, Госэнергоиздат, 1950. 


42. Одноламповый трехнаснадный приемник 
Ю. Н. Прозоровский, Радиоприемники для 
местного приема, стр. 20, Массовая радиобиблиотека, 
Госэнергоизлат, 1951. 
43. Двухламповый приемник начинающего 
радиолюбителя 


В. Г. Борнсов, Юный радиолюбитель, стр. 169, 
Массовая радиобиблнотека, Госэнергоиздат, 1955. 
44. Простой. двухламповый приемник 
«Радио», 1954, № 9, стр. 45. 
45. Двухламповый приемник с вариометром 


А. Н. Ветчинкин, Простейшие сетевые прием- 
ники, стр. 23. Массовая радиобиблиотека, Госэнергоиз- 
дат, 1950. 


46. Двухламповый приемник для местного 


приема 
Н. С. Борисов, Приемник местного праема, 
стр. 29, Массовая раднобиблиотека, Госэнергоиздат, 


1949. «Радио», 1949, № 2, стр. 29. 


47. Приемник на лампах 637 и 6ПЭ 
Л. В. Троицкий, Как сделать простой сетевой 
приемник, стр. 19, Массовая радиобиблиотека, Госзэнер- 
гонздат, 1952. 
48. Двухламповый приемник 
с бестрансформаторным питанием 
Массовые радиопрнемники, стр. 36, Массовая ра- 
диобиблиотека, Госэнергоиздат, 1949. 
49. Двухламповый трехкаскадный приемник 
А. Н. Ветчинкин, Простейшие. сетевые прием- 
ники, стр. 31, Массовая радиобиблиотека, Госэнерго- 
издат, 1950. 
50. Двухламповый трехкаскадный приемник 
с бестрансформаторным питанием 
А. Н. Ветчинкин, Простейшие сетевые прием- 
ники, стр. 39, Массовая радиобиблиотека, Госэнерго- 
издат, 1950. 
51. Двухламповый приемник с каскадом 
высокой частоты 
Радиолюбительские приемники 
стр. 7, Массовая радиобиблиотека, 
1952. 
52. Двухламповый приемник-радиоточка 
Массовые радиоприемники, тр. 32, Массовая ра- 
диобиблиотека, Госэнергоиздат, 1949. 
53. Выпрямители для малоламповых 
приемников 
Л. В. Троицкий, Как сделать простой сетевой 
приемник, стр. 20—24, Массовая радиобиблиотека, Гос- 
энергоиздат, 1952. 
54. Трехламповый регенеративный приемник 
В. В. Енютин, Шестнадцать радиолюбительских 
схем, стр. 12, Массовая радиобиблиотека, Госэнерго- 
издат, 1949. 
55. Трехламповый трехкаскадный приемник 
«Радио», 1953, № 8, стр. 23. 


Б. Н. Хитрова. 
Госэнергоиздат, 
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56. Трехламповый приемник с оптическим 
индикатором настройки 


В. В. Енютин, Шестнадцать радиолюбительских 


схем стр. 17, Массовая радиобиблнотека, Госэнергоиз- 
дат, 1949. «Радио», 1947, № 2, стр. 20. 


57. Трехламповый четырехкаскадный приемник 
«Радио», 1951, № 65, стр. 32. 


58. Трехламповый приемник с фиксированной 
настройкой 
В. В. Енютин, Шестнадцать радиолюбительских 
схем. стр. 40. Массовая ралиобиблиотека, Госзнергои?- 
дат. 1951. «Радио», 1951, № 3, стр. 30. 


59. Трехламповый приемник для местного 
приема 


«Радио», 1953, № 1, стр. 25. 


60. Четырехламповая радиола 
«Радио», 1951, № 4, стр. 22. 


61. Двухламповая четырехкаскадная 
переносная радиола 


«Радио», 1955, № 4, стр. 43. 


62. Пятиламповый приемник прямого 
усиления 
Ю. Н. Прозоровский, Ралиоприемники для 
местного приема, стр. 35, Массовая радиобиблиотека, 
Госэнергоиздат, 195]. 


63. Двухламповый всеволновый 
супергетеродин РЛ-4 
Радиолюбительские приемники Б. Н. Хитрова, 
стр. 9, Массовая радиобиблиотека, Госэнергоиздат, 
1959. «Радио», 1947, № 6, стр. 29. 


64. Двухламповый супергетеродин для местного 
приема 
Ю. Н. Прозоровский, Ралиоприемники для 
местного приема, стр. 35, Массовая радиобиблиотека, 
Госэнергоиздат, 1951. <Радио», 1949, № 8, стр. 12. 


65. Трехламповый четырехкаскадный 
супергетеродин 
М. Д. Ганзбург, Трехламповый супертетеролин, 
стр. 4, Массовая радиобиблиотека,  Госэнергоиздат, 
1952. 


66. Трехламповый супергетеродин РЛ-3 


Радиолюбительские приемники Б. Н. Хитрова, 
стр. 28. Массовая радиобиблиотека, Госэнергоизлат, 
1952. «Радио», 1947, № 3, стр. 29. 


67. Трехламповый супергетеродин 
с лампой 6П9 

М. Д. Ганзбург, Трехламповый супергетеролин, 
сте 22 Массовая радиобиблиотека, Госэнергоиздат, 
1952. 

68. Четырехламповый супергетеродин РЛ-1 

Радиолюбительские приемники Б. Н Хитрова, 
ст› 33, Массовая радиобиблиотека,  Госэнергоиздат, 
1952. «Радио», 1947, № 1, стр. 21. 


69. Простой четырехламповый супергетеродин 


В. В. Енютин, Шестнадцать радиолюбительских 
схем, стр. 68, Массовая радиобиблиотека, Госэнерго- 
издат, 1951. «Радио». 1951, № 6, стр. 24. 


70. Четырехламповый супергетеродин 
с бестрансформаторным питанием 
Массовые радиоприемники. стр. 5, Массовая радио- 
библиотека, Госэнергоизлат, 1949. «Радио», 1948, № 9, 
стр. 32. 
71. Четырехламповый супергетеродин 
с’ обратной связью 
Массовые радиоприемники, стр. 27, 
радиобиблиотека, Госэнергоиздат, 1949. 
72, Четырехламповый супергетеродин 
«Радио», 1955, № 1, стр. 46. 
73. Четырехламповый супергетеролин-ралиола 
Массовые радиоприемники, стр. 17, Массовая 
радиобиблиотека. Госэнергоиздат, 1949. 
74. Пятиламповый супергетеродин 
Массовые радиоприемники, стр. , Массовая 
радиобиблиотека, Госэнергоиздат, 1949. 
75. Простой пятиламповый супергетеродин 
«Радио», 1954, № 11, стр. 49. 
76. Пятиламповый супеогетеродин РЛ-7 
«Радио», 1947, № 12, стр. 22. 
77. Шестиламповый супергетеродин 
из заводских деталей 
«Радио», 1952, № 2, стр. 24. 
78. Шестиламповый супергетеродин РЛ-10 
В. В. Енютин, Шестнадцать раднолюбительских 
схем. стр. 80. Массовая ралиобиблиотека, Госэнерго- 
издат, 1951. «Радио», 1950, № 8, сто. 26. 
79. Шестиламповый супергетеродин РЛ-5 
Ралиолюбительские приемники Б. Н. Хитрова, 
стр 39. Массовая радиобиблиотека, Госэнергоиздат, 
1952. «Радио», 1947, № Ш, стр. 52. 
80. Шестиламповая радиола РЛ-5 
В. В. Енютин, Шестнадцать радиолюбительских 
схем, стр. 44. Массовая радиобиблиотека, Госэнерго- 
издат, 1949. «Радио», 1947, № 5, стр. 41. 
81. 1Шестиламповая любительсная радиола 
«Радио», 1948, № 1, стр. 21. 
82. Шестиламповая радиола с фиксированной 
настройкой 
В. В. Енютин, Шестнадцать радиолюбительских 
схем, стр. 88, Массовая ралиобиблиотека, Госэнерго- 
издат, 1951. «Радио», 1950, № 2, стр. 29. 
83. Радиола для квалифицированного 
радиолюбителя 
«Радио», 1950, № 10, стр. 14. 
84. Радиола для высонокачественного 


Массовая 


воспроизведения радиопередач и граммзаписи. 
«Радио», 1951, № 7, стр 17. 
Примечание. Для сведения читателей сооб- 


шаем, что указанные здесь книги распроданы и заказы 
на них Госэнергоиздат не принимает, 


